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C € . ,; Termometros, termostatos y controladores electrénicos
en formato para hueco panel de 58 x 25,4 mm

Gama de aparatos de reducidas dimensiones, disefiados para visualizar, controlar y regular
generadores de frio (con desescarche manual y automatico programable por paro de
compresor) o de calor.

1-.Versionesy referencias

MODELO FUNCION RELE ALIMENTACION, 50/60 Hz

AKO-13012  Termoémetro 12V ~ £20%
AKO-13020 Termémetro 120V ~ +8% -12%
AKO-13023  Termémetro = 230V ~ £10%
AKO-13112  Termostato  16(4) A, 250V, cos ¢=1, SPST 12V ~ £20%
AKO-13120  Termostato  16(4) A, 250V, cos ¢=1, SPST 120V ~ +8% -12%
AKO-13123  Termometro  16(4) A, 250V, cos @=1, SPST 230V ~ £10%

NOTA: Una referencia sequida de /**, uno o dos digitos alfanuméricos, significa “con
programa especial”. En este caso, ademas de estas instrucciones generales, deberan
respetarse las particulares que se adjunten con las variaciones para cada aparato.

2-.Datos técnicos

Rangodetemperatura: . ........ooiiiiiii -50°Ca99°C
Resolucién, ajusteydiferencial:. ... ... 1°C
EntradaparasondaNTC: .. ... AKO-149XX
Precisiondel controlador: .. ... ... +1°C
Toleranciadelasondaa25°C: ...t +0,4°C
Potenciamaximaabsorbida:. .. ... . . 3VA
Temperaturaambientedetrabajo: . .. ... .. 5°Ca40°C
Temperaturaambiente dealmacenaje: . ... -30°Ca70°C
Tensionasignadade impulso:. ... ..ot 800V
Temperatura de ensayo bola de presion

Partesaccesibles: . ... ... 75°C

Partes que posicionan elementosactivos:. . ... ... .. 100°C
Tension ensayos emisiOn CEM: .. ..o 207V
Intensidad ensayosemision CEM: .. ... 9mA

Clasificacion dispositivo de control: De montaje independiente, de caracteristica de
funcionamiento automético accion Tipo 1.B, para utilizacion en situacion limpia, soporte
|6gico (software) clase A.

Aislamiento doble entre alimentacion, circuito secundarioy salida relé.

3-.Instalacién

El controlador debe ser instalado en un sitio protegido de las vibraciones, del agua y de los
gases corrosivos, donde la temperatura ambiente no supere los valores reflejados en los
datos técnicos.
Para que los controladores tengan un grado de proteccidn IP65, deberd instalarse
correctamente la junta entre el aparato y el perimetro del hueco del panel donde deba
montarse.
Para que la lectura sea correcta, la sonda debe ubicarse en un sitio sin influencias térmicas
ajenas alatemperatura que se desea medir o controlar.

max. Anclaje
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flecha. Presionando la pestafia 3 puede desplazarse el anclaje en
K sentido contrario alaflecha.

conduccién junto con cables de potencia,

control o alimentacion. El circuito de alimentacion debe estar provisto de un interruptor

Conexionado
para su desconexién de minimo 2 A, 230V, 5|tuado cerca del aparato. El cable de

18 mm ey . . .

- - Para la fijacion del controlador situar los anclajes 1 sobre las guias 2

en la posicion de la figura. Desplazar el anclaje en el sentido de la

Véase esquema en la etiqueta de

caracteristicas de los aparatos. La sonda y

58 su cable NUNCA deben instalarse en una

alimentacion sera del tipo HOSVVF 2x0.75 mm’ o HO5V-K 0.75 mm’. Los cables para el
conexionado del contacto del relé, deberén tener una seccién de entre 1.5mm’y 2.5 mm’.

4- Funciones del frontal

Teda  Tecla Tecla Tecla SUBIR a: Pulsando durante 5 segundos se activa
LED2 LEDT, BAJAR = SUBIR un desescarche manual de la duracion que se haya
programado. (Funcion para termostatos).

En programacion, sube el valor que se estd visualizando.

Tecla BAJAR w: En programacion, baja el valor que se
esta visualizando.

Tecla SET: Pulsando durante 5 segundos se visualiza la
temperatura del PUNTO DE AJUSTE (Set Point). (Funcién para termostatos).En
programacion acepta el valor programado.

LED 1: Indicador de desescarche activado. (Funcion para termostatos).
LED 2: Indicador de relé activado. (Funcién para termostatos).
LED 2 intermitente: Fase de programacion.

5-.Ajuste y configuracién

Solo deben realizarse por personal que conozca el funcionamiento y las posibilidades del
equipo donde se aplica.

5.1-.Ajuste de la temperatura

Elvalor de fabrica, de AJUSTE DE TEMPERATURA (Set Point) por defecto es de 0 °C.

-Pulse la tecla SET durante 5 segundos para VISUALIZAR AJUSTE. Aparece el valor del
AJUSTEACTUAL (Set Point) y se ilumina el LED “2" de forma intermitente.

-Pulse las teclas . o wr para VARIAR AJUSTE (Set Point) al valor deseado.

-Pulse la tecla SET para ACEPTAR EL NUEVO AJUSTE. El display vuelve a la indicacion de
temperaturay el LED “2" deja de iluminar de forma intermitente.

En caso de aparecer PA, debe entrar el CODIGO ACCESO (Password) programado en el
pardmetro L5 para acceder al AJUSTEACTUAL (Set Point).

-Pulselatecla SET. El display muestra 0 para ENTRAR CODIGO ACCESO.

-Pulse las teclas a o w para SELECCIONAR NUMERO y MUESTRA CODIGO ACCESO
(Password) programado.

-Pulse la tecla SET para ACEPTAR CODIGO. Se visualiza el valor del AJUSTE ACTUAL (Set
Point) que ya puede ser modificado.
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5.2-.Configuracién de parametros

Nivel 1 Parametros

-Pulse simultdneamente las teclas a + w durante 10 segundos. EI LED 2" se ilumina de
forma intermitente, se ha entrado en programauon de NIVEL 1 PARAMETROS y en el
dlsplayapareceelprlmerparametro co”.

-Pulse la tecla a para acceder al pardmetro siguiente y la tecla w para retroceder al
parametro anterior.

-Situados en el Ultimo pardmetro EP y pulsando la tecla SET, el controlador vuelve a la
situacion de indicacion de temperatura y el LED “2" deja de iluminar de forma
intermitente.

En caso de aparecer PA, debe entrar el CODIGO ACCESO (Password) programado en el
parémetro L5 para acceder a la programacion de NIVEL 1 PARAMETROS.

-Pulse la tecla SET. El display muestra 0 para ENTRAR CODIGO ACCESO.

-Pulse las teclas .a o w para SELECCIONAR NUMERO y MUESTRA CODIGO ACCESO
(Password) programado.

-Pulse la tecla SET para ACEPTAR CODIGO. Se visualiza el primer parametro “C0".

Nivel 2 Valores

-Para VISUALIZAR el VALOR ACTUAL de cualquier parametro, sitiese en el que se deseay
pulse la tecla SET. Una vez visualizado, si quiere VARIAR VALOR pulse las teclas a o wr.

-Pulse la tecla SET para ACEPTAR EL NUEVO VALOR. La programacion vuelve a NIVEL 1
PARAMETROS.
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NOTA: Si no se pulsa tecla alguna durante 25 segundos en cualquiera de los pasos
anteriores, el controlador volverd automaticamente a la situacion de indicacion de
temperatura, sin modificar el valor de la programacion.



6-.Descripcion de parametrosy mensajes
Los valores de la columna Def. vienen programados de fabrica.

Parametros termometros
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Parametros Termostatos
Funciones y descripcion
CO Calibracion de la sonda (Offset)
C1 Diferencial de la sonda (Hystéresis)
C2 Bloqueo superior del Punto de Ajuste (No se podra fijar por encima de este valor)
C3 Bloqueo inferior del Punto de Ajuste (No se podré fijar por debajo de este valor)

C4 Tipo de retardo para proteccion del compresor: 0=0FF/ON (Desde Ultima desconexion) 1=0N (A la conexion) 0 1T e
C5 Tiempo de retardo de la proteccion (Valor de la opcion elegida en el parametro C4) min. 0 0 99 |e
C7 Tiempo del relé en ON en caso de sonda averiada (Si C7=0y C8+0, el relé estara siempre en OFF desconectado) min. 0 10 99 e
C8 Tiempo del relé en OFF en caso de sonda averiada (Si C8=0y C7=0, el relé estara siempre en ON conectado) min. 0 5 99 |e
d0 Frecuencia de desescarche (Tiempo entre 2 inicios) h. 0 1 99 e
d1  Duracion maxima del desescarche min. 0 0 99 |e
a2 Tipo de mensaje durante el desescarche: 0=Muestra la temperatura real; 1=Muestra la temperatrua de inicio de desescarche; 0 7 5

2=Muestra el mensaje dF
d3  Duracién méxima del mensaje (Tiempo afiadid o al final del desescarche)
L5 Codigo de acceso a parametros
L6 Transferir parametros: 0=Desactivado; 1=Enviar; 2=Recibir
PU Version de programa (Informacion)
PO Tipo de funcionamiento: 0=Frio; 1=Calor
P1 Retardo de todas las funciones al recibir alimentacion eléctrica

P2 Asignacién de codigo de acceso al Punto de Ajuste: 0=Sin asignacién; 1=Con asignacién del codigo de acceso L5

P3  Parametros iniciales: 1=Si (configura en “Def" y sale de programacion si P2=0)
P5 Direccién para equipos con comunicacion (no activada)

P7 Modalidad de visualizacion de la temperatura: 0=Enteros en °C; 2=Enteros en °F
EP Salida de programacion

Valores Min. Def. Max.
°C -20 0 20
°C 1 2 20
°C XX 99 99
°C 50 -50 XX

min. 0 5 99

0 0 99 | e

0 0 2 e

L]

0 0 1 .

min. 0 0 99 e
0 0 1 e

0 0 1 e

0 0 99 |e

0 0 2 e

dF Indica que se estd efectuando un desescarche. Para que aparezcan las siglas “dF" en la pantalla cuando se efectda un desescarche, es indispensable que el parametro d2

esté en la opcion 2.

E1 Sonda averiada (circuito abierto, cruzado, temperatura >110 °C o temperatura < -55 °C)

_ _  Temperatura > 99 °C/ °F
EE Fallo de memoria

PA  Peticion de codigo de acceso (password) para entrar en programacion de parametros o del PUNTO DE AJUSTE (Set Point).

NOTA: Cuando se modifican los parametros de tiempo, los nuevos valores, los aplicara una vez finalizado el ciclo que estaba realizando. Para que lo haga inmediatamente, desconectar y

volver a conectar el controlador.

7-.Transferencia de parametros

AKO-14918: Servidor portétil sin alimentacion al que se le pueden copiar por
transferencia los parametros programados en un controlador que esté alimentado. Los
pardmetros pueden transferirse de nuevo del servidor a otros controladores iguales que
estén alimentados. Para transferir parametros, se dispone de otros servidores para
controladores que deban ser programados todos iguales en gran cantidad sin alimentacion
eléctrica.

Alimentacion
AKO-14918

Transferencia

Programacion

AKO ELECTROMECANICA , S.A.L.
Avda. Roquetes, 30-38

08812 ¢ Sant Pere de Ribes.
Barcelona e Spain.

www.ako.com

8-.Funcionamientoy control del relé

Funcionamiento para FRIO (P0=0) Funcionamiento para CALOR (PO=1)
ON e - ON [

% -¢ - L

OFF OFF

PUNTO TEMP.
AJUSTE

PUNTO TEMP,

AJUSTE

9-.Mantenimiento

Limpie la superficie del controlador con un pafio suave, agua y jabon. No utilice
detergentes abrasivos, gasolina, alcohol o disolventes.

10-.Advertencias

Utilizar el controlador no respetando las instrucciones del fabricante, puede alterar los
requisitos de sequridad del mismo. Para el funcionamiento correcto del aparato solamente
deberan utilizarse sondas del tipo NTC de las suministradas por AKO.

Entre -40 °Cy +20 °C, si se prolonga la sonda hasta 1.000 m con cable de minimo 0,5 mm’,
la desviacion maxima serd de 0,25 °C (cable para prolongacion de sondas ref.
AKO-15586)

Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de los descritos en nuestras Hojas Técnicas. Informacion actualizada en nuestra web.
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