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S1 S2 D1 D2/S4 S5 12A®
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S1 Sonda de cdmara / Coldroom probe / Sonde Chambre /
Raum Fiihler / Sonda camara : s6 235()@ @
S2  Sonda evaporador / Evaporator probe / Sonde évaporateur / s -
Verdampfer Fiihler / Sonda evaporador The
D1 Presostato de baja / Low pressure switch / Pressostat basse pression / 3000
Niederdruckschalter / Presséstato de baixa 230V~
D2/S4  Segun parametro 120 / According parameter 120 / Selon le paramétre 120 /
GemaB Parameter 120 / De acordo com o parametro 120 AUX
S5 Sonda de sobrecalentamiento / Superheating probe / Sonde surchauffe / *% @
Uberhitzung Fuhler / Sonda sobreaquecimento 3
S6  Sonda de presion de aspiracion / Suction pressure probe / Sonde Pression d'aspiration /
Fiihler Saugdruck / Sonda Presséo de aspiragao p
* Funcion del relé AUX 2 configurable mediante el pardmetro 010
AUX 2 reIa;{ function configurable by parameter 010
Fonction relais AUX 2 configurable par paramétre 010
AUX 2-Relaisfunktion konfigurierbar iber Parameter 010

Funcao de relé AUX 2 configuravel pelo parametro 010 230V~ + 10%
Funcion del relé AUX 3 configurable mediante el pardmetro 020 e °
AUX 3 reIa;{ function configurable by parameter 020 50/60 Hz
Fonction relais AUX 3 configurable par paramétre 020

AUX 3-Relaisfunktion konfigurierbar ber Parameter 020

Funcao de relé AUX 3 configuravel pelo parametro 020

* %

Si su instalacion precisa controlar una valvula de expansion electronica de tipo PASO A PASO (STEPPER), consulte la nota de aplicacion. :
@ If your installation requires control of a STEPPER electronic expansion valve, please refer to the application note. https://help.ako.com/assets/uploads/351652632.pdf

Si votre installation nécessite le contréle d'un détendeur électronique de type PAS A PAS (STEPPER), veuillez vous référer & la note d'application. https:/help.ako.com/assets/uploads/351652633.pdf

Wenn Sie fiir Ihre Anlage ein Schrittventil (STEPPER) als elektronisches Expansionsventil bendtigen, dann beachten Sie den Anwendungshinwesis. https:/help.ako.com/assets/uploads/351652634.pdf

Se a sua instalacdo requer o controlo de uma valvula de expansdo eletrénica do tipo PASSO A PASSO (STEPPER), consulte a nota de aplicacdo. https:/help.ako.com, | 1652636.pdf
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Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de mltvg‘laasﬂlzlr\}gt gas S N Eg Egﬂgg:ﬁeﬁab{;o’gvﬁlv’\\zM SN
los descritos en nuestras Hojas Técnicas. Informacion actualizada en nuestra web. 7, 8  Soupape de gaz chaud 1A | 1 Détendeur électronique 1(1A |
We reserve the right to supply materials that might vary slightly to those described in our Hglss?as-klappe 230V~ controle gar PWM 230V~
- o : Valvula de hot gas EEV von PWM angesteuert
Technical Sheets. Updated information is available on our website EEV controlada por PWM
Nous nous réservons le droit de fournir des matériels pouvant étre légérement différents Xéx:y‘?n'cgirém‘;‘sg 4 vias Ver Nota de aplicacis
) i ) ) ) o - ! o er Nota de aplicacion
de ceux %ul sont décrits dans nos fiches techniques. Information remise a jour dans notre 9,10  Soupape d'inversion 3 4 voies 213((‘]])\/,5 T See apph‘catiog ole 1A
page web. 4—we%e—umscha\tvenm 230V~ 2 Consultez la note d'applicati 1(1)A 20V~
e - ! . Vélvula inversor de 4 vias onsuftez \a note d application 53y
Geringfiigige Anderungen der Materialien gegenlber den Beschreibungen in den Sie im Anwendungshinweis
technischen Datenbléttern vorbehalten.Aktualisierte Informationen finden Sie auf unserer Consulte a nota de aplicacdo

Website.

Reservamo-nos o direito de fornecer materiais que podem divergir ligeiramente dos
materiais descritos nas nossas Fichas Técnicas. Informagoes actualizadas no nosso
website.



SOLENOIDE / EEV

Sondas y entradas digitales / Probes & digital inputs / Sondes et entrées numériques / SOLENOIDE £t
SOLENOIDE / EEV

Fuhlern und Digitaleingange / Sondas e entradas digitais MAGNETVENTIL/ EEV
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Temperatura de producto i | Temperatura de producto / 2° evaporador | i | Temperatura de producto / Sobrecalentamiento
Product temperature .| Product temperature / 20n evaporator .| Product temperature / Superheating
Température de produit i | Température de produit / 2° évaporateur i | Température de produit / Surchauffe
Produkttemperatur i | Produkttemperatur / 2. Verdampfer © | Produkttemperatur / Uberhitzung
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=

(ANALOG IN)

YN RESISTENCIA DE CARTER
V+ S Gnd Bad  CRANKCASE RESISTOR
NN RESISTANCE DU CARTER
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VALVULA DE EXPANSION ELECTRONICA (EEV)
ELECTRONIC EXPANSION VALVE (EEV)
DETENDEUR ELECTRONIQUE (EEV)
ELEKTRONISCHES EXPANSIONSVENTIL (EEV)
VALVULA DE EXPANSAOQ ELETRONICA (EEV)
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ABTAUUNG MAGNETVENTIL
RESISTENCIA DEGELO /
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