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Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de
los descritos en nuestras Hojas Técnicas. Informacion actualizada en nuestra web.

We reserve the right to supply materials that might vary slightly to those described in our
Technical Sheets. Updated information is available on our website.

Nous nous réservons le droit de fournir des matériels pouvant étre légerement différents
de ceux qui sont décrits dans nos fiches techniques. Information remise a jour dans notre
page web.

Geringfiigige Anderungen der Materialien gegeniiber den Beschreibungen in den
technischen Datenblattern vorbehalten.Aktualisierte Informationen finden Sie auf unserer
Website.

Reservamo-nos o direito de fornecer materiais que podem divergir ligeiramente dos

materiais descritos nas nossas Fichas Técnicas. Informagoes actualizadas no nosso
website.
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Sonda de camara / Coldroom probe / Sonde Chambre /

Raum Fiihler / Sonda camara

Sonda evaporador / Evaporator probe / Sonde évaporateur /

Verdampfer Fihler / Sonda evaporador

Presostato de baja / Low pressure switch / Pressostat basse pression /
Niederdruckschalter / Pressostato de baixa

SegUin parametro 120 / According parameter 120 / Selon le paramétre 120 /

GemaB Parameter 120 / De acordo com o parametro 120

Sonda de sobrecalentamiento / Superheating probe / Sonde surchauffe /

Uberhitzung Fiihler / Sonda sobreaquecimento

Sonda de presion de aspiracion / Suction pressure probe / Sonde Pression d'aspiration /
Fiihler Saugdruck / Sonda Presséo de aspiragao .
Funcion del relé AUX 2 configurable mediante el pardmetro 010
AUX 2 reIa;{ function configurable by parameter 010

Fonction relais AUX 2 configurable par paramétre 010

AUX 2-Relaisfunktion konfigurierbar ber Parameter 010
Funcao de relé AUX 2 configuravel pelo parametro 010

Funcion del relé AUX 3 configurable mediante el pardmetro 020
AUX 3 reIa;{ function configurable by parameter 020

Fonction relais AUX 3 configurable par paramétre 020

AUX 3-Relaisfunktion konfigurierbar iber Parameter 020
Funcao de relé AUX 3 configuravel pelo parametro 020
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Si su instalacion precisa controlar una valvula de expansion electronica de tipo PASO A PASO (STEPPER), consulte la nota de aplicacion. :

If your installation requires control of a STEPPER electronic expansion valve, please refer to the application note. https://help.ako.com/assets/uploads/351652682.pdf

Si votre installation nécessite le controle d'un détendeur électronique de type PAS A PAS (STEPPER), veuillez vous référer & la note d'application. https:/help.ako.com/assets/uploads/351652683.pdf
Wenn Sie fiir Ihre Anlage ein Schrittventil (STEPPER) als elektronisches Expansionsventil bendtigen, dann beachten Sie den Anwendungshinwesis. https:/help.ako.com/assets/uploads/351652684.pdf
Se a sua instalagdo requer o controlo de uma valvula de expansdo eletrénica do tipo PASSO A PASSO (STEPPER), consulte a nota de aplicacdo. https:/help.ako.com, | 1652686.pdf
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SOLENOIDE / EEV
SOLENOID / EEV

Sondas y entradas digitales / Probes & digital inputs / Sondes et entrées numériques /
SOLENOIDE / EEV
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Resistencia drenaje o marco puerta / Drainage or door frame resistor / Desescarche 2° evaporador 230V= ; 230V
Résistance de drainage ou du cadre de la porte / Defrost 2" evaporator : YA LUz
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Advertencias / Warnings / Avertissements / Warnungen / Avisos VENTILADOR EVAPORADOR

La funcion de cada entrada / salida y por tanto, el conexionado a realizar, dependen de las opcidnes escogidas en el asistente inicial y de la configuracion de ciertos parametros, consulte el manual de usuario disponible en nuestra Web.
Las intensidades y potencias indicadas son las maximas de trabajo admitidas.

The function of each input/output and thus the required connection depends on the options chosen in the set-up wizard and the configuration of certain parameters; see the user manual available on our website.

The recommended currents and powers are the maximum working currents and powers.

La fonction de chaque entrée/sortie et donc, la connexion a effectuer, dépendent des options choisies dans I'assistant initial et de la configuration de certains paramétres. Consultez le manuel d'utilisateur disponible sur notre site web.

Les intensités et puissances indiquées sont les valeurs maximales de travail autorisées.

Die Funktion der einzelnen Eingdnge und Ausgange und damit auch die Kabelanschltisse héangen von den Einstellungen im Einrichtungsassistenten und der Konfiguration bestimmter Parameter ab. Beachten Sie dazu das Benutzerhandbuch, das auf unserer Website verfiigbar
ist. Bei den Stromstérke- und Leistungsangaben handelt es sich um die zuldssigen Betriebshdchstwerte.

A funcdo de cada entrada/saida e, portanto, a conexdo a ser feita, dependem das opcées escolhidas no assistente inicial e da configuracdo de alguns parametros, consulte o manual do utilizador disponivel na nossa pagina web.

As intensidades e poténcias indicadas sdo as maximas de trabalho admissiveis.



