5041H001 Ed.09 Advertencias

-Utilizar el equipo no respetando las instrucciones del fabricante, puede alterar los requisitos de seguridad del aparato.
Para el funcionamiento correcto del aparato sélo deberan utilizarse sondas de las suministradas por AKO.

C€ Instrucciones -El equipo debe ser instalado en un sitio protegido de las vibraciones, del agua y de los gases corrosivos, donde la temperatura
ambiente no supere el valor reflejado en los datos técnicos.

-Evitarinstalar el dispositivo en paredes metalicas o cerca de dispositivos que puedan provocar emisiones radioeléctricas.

-El dispositivo AKO XaviP EDGE NUNCA deben ponerse en funcionamiento sin instalar la antena externa.

-Este dispositivo puede montar cualquier antena siempre y cuando tenga una ganancia menor de 9.2 dBi y haya una distancia
minima entre éstay cualquier persona o animal de mas de 20 cm.

-Este dispositivo debe instalarse en una zona donde se asegure una distancia minima de 20 cm respecto al cuerpo humano, para
garantizar el cumplimiento de exposicion humana frente a campos electromagnéticos.

-Cualquier tipo de antena que se use con el equipo debe cumplir con los limites establecidos en la interfaz radio de los estados
miembros y los siguientes documentos: Comission Decision 2010/267/EU of 6 May 2010, ECC Decision (09)03 of 30 october
2009 and CEPT Report 30 of 30 October 2009.

Descripcion
AKO XaviP EDGE es una pasarela de comunicaciones que permite la conexion de dispositivos AKO con comunicacion Modbus con
AKO-5041 AKO XaviP EDGE AKOnet.Cloud. Tiene una capacidad méaxima de hasta 25 dispositivos, comunicacion Ethernet y gprs, 8 salidas por relé y panel web
local viaWIFI.
Indicadores (Esperar entre 3 y 4 minutos después del arranque para que los indicadores muestren su estado real) Entrada
Antena Ethernet

Rojo flash: Indica comunicacion RS485 (MODBUS) (Tx).
H_E Verde flash: Indica comunicacion RS485 (MODBUS) (Rx).
Azul flash: Aplicacion Linux activa.
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Conector de

(') Verde: Indica que el equipo esta alimentado. relés 5al 8
Rojo fijo: Error de conexion con el cloud. Indicador de
@ Azul fijo: Conectado al cloud con error de registro, comprobar que se ha dado de alta correctamente. comunicaciones
&] Azul flash: Aplicacion Linux en proceso de arranque. ]
Verde fijo: Equipo conectado y registrado en el cloud. Indicadores
Verde flash: Comunicacion con el cloud (Tx). de relés
Azul: Relé 1 ON Azul: Relé 3 ON .
Indicador de
1/5 Verde: Relé 50N 3/7 Verde: Relé 7 ON estado
Blanco: Relé 1y 5 ON Blanco: Relé 3y 7 ON Relé ON _ Indicador Ide
Azul: Relé 2 ON Azul: Relé 4 ON e G alimentacion
2/6 Verde: Relé 6 ON 4 /8 Verde: Relé 8 ON
Blanco: Relé 2y 6 ON Blanco: Relé 4y 8 ON Conector MODBUS Reset
Instalacién Conector de
relés 1 al 4

Dar de alta el AKO XaviP EDGE en https://akonet.cloud

Opcién A: Conectividad Ethernet por DHCP (Recomendada)

-Fijar el dispositivo sobre una guia DIN (Fig. 2).

-Conectar el cable ethernet. Por defecto, la configuracién es por DHCP, para configuracion
por IP estatica, consultar la nota de aplicacion disponible en nuestra web.

-Realizar las conexiones segun el esquema incluido.

-Conectar la alimentacion, el dispositivo se pone en funcionamiento automaticamente.

Opcién B: Conectividad GPRS

-Instalar la tarjeta SIM para conectividad GPRS (No incluida)(Fig. 1).
-Fijar el dispositivo sobre una gufa DIN (Fig. 2).
-Realizar las conexiones segun el esquema incluido.
-Conectarla alimentacion.
-Conectarse a la consola local del AKO XaviP EDGE mediante un ordenador o un
dispositivo movil mediante conexion WIFI (el cable ethernet debe estar desconectado):
» Buscar red WIFI con nombre “EDGE-xxxx" (xxxx son los Ultimos 4 digitos del nimero de
serie de su AKO XaviP EDGE)
« ContrasefiaWIFI: “edge1234"
« Introducir en el navegador web la siguiente direccién: 10.0.0.1"
» Acceder con los siguientes datos de acceso: User name: “Edge” y Password: (Indicada
en laetiqueta).
» Clicaren "GPRS" yen "Edit".

Conector de
alimentacion

» Introducir los datos proporcionados por su operador GPRS* y clicar en “Submit”. GaM BASANU U
. " " . " " . " on epezi|en}oe UQPeLLIOJU| *SeIILUD3| SelOH SBlISanU Ua SO}IS3P SO| 9p AJUBLIAR|
« Clicaren "Parameters”, cambiaren “Tx type" de Etherneta GPRS y clicar en “Submit”. Ji3yip UesapNd anb SajeLPIeW IeNSIUILINS 3p OYDAIP [3 SOLIEAI3Sa! SON

« Cerrar el navegador web y desconectarse de laWIFI “EDGE-xxxx" .

Configuration Parameters

Wi-Fi Etheme!l Gprs Modbus interfaces 2019-10-07 Parameters

Datos de acceso de
su operador GPRS
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PIN de la SIM GPRS

* Asegurese de configurar correctamente los datos GPRS, su operador debe proporcionarle la informacién necesaria.


http://WWW.AKO.COM
http://akonet.cloud
http://akonet.cloud
http://akonet.cloud
https://akonet.cloud
https://help.ako.com/assets/uploads/355025021.pdf

Proceso de alta en akonet.cloud www.akonet.cloud

1.-Acceder a akonet.cloud (requiere estar dado de alta).
2.-Acceder al apartado "Edges” (A) y clicaren “+" (Activar nuevo Edge) (B).

3.-Introducir los datos indicados en la etiqueta del nuevo AKO XaviP EDGE (N° de serie y validation code) o clicar en E y escanear
el cddigo QR incluido en la etiqueta.

4.-Completar la activacion rellenando los datos solicitados.

5.-Al finalizar el alta, completar la instalacion del dispositivo, conectar la alimentacion e iniciar la busqueda de dispositivos .

Afadir dispositivo

conectados al AKO XaviP EDGE y activarlos.
6.-A partir de este momento, el AKO XaviP EDGE comienza a transmitir datos a akonet.cloud. AKONET
Para méas informacion, consulte los manuales disponibles en el apartado “"Ayuda” de akonet.cloud. Cloud

Visualizacion y analisis de los datos registrados

Tanto lavisualizacion de los datos registrados como la configuracion del equipo deben realizarse a través del portal akonet.cloud.
El portal también permite analizar los datos almacenados mediante graficas, estadisticas e indicadores de funcionamiento, para mas
informacion, visite akonet.cloud.

Conexionado

/_\ Desconectar siempre la alimentacion para realizar el conexionado.
El circuito de alimentacion debe estar provisto de un interruptor para su desconexion de minimo 2 A, 230 V, situado

cerca del aparato. El cable de alimentacion sera del tipo HO5VV-F o NYM 1x16/3. La seccion a utilizar dependera de la
normativa local vigente, pero nunca debera ser inferior a 1.5 mm’.
La zona de conexion a 120/ 230 V~ debe mantenerse despejada de cualquier elemento externo.

% - c Vil
9| @—/ R1 %)
) @:/ c2 V2|
RS485
@ 2—' R2 (MODBUS) 1y — 2
) J—, 3 -
85 - 264V~
Z g—/ R3 ;Hd /47 - 63 Hz
— C4 n
2 @—/ R4 % 2
%] “ 0 i
Todos los relés son
normalmente cerrados L
K3
o
T+ [@ AKOCORE 7,
Tr_ Tr_
C—————Gnd |© -~— Gnd

NN

No se requieren resistencias de terminacion.

Especificaciones técnicas

ANMENTACION ....cvv ettt ettt ettt s et ettt s e s e et et et et sn s s et et et e s s snsseetes s s sneees 85-264 V~/47-63Hz
CONSUMO MAXIMO 1.vvevevesesesittetet ettt et s s bbb st s s bbbt s st b bbb s s bbb b s s e e bbb s et en s 10VA
Comunicaciones: ... WIFI(802.11b/g/n, 2.4 GHz)
..Puerto Ethernet 10/100 Mbs

ettt et h oLttt oA ALttt Rt teE RS Attt E AR ARtk et R Rttt sttt RS 4859600
............................................................................................. GSMI/GPRS Cuatribanda (850/900/1800/1900 MH2)(5)
RIS ettt ettt ettt ettt ettt 8 salidas de relé SPST, 30 Vac/Vdc, 1A, cos =1
FA L C=] oL DO OO OSSOSO PRSP USP PRSPPI Externa
Temperatura ambiente de trabajo. .0a40°C Q Buscar equipos
Rango de humedad permitida ..... .5-95%

ARUI MAXIMA A8 TTADAJO 1.1ttt 2000m

Envolvente........ccooceae. olicarbonato UL94 V0 autoextinguible
GO A8 PrOTECCION ..ot IP20
FIJACION <o Carril DIN 46277
CONBXIONES ...ttt ettt ettt ettt e ettt e ettt Bornes enchufables, méximo 1.5 mm’

Caracteristicas eléctricas y de seguridad...... ..Doble aislamiento (montado), proteccion clase I
Dimensiones (con bornes y antena Montados) ...........cceeireiiniiniiieeeeeee e 105 mm (An)x 135 mm (Al) x 50 mm (P)

Declaracion de conformidad simplificada

Por la presente, AKO Electromecanica S.A. declara que los tipo de equipo radioelectrico AKO-5041 (AKO XaviP EDGE) es conforme
conlaDirectiva 2014/53/UE. [DS23) 5041
El texto completo de la declaracion UE de conformidad esté disponible en la direccion Internet siguiente:
http://help.ako.com/manuales/declaracion-ue-de-conformidad
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