Para efectuar la verificacién periodica del registrador se necesita la herramienta de verificacion AKO-59832 para

AKO 5983H201 Ed.04 registradores homologados AKO-59851Hx-x que consta de:
-Adaptador de verificacion Akodata-USB
-Cable USB

( € Instrucciones -Instrucciones de uso

-Software Akodatah.tool (descargable)

Descarga del software Akodatah.tool
El software de verificacion Akodatah.tool puede descargarse escaneando el cddigo QR

~ o mediante el siguiente enlace: )
o https://helpakoneth.ako.com/akodatah-tool I-.'
i+ P -
' ) Una vez realizada la verificacion y antes de cerrar el dispositivo, se reco- !|
- @ mienda reemplazar la bateria. Utilizar Gnicamente bateria AKO-59830.
Utilizar unicamente baterias SUMINISTRADAS POR AKO.

Instrucciones para verificaciéon periédica de
registrador AKO-59851Hx-x en
akoneth.cloud

Examen administrativo
« Comprobar que los datos de la etiqueta del dispositivo coinciden con los que figuran en la solicitud de verificacion (fig. 1).
- Comprobar que existe un precinto fisico sobre el tornillo de la cubierta protectora y que éste no esta dafiado (Fig. 2). Si no ha habido ninguna reparacién previa, el

precinto debe ser el del fabricante (fig. 3), de lo contrario la etiqueta debe ser de un reparador autorizado.
« Comprobar, desde akoneth.cloud, que no existe ningtin evento o auditorfa criticas durante el periodo de funcionamiento a verificar, para mas informacién, consultar los

apartados eventos (https://helpakoneth.ako.com/eventos) y auditorias (https://helpakoneth.ako.com/auditorias).
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Examen metrolégico
Conexién del adaptador al registrador
Conectar el adaptador de verificacion al registrador
Retirar el embellecedor del registrador Extraerlatapa retirando los 4 tornillos. segln muestra la imagen.

“gaM elsanu ua
pEZI[eN1oe UOIDBULIOJU] SeIIUd3 | SeIOH SelISaNU Ud SOILISIP SO| P AJUBWANA3|
1134l uesaipnd anb sajelialew JeISIUILNS 3P OYIAIBP |3 SOWBAIdSI SON

Conectar el cable de verificacion a un puerto USB

Conectar el cable de verificacion al adaptador segun .
libre del ordenador.

muestra la imagen.
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Ensayos segun UNE-EN 13486:2002 Fig. 4

Hacer clicen el botdn “Iniciar”, comienza la lectura instanténea de datos (fig. 4). MEDICIONES INSTANTANEAS
Verificacion de lamedida de temperatura Fecha -
-Verificar la temperatura mostrada y compararla con un termémetro patron (fig. 4) T Iniciar

-Si el error de temperatura entre el termdmetro patrén y el visualizado es mayor que + 0,5 °C, la

e .. Horarnia [h] - g4
verificacion es no favorable.

ra . . . .. . Temperatura [°C] :
Verificacion del registro del tiempo por medicion de frecuencia et -
-Para verificar de la duracion del registro, se evalta el pulso cuadrado de frecuencia comparandolo
con la frecuencia de referencia (fr) que es de 512 Hz.
-Utilizar un frecuencimetro para su medicion, conectando las puntas en los bornes de la regleta del Fig. 5
adaptador de verificacion (fig. 5) y medir la frecuencia, anotar el valor obtenido (fm).
-Calcular el error de duracion del registro segun la formula incluida, si el error de duracién del registro, es mayor que 0,02
%, la verificacion es no favorable.

Error de duracion del registro

fm - fr fm-512 fm: Frecuencia medida
Error = f— Error = T fr: Frecuencia de referencia (512 Hz)
[

Una vez finalizadas estas comprobaciones, hacer clic en el boton “Parar”.

Verificacion del desfase horario segun ICT 155/2020 (Anexo XI, Apéndice Ill)
-Verificar la fecha y hora indicada por el software (fig. 4) y compararla con la fecha y hora real, si la diferencia es mayor de 2 horas, la verificacién es no favorable.

Identificacion y autenticidad del firmware de AKODATAH segin RD 244/2016 Fig. 6

-En el apartado “Evaluacién de conformidad de firmware” (fig. 6), hacer clic en el botén “Iniciar”. Con [ e e ea T BN E S

este botdn se activa el comando de descarga del firmware en el PC. Cuando acabe la descarga, la .
. ¢ .y . Valor suma [MD5] - [Ql==x] A445746
herramienta calculard un suma de comprobacién del firmware descargado. Iniciar

-Consultar, en el documento examen de tipo, la identificacién del firmware autorizado y su suma de
comprobacién (checksum), disponible en el siguiente link:

https://helpakoneth.ako.com/docs
-Los valores de la herramienta y del examen de modelo deben coincidir, en caso contrario, la verificacion es no favorable.
Identificacion y autenticidad del software en la nube akoneth.cloud seguin RD 244/2016

-Consultar la identificacion de el firmware en akoneth.cloud, en el apartado “estado del servicio” (fig 7), aparece una ventana similar a la fig. 8 dénde se muestra su suma de
comprobacion.

Fig. 7 Fig. 8

Todos los servicios estan ejecutandose correctamente

-Consultar, en el documento examen de tipo, la identificacion del firmware autorizado y su suma de comprobacion (checksum), disponible en el siguiente link:
https://helpakoneth.ako.com/docs
-Ambos valores obtenidos deben coincidir, en caso contrario la verificacion es no favorable.

-Si tiene dudas sobre la veracidad de la identificacion aportada por el propio software, contacte con el organismo notificado para solicitarle que efectlie una verificacion directa
sobre el servidor.

Evaluacién de la integridad del cable de sonda

-Realizar una inspeccion visual de todo el cable de sonda, revisando que no existan dafios, empalmes o derivaciones alo largo de toda su longitud.
-Si tiene dudas sobre la integridad del cable de sonda, la verificacion es no favorable.

Uso del software akodatah tool jm

El software akodatah tool no requiere instalacion, sélo hay que abrir el archivo descargado ;
(comprimido) y extraer la carpeta “akodatah_tool", cualquier directorio es valido. »[

Abrir el software haciendo doble clic en el archivo “akodatah_tool.exe”. e

Abrir el desplegable “Puerto” y seleccionar el puerto COM correspondiente al adaptador y pulsar en < T % > Eteequipo > Descargas » akodatah toolzip >
“Conectar” (es posible que el software solicite pulsar el botén del dispositivo). A O Nombre Tipo Tamaiio con

El software muestra los datos del dispositivo e inicia un contador de 20 minutos, al finalizar dicho en-Us
contador, el software se desconecta automaticamente. o
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