Advertencias

-Utilizar el equipo no respetando las instrucciones del fabricante, puede alterar los requisitos de sequridad del aparato. Para el
funcionamiento correcto del aparato solo deberan utilizarse sondas de las suministradas por AKO.

-El equipo debe ser instalado en un sitio protegido de las vibraciones, del agua y de los gases corrosivos, donde la temperatura ambiente
no supere el valor reflejado en los datos técnicos.

-Para una lectura correcta, la sonda debe ubicarse en unssitio sin influencias térmicas ajenas a la temperatura que se desea controlar.

-El circuito de alimentacion debe estar provisto de un interruptor para su desconexion de minimo 2 A, 230V, situado cerca del aparato.
Los cables entraran por la parte posterior y seran del tipo HO5VV-fr 6 HO5V-K.

-La seccion a utilizar dependerd de la normativa local vigente, pero nunca deberd ser inferior a 1 mm’.

-Los cables para el conexionado de los contactos de los relés, deberan tener una seccién de 2,5 mm’.

-Entre -40 °Cy +20 °C, si se prolonga la sonda NTC hasta 1.000 m con cable de minimo 0,5 mm2, la desviacion méxima seré de
0,25 °C(Cable prolongacion de sondas ref. AKO-15586)

ATENCION: Equipo no compatible con AKO-14917 (Médulo externo de comunicacién) y AKO-14918 (Llave de programacion)

Warnings

-Using the equipment without following the manufacturer's instructions may affect the device's safety requirements. To ensure that the
device operates correctly, only probes supplied by AKO should be used.

-The unit must be installed in a location protected from vibrations, water and corrosive gases, where the ambient temperature does not
exceed that shown in the technical data.

-To ensure a correct reading, the probe must be situated in a location without any external heat influences except for the temperature
which is being measured or controlled.

-The power supply circuit must be provided with a main switch rated at at least 2 A, 230V, located close to the equipment. The cables will
enter through the back and should be type HO5VV-fr or HO5V-K.

-The gauge will depend on local regulations, but should in no case be less than 1 mm”.

-Connecting wires for the relay contacts should be sized 2.5 mm”.

-Between -40 °C and +20 °C, if the probe NTC is prolonged till 1.000 m with a minimum of cable 0,5 mm?, the maximum deviation will
be of 0,25 °C (extension cable for probe ref. AKO-15586)

NOTE: Equipment not compatible with AKO-14917 (external communication module) and AKO-14918 (programming key).

(> Avertissements

-Ne pas respecter les instructions du fabricant lors de I'utilisation de I'équipement peut mettre en danger la sécurité de |'appareil. Pour
le bon fonctionnement de |'appareil, seules les sondes fournies par AKO doivent étre utilisées.

-L'équipement doit étre installe dans un lieu protégé des vibrations, de |'eau et des gaz corrosifs, ot la température ambiante n'excede
pas lavaleur indiquée dans les données techniques.

-Pour que la lecture soit correcte, la sonde doit étre placée dans un lieu sans influences thermiques éloignées de la température a
mesurer ou contréler.

-Le circuit d'alimentation doit &tre doté d'un interrupteur de déconnexion de 2 A, 230V minimum, situé a proximité de I'appareil. Les
cables entreront par la partie postérieure et seront de type HO5VV-fr ou HO5V-K.

-La section & utiliser dépendra de la norme locale en vigueur mais ne devra jamais &tre inférieure & 1 mm’.

-Les cables de branchement des contacts des relais devront avoir une section mesurant 2,5 mm’.

-Entre -40 °C et +20 °C, sila sonde NTC est prolongée jusqu‘a 1000 m avec un cable de minimum 0,5 mm?, la déviation maximale sera
de 0,25 °C(cable prolongement des sondes réf. AKO-15586)

ATTENTION : Equipement non compatible avec AKO-14917 (Module externe de communication) et AKO-14918 (Clé de programmation)

Warnhinweise

-Die Verwendung des Gerdts ohne Einhaltung der Herstelleranweisungen kann die Anforderungen an die Sicherheit des Gerdts
beeintrachtigen. Zur richtigen Betriebsweise des Gerats dirfen nurvon AKO gelieferte Fiihlern benutzt werden.

-Das Gerdt muss an einem vor Erschitterungen, Wasser und Schadgasen geschiitzten Ort installiert werden, an dem die
Umgebungstemperatur den in den technischen Daten angegebenenWert nicht (iberschreitet.

-Fiir eine korrekte Ablesung muss die Fiihler an einem Ort ohne thermische Einfliisse und entfernt von der Temperatur, die gemessen
oder gesteuert werden soll, angeordnet werden.

-Der Stromversorgungskreis muss in der Nahe des Gerdts iiber einen Trennschalter von mindestens 2 A, 230V, verfligen. Die Kabel
werden hinten am Gerat angeschlossen und sind vom Typ HO5VV-fr oder HO5V-K.

-Der zu verwendende Abschnitt hdngt von den lokalen Bestimmungen ab, der Wert darf aber niemals geinger als 1 mm’ sein.

-Die Kabel fiir den Anschluss der Relaiskontakte diirfen einen Abschnitt von 2,5 mm”.

-Zwischen -40 °C und +20°C, wenn der NTC Fihler biss zu 1.000 m verldngert wird mit einem Kabel von mindestens 0,5 mm2, dann
betragt die maximale Abweichung 0,25 °C (Verlangerungsleitung Sonde ref. AKO-15586)

ACHTUNG: Das Gerdt ist nicht mit dem AKO-14917 (externes Kommunikationsmodul) und mit dem AKO-14918 (Program-
mierschlissel) kompatibel

GD Adverténcias

-A utilizacdo do equipamento sem respeitar as instrucées do fabricante pode alterar os requisitos de seguranca do aparelho. Para o
funcionamento correcto do aparelho apenas devem ser utilizadas sondas fornecidas pela AKO.

-0 equipamento deve ser instalado num local protegido de vibracdes, da dgua e dos gases corrosivos, onde a temperatura ambiente
n&o ultrapasse o valor reflectido nos dados técnicos.

-De modo a que a leitura seja correcta, a sonda deve estar situada num local sem influéncias térmicas externas a temperatura que
pretende medir ou controlar.

-0 circuito de alimentacéo deve estar provido de um interruptor para a desconexao como minimo de 2 A, 230V, situado perto do
aparelho. Os cabos entrardo pela parte posterior e serdo do tipo HO5VV-fr ou HO5V-K.

-A seccdo a utilizar dependera da requlamentacao local vigente, mas nunca devera ser inferiora 1 mm”.

-0s cabos para a conexdo dos contactos dos relés dever&o ter uma secgdo de 2,5 mm’.

-Entre -40 °C e +20 °C; se se prolongar a sonda NTC até 1000 m com cabo de 0,5 mm2no minimo, o desvio méaximo sera de 0,25 °C
(cabo de prolongacdo de sondas ref. AKO-15586)

ATENCAO: equipamento ndo compativel com 0 AKO-14917 (mddulo externo de comunicacdo) e 0 AKO-14918 (chave de programacéo)

Instalacion/Installation/Instalacéo
AKO-D14xxx

AKO-D141xx
AKO-D101xx

AKO-D140xx

-

: Stand-by activo
Stand-by mode
Stand-by aktiv

: Modo programacion
Program Mode
Mode programmation
Programmiermodus
Modo de programacao

5: Relé RES activo
RES relay ON
Relais RES activé
Relais RES aktiv
Relé RES activo

6: Teclado / Keyboard
Touches / Tastatur

3: Pantalla / Display
Ecran / Anzeige / Visor
4: Relé COOL activo
COOL relay ON
Relais COOL activé
Relais COOL aktiv
Relé COOL activo

N
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AKO ELECTROMECANICA, SA.

Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir
de los descritos en nuestras Hojas Técnicas. Informacion actualizada en nues
We reserve the right to supply materials which may be slightly different from those
described in our Data Sheets. Updated information on our web site.

Nous nous réservons le droit de fournir des produits qui peuvent [égérement différer de
ceux décrits dans nos Fiches techniques. Informations actualisées sur notre site Web.
Wir behalten uns das Recht auf die Lieferung von Materialien vor, die leicht von den
Materialien abweichen kénnen, die in unserer technischen Dokumentation
beschriebenen sind. Aktualisierte Informationen erhalten Sie auf

Reservamo-nos o direito de fornecer materiais que possam divergir ligeiramente dos
descritos nas nossas Fichas Técnicas. Informacdes actualizadas no nosso site

Funcionamiento
AKO-D141xx/D101xx

Tecla SET: Pulsando durante 5 sequndos, permite variar el
punto de ajuste SP (Set Point).

Pulsando durante 10 segundos, accede al men(i de programacion.
En el menU de programacion, accede al nivel mostrado en pantalla
o, durante el ajuste de un pardmetro, acepta el nuevo valor.

Tecla subir A / #: Pulsando durante 5 segundos, inicia o
detiene el desescarche.

En el menu de programacion, permite desplazarse por los diferen-
tes niveles, 0 en el ajuste de un pardmetro, variar el valor del mismo.

Tecla bajar w / O:Pulsando durante 5 segundos, activa el
modo Stand-by, pulsando durante 2 segundos, el equipo vuelve al
modo normal. En el modo Stand-by, el equipo no realiza ninguna
acciony en pantalla solo se muestra encendido el indicador (.

En el menl de programacion, permite desplazarse por los
diferentes niveles, o, durante el ajuste de un parametro, variar el
valor del mismo.

AKO-D140xx

Tecla SET / OO: Pulsando durante 5 segundos, activa el modo
Stand-by, pulsando durante 2 sequndos, el equipo vuelve al modo
normal. En el modo Stand-by, el equipo no realiza ninguna accién
yenpantallasolo se muestra encendido el indicador®.

Pulsando durante 10 segundos, accede al men(i de programacion.
Pulsando durante 5 segundos en el menU de programacion,
accede al nivel mostrado en pantalla o, durante el ajuste de un
parametro, acepta el nuevo valor.

En el mend de programacién, una pulsacién corta permite
desplazarse por los diferentes niveles o, durante el ajuste de un
parametro, variar el valor del mismo, siempre en sentido
ascendente. Al llegar al limite superior, comenzara de nuevo
desde el limite inferior.

Operation
AKO-D141xx/D101xx

SET key: Press for 5 seconds to modify the set point (SP).
Press for 10 seconds to go to the programming menu.

In the programming menu, go to the level displayed or accept the
new value while setting a parameter.

Up key A / #&:Pressing for 5 seconds starts/stops defrosting.
In programming menu, allows you to scroll through the various
levels or, during the setting of a parameter, to change the value.

Down key W / O: Pressing for 5 seconds activates Standby
mode, pressing for 2 seconds returns the equipment to normal
mode. In Standby mode, the equipment performs no actions and
onlythe ® indicator is displayed on the screen.

In programming menu, allows you to scroll through the various
levels or, during the setting of a parameter, to change the value.

AKO-D140xx

SET key / O: Pressing for 5 seconds activates Standby mode,
pressing for 2 seconds returns the equipment to normal mode.
In Standby mode, the equipment performs no actions and only
the O indicator is displayed on the screen.

Pressing for 10 seconds goes to the programming menu.

Pressing for 5 seconds in the programming menu goes to the level
displayed on the screen or, during the setting of a parameter,
accepts the new value.

In the programming menu, a short press allows you to scroll
through the various levels or, during the setting of a parameter, to
increment the value. When upper limit is reached, it will start
again from the lower limit.

(™ Fonctionnement
AKO-D141xx/D101xx

Touche SET: En appuyant pendant 5 secondes, elle permet de
changer le point de consigne SP (Set Point).

En appuyant pendant 10 secondes, vous accédez au menu de
programmation.

Dans le menu de programmation, elle permet d'accéder au
niveau affiché sur I'écran ou, pendant le réglage d'un paramétre,
d'accepterlanouvelle valeur.

Touche haut A / 2 En appuyant pendant 5 secondes,
vous démarrez/arrétez le dégivrage.

Dans le menu de programmation, elle permet de se déplacer dans
les différents niveaux ou, pendant le réglage d'un paramétre, de
changer la valeur de celui-ci.

Touche bas W / O:fn appuyant pendant 5 secondes, vous
activez le mode Stand-by, en appuyant pendant 2 secondes,
'appareil revient en mode normal. En mode Stand-by, I'appareil ne
réalise aucune action et |'écran affiche seulement I'indicateur (.
Dans le menu de programmation, elle permet de se déplacer dans
les différents niveaux ou, pendant le réglage d'un paramétre, de
changer la valeur de celui-ci.

AKO-D140xx

Touche SET/ ; En appuyant pendant 5 secondes, vous activez
le mode Stand-by, en appuyant pendant 2 secondes, |'appareil
revient en mode normal. En mode Stand-by, I'appareil ne réalise
aucune action et |'écran affiche seulement |'indicateur O.

En appuyant pendant 10 secondes, vous accédez au menu de
programmation.

En appuyant pendant 5 secondes dans le menu de programma-
tion, elle permet d'accéder au niveau affiché sur I'écran ou,
pendant le réglage d'un parametre, d'accepter la nouvelle valeur.
Dans le menu de programmation, appuyer briévement permet de
se déplacer dans les différents niveaux ou, pendant le réglage
d'un paramétre, de changer la valeur de celui-ci, toujours vers le
haut. Lorsque la limite supérieure est atteinte, elle recommence a
partir de lalimite inférieure.

Betrieb

AKO-D141xx/D101xx

SET-Taste: 5 Sekunden lang drlicken, um den Sollwert SP (Set
Point) zu &ndern.

10 Sekunden lang gedriickt halten. Das Programmiermend wird
aufgerufen.

Im Programmiermen(i auf die im Bildschirm angezeigte Ebene gehen
und bei der Parametereinstellung den neuen Wert (ibernehmen.

Taste auf A / 3: Durch 5 Sekunden langes Driicken wird die
Abtauung eingeleitet bzw. angehalten.

Im Programmiermenti kdnnen Sie zwischen den verschiedenen
Ebenen springen. Wahrend der Einstellung eines Parameters
kann der\Wert desselben variieren.

Taste ab W / (O: 5 Sekunden lang gedriickt halten, um den
Modus Standby zu aktivieren, 2 Sekunden gedriickt halten, damit
das Gerét in den Normalmodus zurlickkehrt. Im Standby-Modus
fiihrt das Gerdt keinerlei Aktion durch, die Anzeige zeigt lediglich
an, dass das Gerat eingeschaltet ist.

Im Programmiermen( kénnen Sie zwischen den verschiedenen
Ebenen springen. Wahrend der Einstellung eines Parameters
kann derWert desselben variieren.

AKO-D140xx

SET-Taste / (5 Sekunden lang gedriickt halten, um den Modus
Standby zu aktivieren, 2 Sekunden gedriickt halten, damit das
Gerat in den Normalmodus zurlickkehrt. Im Standby-Modus fihrt
das Gerat keinerlei Aktion durch, die Anzeige zeigt lediglich an,
dass das Gerateingeschaltetist®.

10 Sekunden lang gedriickt halten. Das Programmierment wird
aufgerufen.

AKO

D141H23A1 Ed.03

c AKO-D14120 AKO-D14123 AKO-D14012
AKO-D14023 AKO-D14023-C AKO-D10123

Im Programmiermenti 5 Sekunden lang dricken, um die Ebene
aus Bildschirm o anzuzeigen, bei der Parametereinstellung den
neuenWert ibernehmen.

Durch kurzes Driicken im Programmiermeni kénnen die
verschiedenen Ebenen aufgerufen werden. Wahrend der
Einstellung eines Parameters kann der Wert ansteigend variiert
werden. Bei Erreichen des Hochstwerts beginnt die Einstellung
wieder am unteren Grenzwert.

@Y Funcionamento
AKO-D141xx/D101xx

Tecla SET: Ao premir durante 5 sequndos pode variar o ponto de
ajuste SP.

Ao premir durante 10 segundos ira aceder ao menu de progra macéo.
No menu de programacéo, aceda ao nivel mostrado no ecra ou,
durante o ajuste de um pardmetro, aceite o novo valor.

Tecla aumentar A / 3 Ao premir durante 5 segundos
inicia/detém o degelo.

No menu de programacéo, pode deslocar-se pelos diferentes niveis
ou, durante o ajuste de um pardmetro, alterar o valor do mesmo.

Tecla reduzir w / O: Ao premir durante 5 segundos activa o
modo Stand-by; ao premir durante 2 segundos o equipamento
volta a0 modo normal. No modo Stand-by, o equipamento n&o
realiza nenhuma acgao e no ecra so se mostra aceso o indicador (.
No menu de programacgdo, pode deslocar-se através dos
diferentes niveis ou, durante o ajuste de um parametro, alterar o
valor do mesmo.

AKO-D140xx

Tecla SET/ O: Ao premir durante 5 sequndos activa 0 modo
Stand-by; ao premir durante 2 segundos o equipamento volta ao
modo normal. No modo Stand-by, o equipamento néo realiza
nenhuma accio e no ecr s6 se mostra aceso o indicador®

Ao premir durante 10 segundos ira aceder ao menu de programacao.
Ao premir durante 5 segundos no menu de programacao acede
ao nivel mostrado no ecra ou, durante o ajuste de um parametro,
aceitaonovovalor.

No menu de programacéo, ao premir brevemente pode deslocar-se
pelos diferentes niveis ou, durante o ajuste de um pardmetro, alterar
o valor do mesmo, sempre em sentido ascendente. Ao chegar ao
limite superior comecara novamente a partir do limite inferior.



AKO-D14123 / AKO-D10123
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Modo FRIO / COLD Mode / Mode FROID / KALTE Modus

Modo CALOR / HEAT Mode / Mode CHAUD / WARME Modus
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Conexionado / Wiring / Branchement / Anschluss / Conexao

Lasonday su cable NUNCA deben instalarse en una conduccion junto con cables de potencia, control o alimentacion.
The probe and its cable should NEVER be installed in the same conduit as power, control or supply cables.

La sonde et son cable ne doivent JAMAIS étre installés dans une conduction avec les cables de puissance, de contréle ou

d'alimentation.

Die Fihler und ihr Kabel diirfen NIEMALS in einem Kabelkanal zusammen mit Leistungs-, Steuer- oder

Stromversorgungskabeln installiert werden.

Asonda e o respectivo cabo NUNCA devem ser instalados numa conducao juntamente com os cabos de poténcia, controlo

ou alimentacao.

Puesta en funcionamiento
(Solo AKO-D141xx/D101xx)

Al recibir alimentacion, el equipo arrancara en modo WIZARD
(Inl-/-11 intermitente), pulse a 6 W para seleccionar la aplicacion
mas adecuaday pulse SET.

1: Refrigeracion 2:Clima

El asistente configurara los pardmetros del equipo al tipo de
aplicacion escogida (ver tabla).

ADVERTENCIA: Los parametros por defecto segtin tipo

de aplicacion, han sido definidos para las aplicaciones
méas comunes, revise que estos parametros se ajustan a
suinstalacion.

3: Calor/Incubadoras

[ wizARD |
SP do d1 PO
Inl=1: Refrigeracion 0 6 20 0
Inl=2: Clima 21 0 0 0
Inl=3: Calor / Incubadoras 37 ° ® 1

Start-up
(Only AKO-D141xx/D101xx)

On power-up, the equipment will start up in Wizard mode (Il / 1
flashing), press a or w to select the most appropriate
applicationand press SET.

1: Chilling 2:AC
The wizard will configure the parameters of the equipment for the
chosen application (see table).

WARNING: The default parameters by type of
application have been defined for the most common
applications. Check that these parameters are suitable
foryourinstallation.

3:Heat/Incubators

| wizARD |
SP do d1 PO
Ini=1: Chilling 0 6 20 0
Inl=2: AC 21 0 0 0
Inl=3: Heat / Incubators 37 - 1

(D Mise en marche
(AKO-D141xx/D101xx seulement)

Lorsque vous le branchez, I'appareil démarre en mode WIZARD
(Inl /1 clignotant), appuyez sur a ou w pour sélectionner
I'application la mieux adaptée et appuyez sur SET.

1: Réfrigération 3:Chaud/Incubateurs

L'assistant configure les paramétres de |'appareil en fonction du
type d'application choisi (voir tableau).

AVERTISSEMENT: Les parametres par défaut selon le

type d'application ont été définis pour les applications les
plus courantes; vérifiez que ces parametres sont corrects
par rapport al'installation en question.

2:Climatisation

SP do d1 PO

Inl=1: Réfrigération 0 6 20 0
Inl=2: Climatisation 21 0 0 0
= 1

Inl=3: Chaud/Incubators 37

Inbetriebnahme

(nur AKO-D141xx/D101xx)

Nach dem Anschluss an das Stromnetz wird das Gerdt im
WIZARD-Modus (Inl / 1 blinkend) hochgefahren, wahlen Sie die
am besten geeignete Anwendung mithilfe von a oder w aus
und drlicken Sie dann SET.

1:Klhlungs 2:Klima 3:Wérme/ Inkubatoren
Der Assistent konfiguriert die Prameter des Geréts je nach
ausgewdhlter Anwendung (siehe “Standardparameter je nach
anwendung”).

WARNHINWEIS: Die Standardparameter nach
. Anwendungsart wurden fiir die am haufigsten verwendeten
Anwendungen erstellt. Priifen Sie die Parameter, damit sie

Inl=2: Klima 21 0 0
Inl=3: Warme/Inkubatoren 37 =

ihrer Anlage entsprechen.
sp do d1 PO
Inl=1: Kithlung 0 6 20 0
0
1

@ Colocacdo em funcionamento

(Apenas AKO-D141xx/D101xx)

Ao receber alimentacdo, o equipamento arrancard no modo
WIZARD (Inl/ 1 intermitente); prima .a ou W para seleccionar a
aplicacao mais adequada e prima SET.

1: Refrigeracéo 2:Clima
0 assistente configurara os parametros do equipamento com o
tipo de aplicacdo escolhida (ver tabela).
ADVERTENCIA: Os parametros por defeito sequndo o

& tipo de aplicacdo foram definidos para as aplicagbes
mais comuns. Verifique se estes parametros se ajustam a
suainstalacao.

3:Calor/Incubadoras

| wizARD |
SP do d1 PO
Inl=1: Refrigeracion 0 6 20 0
Inl=2: Clima 21 0 0 0
Inl=3: Calor / Incubadoras 37 - 1

Accesorios / Accessories / Accessoires /
Zubehor / Acessorios
AKO-D14918 Llave de programacion / Programming key /

Clé de programmation / Programmierstick /
Chave de programacao

Especificaciones técnicas

Alimentacion
AKO-D14023/D14123/D10123 230V~ +10 % 50/60 Hz3.5VA
AKO-D14120 ............ 120V~ +8%- 12 % 50/60 Hz 4 VA
AKO-D14023-C ................. 90-240V ~ 50/60 Hz 6 VA
AKO-D14012 ................... 12/24V = £20% 2.5VA
Tension méaxima en los circuitosMBTS. ... .........oo .o 20V
Comunicacion (S6loAKO-D14023-C). . ....... Modbus RTU Rs485
Entradas. . ... 1 NTC/PTC
Relé COOLT6A . ...ttt (EN60730-1:12(9)A 250V ~)
N°de operacionesdelrelé .. . ... EN60730-1:100.000 operaciones
Tiposdesondas . .......... NTC AKO-149xx/PTC AKO-1558xx
Rangodemedida NTC..... -50,0°Ca+99,9°C(-58,0°Fa211°F)
PTC...... -50,0°Ca+150°C(-58,0°Fa302°F)
Resolucion -50a100°C. ..., 0,1°C
>T100°C. 1°C
Ambientedetrabajo . ............. -10a50°C, humedad <90 %
Ambiente de almacenaje. . ......... -30a70°C, humedad <90 %
Grado de protecciondel frontal ............... ... ..., IP65
Fijacion. ... Panelable mediante anclajes
Dimensiones huecopanel AKO-D14xxx........... 71x29mm
AKO-D10xxx.......... 186x29 mm
Dimensiones delfrontal ~ AKO-D14xxx........... 79x38mm
AKO-D10xxx.......... 181x38mm
Profundidad AKO-D14023-C....................... 61mm
Restomodelos....................... 43 mm

Conexiones: Bornes a tornillo para cables de hasta 2,5 mm’ de seccion
Clasificacion dispositivo de control: De montaje incorporado, de
caracteristica de funcionamiento automatico accion Tipo 1.B, para
utilizacion en situacion limpia, soporte ldgico (Software) clase A 'y
funcionamiento continuo.

Grado de contaminacion 2 s/ UNE-EN 60730-1.

Aislamiento doble entrada alimentacion, circuito secundario y salida relé.

Tension asignadadeimpulso . ........... ..ol 2500V
Temperatura del ensayo de laboladepresion. . ................
Partesaccesibles .. .......... 75°C
Partes que posicionan elementos activos . . . ........... 125°C
Tension y corriente declarados por los ensayos de EMC. . ... ... .....
AKO-D14023/D14023-C/D14123/D10123. .. .. .. 207V, 17 mA
AKO-D14120 . ..... ... 105V,36 mA
AKO-D14012. . ....... ... 9,6V, 181 mA
Corriente de ensayo de supresion de radiointerferencias . . . . . . 270 mA
Technical specifications
Power supply
AKO-D14023/D14123/D10123 230V~ +10 % 50/60 Hz3.5VA
AKO-D14120 ............ 120V~ +8%- 12 % 50/60 Hz 4 VA
AKO-D14023-C................. 90-240V ~ 50/60 Hz 6 VA
AKO-D14012 ................... 12124V = +20% 2.5VA
Maximum Voltage SELV circuits. ... ...t 20V
Comunication (Only AKO-D14023-C) ........ Modbus RTU Rs485
INPULS .o 1 NTC/PTC
COOLRelay 16A ... ...ttt (EN60730-1:12(9)A 250V~)
Number of relay operations . . . . .. EN60730-1:100.000 operations
Typesofprobe . ........... NTC AKO-149xx/PTC AKO-1558xx

Measurementrange NTC. .-50,0°Cto+99,9°C(-58,0°Fto211°F)
PTC...-50,0°Cto+150°C(-58,0°Ft0 302 °F)

Resolution -50a100°C. . ... ... 0,1°C
>T100°C. .o 1°C

Working environment . .. .......... -10t0 50 °C, humidity <90 %
Ambientstorage humidity ......... -30to0 70 °C, humidity <90 %
Class of protection-frontpanel . ....................... IP65
Fixation ........... ... ... ..... Panel-mounted with anchors
Panel cutoutdimensions  AKO-D14xxx ........... 71x29mm
AKO-D1OXXX . ......... 186x29mm

Frontpanel dimensions ~ AKO-D14xxx ........... 79x38mm
AKO-D10Xxx .......... 181x38mm

Depth AKO-D14023-C ...................coov... 61mm
Othermodels. ........................... 43mm
Connections. .. ......... Screw terminals for cables up to 2.5 mm?

Rating of control device: built-in, automatic operation feature Type
1.B, for use in clean environments, Class A software and continuous
operation.

Pollution classification 2 s/ UNE-EN 60730-1.

Double insulation between supply, secondary circuit and relay output.

Ratedpulsevoltage. ...t 2500V
Temperature during ball-pressuretest . .. ............... ...,
Accessibleparts. . ... 75°C
Parts which position activeelements . . ............... 125°C
Voltage and currentas per EMCtests. .. .....ovvie it
AKO-D14023/D14023-C/D14123/D10123. . .. . .. 207V, 17 mA
AKO-D14120 .. ... 105V,36 mA
AKO-D14012. . ... 9,6V,181 mA
Current of radio jamming supressiontests . . .. ............ 270 mA
(D Spécifications techniques
Alimentation
AKO-D14023/D14123/D10123 230V~ +10 % 50/60 Hz3.5VA
AKO-D14120 ............ 120V~ +8%- 12 % 50/60 Hz 4 VA
AKO-D14023-C................. 90-240V ~ 50/60 Hz 6 VA
AKO-D14012 ................... 12124V = +20% 2.5VA
Tension maximale dans les circuits SELV .. ................ 20V
Communication (Seulement AKO-D14023-C) . . Modbus RTU Rs485
Entrées ... 1 NTC/PTC
RelaiCOOL16A .. .. ...ttt (EN60730-1:12(9)A 250V ~)
N°d'opérationsdurelais. .. ... .. EN60730-1:100.000 opéracions
Typesdesondes. .......... NTC AKO-149xx/PTC AKO-1558xx
Plagedemesure NTC...... -50,0°Ca+99,9°C(-58,0°Fa211°F)
PTC....... -50,0°Ca+150°C(-58,0°Fa 302 °F)
Résolution -50a100°C ...t 0,1°C
>100°C oo 1°C
Environnementdetravail ........... -10a50°C, humidité <90 %
Environnement de stockage . .. ...... -30a70°C, humidité <90 %
Degré de protection du panneauavant . .................. IP65
Montage. . ... En panneau avec des chevilles
Dimensions creuxpanneau  AKO-D14xxx. ... .... 71x29mm
AKO-D10xxx. ... ... 186x29mm
Dimensions du panneau avant AKO-D14xxx. ....... 79x38mm
AKO-D10xxx. ... ... 181x38mm
Profondeur AKO-D14023-C...................... 61mm
Restedesmodéles.................... 43mm

Connexions: Bornes & vis pour cables de section non supérieure & 2,5 mm’
Classification dispositif de controle 1 de montage incorporé, de
caractéristique de fonctionnement automatique Type 1.B, pour
utilisation dans un endroit propre, support logique (logiciel) classe A et
fonctionnement continu.

Degré de pollution 2 s/ UNE-EN 60730-1.

Doubleisolation entrée alimentation, circuit secondaire et sortie relais.

Tensiond'impulsionassignée. . .......... ... ... ... 2500V
Température de testde boule de pression. ... ..............L.
Partiesaccessibles .. ... 75°C
Parties qui positionnent des élémentsactifs . .. ......... 125°C
Tension et courant déclarés par les essais d'EMC . ... .............
AKO-D14023/D14023-C/D14123/D10123. .. .. .. 207V, 17 mA
AKO-D14120 . ...... ... ... 105V,36 mA
AKO-D14012. ... 9,6V, 181 mA
Courant de test de suppression des radiointerférences. . . . . . . . 270 mA
Technische Merkmale
Stromversorgung
AKO-D14023/D14123/D10123 230V~ +10 % 50/60 Hz3.5VA
AKO-D14120 ............ 120V~ +8%- 12 % 50/60 Hz 4 VA
AKO-D14023-C................. 90-240V ~ 50/60 Hz 6 VA
AKO-D14012 ................... 12/24V = +20% 2.5VA
Maximale Spannung SELV Schaltkreise . . ................. 20V
Verbindung (Nur AKO-D14023-C)........... Modbus RTU Rs485
Eingdnge . ... ... 1 NTC/PTC
Relais COOL16A. ...t (EN60730-1:12(9)A 250V~)
Anzahl der Betriebsablaufe
des Betriebsrelais .. ............. EN60730-1:100.000 Betriebe
Fihlertypen.............. NTC AKO-149xx/PTC AKO-1558xx
Messbereich NTC...... -50,0°Cbis +99,9 °C (-58,0 °F bis 211 °F)

Auflosung -50@100°C. .. ..o 0,1°C
ST00°C. ..o 1°C
Arbeitsumgebung. .. .......... -10 bis 50 °C, Feuchtigkeit <90 %
Lagerungsumgebung . .. ....... -30bis 70 °C, Feuchtigkeit <90 %
SchutzgradVorderseite .. ... IP65
Montieren.......... Durch Verankerungen auf Platten montierbar
Abmessungen Leerraum Platte AKO-D14xxx. .. .. ... 71%x29mm
AKO-D10xxx. .. .... 186x29mm

Abmessungen Vorderseite AKO-D14xXxX. ....... 79x38mm
AKO-D10xxx. .. .... 181x38mm

Tiefe  AKO-D14023-C...............ccovvinnn. 61mm
UbrigeModelle .......................... 43mm
Anshliisse. . . .. Schraubklemmen fiir Abschnittskabel bis zu 2,5 mm’

Klassifizierung des Steuergerats: inklusive Montage, mit automatis-
cher Betriebsweise Typ 1.B, zum Gebrauch in sauberen Umgebungen,
Logistikhilfe (Software) Klasse A und fiir den Dauerbetrieb.
Verschmutzungsgrad 2 s/ UNE-EN 60730-1.

Isolierung doppelter Stromanschluss, Zweitschaltung und
Relaisausgang.

Zugewiesene Impulspannung. . . ... 2500V
Testtemperaturmit Druckball ............. ... ... L
ZuganglicheTeile . . ... 75°C
Teile mitaktiven Elementen. .. ..................... 125°C
Spannung und Strom laut EMC-Testldufen .. ...................
AKO-D14023/D14023-C/D14123/D10123. . . . . .. 207V, 17 mA
AKO-D14120 . ........... . 105V,36 mA
AKO-D14012. . ............ ... 9,6V, 181 mA
Teststrom mit Unterdrlickung von Funkstdrungen. ... ....... 270 mA
@D Especificacbes técnicas
Alimentacdo
AKO-D14023/D14123/D10123 230V~ +10 % 50/60 Hz3.5VA
AKO-D14120 ............ 120V~ +8%-12 % 50/60 Hz 4 VA
AKO-D14023-C................. 90-240V ~ 50/60 Hz6 VA
AKO-D14012 ................... 12124V = +20% 2.5VA
Tensao maxima nos circuitos MBTS . .. ... ...t 20V
Comunicacéo (Apenas AKO-D14023-C) ... ... Modbus RTU Rs485
Entradas ... 1 NTC/PTC
Relé COOLT6A . ..ot (EN60730-1:12(9)A 250V ~)
N°de operacbesdorelé ......... EN60730-1:100.000 operacoes
Tiposdesondas........... NTC AKO-149xx/PTC AKO-1558xx
Escalademedida NTC..... -50,0°Ca+99,9°C(-58,0°Fa211°F)
PTC ..... -50,0°Ca+150°C(-58,0°Fa302 °F)
Resolugdo -50a100°C .. ... ..oovivreiieie e 0,1°C
>T100°C . oo 1°C
Ambientedetrabalho............. -10a50°C, humidade <90 %
Ambiente de armazenagem ... .. ... -30a70°C, humidade <90 %
Graude proteccdodapartefrontal . .................. ... IP65
Fixagdo ...l Painel amovivel através de fixadores

Dimensdes da cavidade do painell  AKO-D14xxx. . ... 71x29mm
AKO-D10xxx. ... 186x29mm
AKO-D14xxx. . . .. 79x38mm
AKO-D10xxx. ... 181x38mm

Dimensdes da parte frontal

Profundidade AKO-D14023-C ..................... 61mm
Restantesmodelos.................. 43mm
Ligagdes.. . . .. Bornes de parafuso para cabos até 2,5 mm2 de seccao

Classificacdo do dispositivo de controlo: de montagem incorporada,
de caracteristica de funcionamento automatico de accao Tipo 1,B,
para utilizacdo em situacdo limpa, suporte Idgico (software) de classe
Aefuncionamento continuo.

Grau de contaminagdo 2 s/ UNE-EN 60730-1.

Isolamento duplo da entrada de alimentacéo, circuito secundario e
saidadorelé.

Tensdo atribuidadeimpulso. . ........... ..o 2500V
Temperatura de ensaio daboladepressdo. ...................
Partesacessiveis .. ... 75°C
Partes que posicionam elementos activos. . . ........... 125°C
Tensdo e corrente declaradas pelos ensaios de EMC. .. ............
AKO-D14023/D14023-C/D14123//D10123 . . . ... 207V, 17 mA
AKO-D14120 . ................... 105V,36 mA
AKO-D14012.................. .. 9,6V, 181 mA
Corrente de ensaio de supressao de radiointerferéncias. . . . . . . 270 mA
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