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BALANZA ANALÍTICA HA
Balanza analítica de 120 o 210 g con lectura de 0,1 mg, cabina cortavientos y calibración externa o interna

0,1 MG 120 / 210 G CABINA CORTAVIENTOS ELECTROMAGNÉTICA

D ESC R I PC I Ó N

La HA es una balanza analítica de 120 o 210 g con lectura de 0,1

mg  y  sistema  de  pesaje  con  bloque  de  compensación

electromagnética, con cabina cortavientos amplia para las muestras.

Pantalla LCD de 7 dígitos de 15 mm con retroiluminación blanca,

separada del  cuerpo de la  balanza,  mensajes de guía y  7  teclas

directas; respuesta de 4 a 5 segundos y pesada inferior.

Versiones con calibración externa o interna, RS232 para PC.

CO N STRU CC I Ó N  Y  E Q U I PA M I E N TO  DE  S E R I E

VE R S I O N ES

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Laboratorios, control de calidad, farmacia, joyería, enseñanza, investigación y obradores que pesan con alta precisión.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para

confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.

José Bernad, S.L.

Parque Empresarial Campollano, Avda. Adeca 17 — 02007 Albacete (España)

www.josebernad.com

T: +34 967 219 649

Sistema de pesaje con compensación electromagnética

Cabina cortavientos

Calibración externa o interna según referencia

RS232 con varios modos de envío

DATOS PRINCIPALES

Capacidad 120 / 210 g Lectura 0,1 mg Clase I

Calibración Ext. o int. Respuesta 4-5 s Salida RS232

REF. CAPACIDAD (G) DIVISIÓN (G) CLASE CALIBRACIÓN
METROLOGÍA

LEGAL

261373 120 0,0001 I Externa No

261374 210 0,0001 I Externa No

261371 120 0,0001 I Interna No

261372 210 0,0001 I Interna No


