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BALANZA DE PRECISIÓN HL
Balanza de precisión de 3.100 o 4.100 g con lectura de 0,01 g, estructura metálica y calibración externa o interna

0,01 G 3.100 O 4.100 G GLP/GMP CALIBRACIÓN EXT./ INT.

D ESC R I PC I Ó N

La HL es una balanza de precisión de 3.100 o 4.100 g con lectura de

0,01  g,  con  estructura  de  fundición  metálica  que  la  protege  de

tormentas eléctricas e interferencias electromagnéticas.

Pantalla LCD de 8 dígitos de 15 mm con protección avanzada de la

vista y mensajes de guía, 7 teclas directas, plato inox de 198 × 205

mm, 4 pies regulables, nivel de burbuja, respuesta de 2 a 3 segundos

y gancho de pesada inferior.

Versiones  con  calibración  externa  o  interna,  RS232  para  PC  e

impresora y funciones GLP/GMP; incluye funda antipolvo y blíster.

CO N STRU CC I Ó N  Y  E Q U I PA M I E N TO  DE  S E R I E

VE R S I O N ES

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Laboratorios, control de calidad, farmacia, joyería, enseñanza, investigación y obradores que pesan con alta precisión.

Normativa: Funciones GLP/GMP.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación

de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.

José Bernad, S.L.

Parque Empresarial Campollano, Avda. Adeca 17 — 02007 Albacete (España)

www.josebernad.com

T: +34 967 219 649

Estructura de fundición metálica antiinterferencias

Plato inox de 198 × 205 mm

LCD de 8 dígitos de 15 mm con protección de la vista

RS232; calibración externa o interna

DATOS PRINCIPALES

Capacidad 3.100 o 4.100 g Lectura 0,01 g Clase II

Calibración Ext. o int. Respuesta 2-3 s Plato 198 × 205 mm

REF. CAPACIDAD (G) DIVISIÓN (G) CLASE CALIBRACIÓN
METROLOGÍA

LEGAL

260346 3.100 0,01 II Externa No

260348 4.100 0,01 II Externa No

260347 3.100 0,01 II Interna No

260349 4.100 0,01 II Interna No


