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GANCHO PESADOR STV
Gancho pesador con carcasa de aluminio de 1 a 5 t, display LED de 35 mm y mando a distancia

1–5 T LED 35 MM GIRO 360º BATERÍA 60 H

D ESC R I PC I Ó N

El STV es un gancho pesador con carcasa de aluminio de 1.000,

3.000  o  5.000  kg,  gancho  con  giro  de  360º  y  pantalla  LED con

dígitos de 35 mm, apto para ambientes con polvo.

Batería de 6 V/4,5 Ah de unas 60 horas con cargador externo con

indicación  de  carga  y  aviso  de  batería  baja.  Desde  el  mando  a

distancia  (10  m)  se  controlan  las  funciones,  la  calibración  y  el

apagado.

Acumulación,  cero,  tara  y  retención  (hold);  standby  y  apagado

automático.

CO N STRU CC I Ó N  Y  E Q U I PA M I E N TO  DE  S E R I E

VE R S I O N ES

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Mataderos y carrilería aérea, industria, almacenes, construcción, agricultura y pesca: pesaje de cargas suspendidas sin

bajarlas al suelo. Normativa: Conforme a la Directiva de Seguridad de Máquinas 2006/42/CE.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para

confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.
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Carcasa de aluminio; gancho con giro de 360º

Display LED con dígitos de 35 mm

Batería 6 V/4,5 Ah (unas 60 h) y cargador externo

Mando a distancia, alcance 10 m

DATOS PRINCIPALES

Capacidad 1 a 5 t División 500 g a 2 kg Display LED 35 mm

Batería 60 h Mando 10 m Gancho Giro 360º

REF. CAPACIDAD (KG) DIVISIÓN (G)

260544 1.000 500

260545 3.000 1.000

260546 5.000 2.000


