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INDICADOR DE PESO IB10-S
Indicador peso-tara de ABS con LCD de 25 mm, cuenta piezas, batería de 100-150 h y RS232

PESO-TARA LCD 25 MM BATERÍA RS232

D ESC R I PC I Ó N

El IB10-S es el indicador peso-tara de las básculas TMS y de las

básculas veterinarias APS y AIS:  compacto,  con carcasa de ABS

IP54 y LCD retroiluminado de 25 mm con tres modos.

Teclado estanco de 5 teclas, batería recargable de 6 V/1,3 Ah (100 a

150 horas),  salida RS232 para PC o impresora y capacidad para

hasta 4 células de 350 Ω u 8 de 700 Ω. Se coloca en columna.

Incluye  cuenta  piezas,  acumulación,  control  por  límites  y  cuatro

modos de retención, entre ellos el de animal en movimiento.

CO N STRU CC I Ó N  Y  E Q U I PA M I E N TO  DE  S E R I E

VE R S I O N ES

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Para montar o renovar básculas con cualquier plataforma de pesaje compatible: industria alimentaria, almacenes, logística

y talleres.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para

confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.

José Bernad, S.L.

Parque Empresarial Campollano, Avda. Adeca 17 — 02007 Albacete (España)

www.josebernad.com

T: +34 967 219 649

Carcasa de ABS, IP54

LCD retroiluminado de 6 dígitos de 25 mm

Batería 6 V/1,3 Ah (100-150 h)

Salida RS232; soporte de columna

DATOS PRINCIPALES

Tipo Peso-tara Carcasa ABS IP54 Display LCD 25 mm

Batería 100-150 h Células hasta 4 × 350 Ω Salida RS232

REF. VERSIÓN

261383 Indicador peso-tara con cuenta piezas y RS232


