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INDICADOR DE PESO GI410 LCD
Indicador numérico homologado con carcasa de acero inoxidable y pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 40 mm

HOMOLOGADO OIML III/ IV CARCASA INOX LCD 40 MM IP54 / IP65 / IP68

D ESC R I PC I Ó N

El  GI410  LCD es  un  indicador  de  peso  numérico  de  la  serie  GI  de

Baxtran con carcasa de acero inoxidable, pantalla LCD retroiluminada

con dígitos de 40 mm y homologación a 6.000 divisiones OIML clase III

y IV: se conecta a una plataforma y la convierte en una báscula válida

para metrología legal.

Se ofrece en versiones IP54 / IP65 / IP68 y con alimentación a 12 V.

Incluye  soporte  mural  inclinable,  se  alimenta  a  230  V  y  trabaja  en

monorango, multirango o multiintervalo.

Su  teclado  da  acceso  directo  a  cero,  tara,  bruto/neto,  totalización  e

impresión, y las funciones de cuenta piezas y checkweighing con peso

objetivo lo hacen útil también en control de producción.

CO N STRU CC I Ó N  Y  E Q U I PA M I E N TO  DE  S E R I E

VE R S I O N ES

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Para montar o renovar básculas con cualquier plataforma de pesaje compatible: industria alimentaria, almacenes, logística y

talleres. Normativa: Homologación a 6.000 divisiones OIML clase III y IV y certificación CE.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de

medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.
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Carcasa de acero inoxidable (IP54 / IP65 / IP68)

Pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 40 mm

Soporte mural inclinable incluido

Alimentación a red 230 V (versiones a 12 V)

DATOS PRINCIPALES

Tipo Numérico Carcasa Inox Display LCD 40 mm

Protección IP54 / IP65 / IP68 Homologación OIML III / IV Divisiones 6.000

REF. VERSIÓN

210171 GI410i LCD inox, IP54

210177 GI410i LCD inox, IP54, 12 V

210172 GI410i LCD inox, IP65

210213 Versión inox IP68


