
F I C H A  T É C N I C A

FT-260013 · Rev. 01 · 10/2026

PESAS DE CALIBRACIÓN EN HIERRO M2
Pesas de hierro fundido lacado clase M2 de 100 a 2.000 kg para gancho grúa y carretillas elevadoras

HIERRO FUNDIDO CLASE M2 100 – 2.000 KG GANCHO Y CARRETILLA

D ESC R I PC I Ó N

Pesas patrón de hierro fundido lacado en clase M2, de 100 a 2.000

kg, para calibrar y verificar básculas de gancho grúa y de carretillas

elevadoras.

Una  opción  robusta  y  económica  para  comprobaciones  de  gran

capacidad en almacenes, talleres e industria.

Valores de 100, 200, 500, 1.000 y 2.000 kg.

CO N STRU CC I Ó N  Y  E Q U I PA M I E N TO  DE  S E R I E

VE R S I O N ES

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Servicios técnicos de pesaje, laboratorios, control de calidad y empresas que verifican sus balanzas y básculas.

Normativa: Clase M2.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para

confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.

José Bernad, S.L.

Parque Empresarial Campollano, Avda. Adeca 17 — 02007 Albacete (España)

www.josebernad.com

T: +34 967 219 649

Hierro fundido lacado

Clase M2

Para gancho grúa y carretilla

Valores de 100 a 2.000 kg

DATOS PRINCIPALES

Material Hierro fundido Rango 100 – 2.000 kg Clase M2

Valores 5 Uso Grúa / carretilla Acabado Lacado

REF. PESO CLASE MATERIAL

260013 100 kg M2 Hierro fundido lacado

260014 200 kg M2 Hierro fundido lacado

260015 500 kg M2 Hierro fundido lacado

260016 1.000 kg M2 Hierro fundido lacado

260017 2.000 kg M2 Hierro fundido lacado


