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PLATAFORMA DE PESAJE MBX
Plataforma de 4 células con chapa lagrimada de 6 mm, de 1.500 o 3.000 kg, válida para metrología legal

4 CÉLULAS CHAPA 6 MM 1.500 / 3.000 KG METROLOGÍA LEGAL

D ESC R I PC I Ó N

La MBX es una plataforma de 4 células con chapa lagrimada de 6

mm y estructura de acero niquelado en chapa doblada, esmaltada

en negro. Válida para metrología legal.

Monta células OIML R-60 C3 de acero con protección IP67,  caja

suma de ABS IP66 y pies regulables para nivelarla sobre el suelo.

De 1.500 o 3.000 kg en plataformas de 1200 × 1200 a 2000 × 1500

mm. Se suministra sin indicador: combínala con el indicador de peso

Baxtran que mejor se adapte al uso.

CO N STRU CC I Ó N  Y  E Q U I PA M I E N TO  DE  S E R I E

VE R S I O N ES

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Almacenes, industria pesada, logística, reciclaje y agricultura: pesaje legal intensivo de palés y cargas. Normativa: Válida

para metrología legal; células de carga OIML R-60 C3.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para

confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.

José Bernad, S.L.

Parque Empresarial Campollano, Avda. Adeca 17 — 02007 Albacete (España)

www.josebernad.com

T: +34 967 219 649

Chapa lagrimada de acero de 6 mm

Estructura de acero niquelado en chapa doblada de 2 mm

Esmaltada en negro; pies regulables

4 células de acero OIML R-60 C3 IP67; caja suma ABS IP66

DATOS PRINCIPALES

Capacidad 1.500 / 3.000 kg División 500 g / 1 kg Plataforma 1200×1200 a 2000×1500

Células IP67 Caja suma ABS IP66 Uso legal Sí

PLATAFORMA (MM) CAPACIDAD (KG) DIVISIÓN (G) REF. BAXTRAN

1200 × 1200 1.500 / 3.000 500 / 1.000 260383 / 260384

1500 × 1200 1.500 / 3.000 500 / 1.000 260385 / 260386

1500 × 1500 1.500 / 3.000 500 / 1.000 260387 / 260388

2000 × 1500 1.500 / 3.000 500 / 1.000 260389 / 260390


