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TANQUE DE RETRACTILADO AUTOMÁTICO RET-A-4-11
Tanque de retractilado por inmersión en agua caliente

RETRACTILADO AUTOMÁTICO GRAN CAPACIDAD 300 L

D ESC R I PC I Ó N

El  RET-A-4-11  es  el  tanque  de  retractilado  automático  de  gran

capacidad de Tecnotrip: entrada, inmersión y salida automáticas del

producto, 300 litros de agua y sincronización con las envasadoras

automáticas de la línea para grandes producciones.

Entrada  y  salida  del  producto:  automática  (entrada,  inmersión,

escurrido y salida).  Programador digital  por  sensor,  30 programas

(tiempos de entrada, inmersión, escurrido y descarga).

Ideal para líneas de envasado automático de gran capacidad, con

grandes producciones de carne, embutidos y quesos.

CO N STRU CC I Ó N  Y  E Q U I PA M I E N TO  DE  S E R I E

M O DE LOS  Y  D I M E N S I O N ES

Datos del fabricante (Tecnotrip). Referencia: RET-A-4-11.

APLICACIONES

Líneas de envasado automático de gran capacidad, con grandes producciones de carne, embutidos y quesos.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para

confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.

José Bernad, S.L.

Parque Empresarial Campollano, Avda. Adeca 17 — 02007 Albacete (España)

www.josebernad.com

T: +34 967 219 649

Temperatura del agua: Hasta 100 °C.

Calefacción: Eléctrica y/o vapor.

Sincronizable con: Envasadoras automáticas EVA-9-11, EVDA-20,

EVC-26 y EVC-27.

Alimentación: 220/380 V · 50/60 Hz · trifásica.

DATOS PRINCIPALES

Útil 1270 × 945 × 1390 Agua 300 L Programas 30

Aire 6 bar Alimentación 220/380 V Peso 315 kg

REF. CONFIGURACIÓN DIMENSIONES (MM) APTO PARA

RET-A-4-11 Automático · 300 L Consultar
Grandes producciones de carne,

embutidos y quesos
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