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TERMOSELLADORA MANUAL RP-RA200
Termoselladora de sobremesa para barquetas ¼ Gastronorm

SOBREMESA SELLADO MANUAL BARQUETAS MOLDE ¼ GN

D ESC R I PC I Ó N

La RP-RA200 trabaja con el formato ¼ Gastronorm (260 × 160 mm),

muy habitual en cocina y platos preparados. Cierra la barqueta con

film en un ciclo de 2 a 3 segundos.

Se suministra de serie con un molde fijo ¼ GN y admite bobinas de

film de hasta 200 mm de ancho y Ø 180 mm. Bajo pedido se fabrica

el molde a medida de la bandeja del cliente.

El sellado es higiénico y estanco: evita que el contenido se vierta y

que  emita  o  capte  olores,  alarga  la  conservación  del  producto  y

mejora su presentación.

CO N STRU CC I Ó N  Y  E Q U I PA M I E N TO  DE  S E R I E

M O DE LOS  Y  D I M E N S I O N ES

Molde fijo a medida de la bandeja del cliente, bajo pedido.

APLICACIONES

Cocinas, obradores y negocios que envasan en barqueta ¼ GN: platos preparados y otros productos que se venden en

bandeja cerrada con film.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para

confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.

José Bernad, S.L.

Parque Empresarial Campollano, Avda. Adeca 17 — 02007 Albacete (España)

www.josebernad.com

T: +34 967 219 649

Molde fijo ¼ GN de serie (260 × 160 mm).

Panel de control analógico.

Alimentación 220/230 V · 50/60 Hz, potencia 600 W.

Molde fijo a medida de la bandeja del cliente, bajo pedido.

DATOS PRINCIPALES

Bandeja máx. 260 × 160 mm Potencia 600 W Ciclo 2–3 s

Ancho de film 200 mm Bobina máx. Ø 180 mm Peso neto 15 kg

REF. CONFIGURACIÓN DIMENSIONES (MM) APTO PARA

TMRA150
RP-RA150 · molde

multiforma
270 × 580 × 510 Barquetas hasta 192 × 137 mm

TMRA200 RP-RA200 · molde fijo ¼ GN 290 × 620 × 540 Barquetas hasta 260 × 160 mm

TMRA300 RP-RA300 · molde fijo ½ GN 400 × 670 × 600 Barquetas hasta 325 × 265 mm
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