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TRANSPALETA PESADORA OPTIMA PTO
Transpaleta pesadora de 2.000 kg y 500 g, de acero pintado en polvo, con o sin impresora

2.000 KG DIVISIÓN 500 G CON O SIN IMPRESORA GAMA OPTIMA

D ESC R I PC I Ó N

La Optima PTO es una transpaleta pesadora de 2.000 kg y división

de 500 g,  con estructura de acero pintado en polvo y  ruedas de

nylon. Es la transpaleta pesadora de la gama Optima de Baxtran.

El visor con pantalla LCD va en carcasa de ABS IP54 con protección

contra  golpes  de  acero.  Batería  recargable  de  6  V/4,5  Ah  y

adaptador de red.

Se ofrece sin impresora o con impresora que emite el tique con tara,

bruto y neto. No válida para metrología legal.

CO N STRU CC I Ó N  Y  E Q U I PA M I E N TO  DE  S E R I E

VE R S I O N ES

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Almacenes, muelles de carga, expedición, distribución y logística: pesar el palé en el mismo movimiento de transportarlo.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para

confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.

José Bernad, S.L.

Parque Empresarial Campollano, Avda. Adeca 17 — 02007 Albacete (España)

www.josebernad.com

T: +34 967 219 649

Estructura de acero pintado en polvo

Ruedas de nylon

Visor LCD de ABS IP54 con protección de acero

Batería 6 V/4,5 Ah; versión con impresora

DATOS PRINCIPALES

Capacidad 2.000 kg División 500 g Material Acero pintado

Protección IP54 Impresora Opcional Batería 6 V/4,5 Ah

REF. CAPACIDAD (KG) DIVISIÓN (G) IMPRESORA
METROLOGÍA

LEGAL

261680 2.000 500 No No

261681 2.000 500 Sí No

261514 2.000 500 No No

261515 2.000 500 Sí No


