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TRANSPALETA PESADORA TP410 WIDE

Transpaleta pesadora de acero pintado para palé americano, con células IP68, en versiones con impresora y
homologadas CE-M

TRANSPALETA PESADORA ACERO PINTADO CELULAS IP68 PALE AMERICANO
DESCRIPCION

La TP410 WIDE es una transpaleta pesadora fabricada en acero
pintado para palé americano: pesa el palé mientras se transporta, sin
pasar por una bascula de suelo. Montan células de carga IP68 y
ruedas con revestimiento de poliuretano.

Se ofrece sin impresora o con impresora de tiques, y en versién de
uso general (division 200/500 g) o homologada CE-M valida para
metrologia legal (500 g / 1 kg), con capacidades de 1.000/2.000 kg en
doble rango.

Una herramienta robusta para el trabajo diario en almacén y muelle.

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

Estructura de acero pintado
4 células de carga IP68

Ruedas con revestimiento de poliuretano

Versiones con impresora y homologadas CE-M

DATOS PRINCIPALES

Capacidad 1.000/ 2.000 kg Divisién 200/500 g o 500 g/1 kg Material Acero pintado
Células 1P68 Impresora Opcional Palé Americano
VERSIONES
REF. CAPACIDAD (KG) DIVISION (G) IMPRESORA METROLOGIA LEGAL
290009 1000/2000 200/500 No No
290010 1000/2000 500/1000 No Si
290011 1000/2000 200/500 Si No
290012 1000/2000 500/1000 Si Si

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Almacenes, muelles de carga, expedicién, distribucion y logistica: pesar el palé en el mismo movimiento de transportarlo.
Normativa: Versiones homologadas CE-M validas para metrologia legal (ver tabla).

Documento informativo. Caracteristicas, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmacion
de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.
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