testo 270 BT — Medidor de calidad de aceite de fritura
0563 2770

Manual de instrucciones
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1 Indicaciones sobre este manual

1

Indicaciones sobre este manual

El manual de instrucciones forma parte del instrumento.

Tenga este manual a mano de forma que le resulte facil consultarlo cuando
sea necesario.

Utilice siempre la version original y completa de este manual de
instrucciones.

Lea atentamente este manual y familiaricese con el manejo del producto
antes de utilizarlo por primera vez.

Entregue este manual de instrucciones a posteriores usuarios de este
producto.

Preste especial atencién a la informacion de seguridad y a las indicaciones
de advertencia para evitar lesiones personales y dafios al producto.

2 Seguridad y eliminacioén
21 Seguridad

Indicaciones generales de seguridad

Utilice el producto solamente de forma adecuada y segun su finalidad de
uso observando los parametros especificados en los datos técnicos.

No fuerce el instrumento.

No ponga el instrumento en funcionamiento si detecta dafios en la carcasa o
en los cables conectados.

Recuerde que los objetos de medicion y el entorno pueden entrafiar también
peligros. siga las normativas de seguridad vigentes en el lugar donde se
vayan a realizar las mediciones.

No almacene el instrumento junto con disolventes.
No utilice productos desecantes.

Aténgase a las instrucciones que encontrara en este manual para las tareas
de mantenimiento del instrumento. Siga las instrucciones paso a paso.

Utilice solamente repuestos originales Testo.

Pilas y baterias

El uso incorrecto de pilas y baterias puede hacer que estas se dafien,
causar lesiones por descargas eléctricas, fuego o pérdidas de liquidos
quimicos.

Coloque las pilas y baterias proporcionadas tal y como se indica en el
manual de instrucciones.

No cortocircuite las pilas ni las baterias.



2 Seguridad y eliminacion

No abra las pilas ni las baterias y no las modifique.

No exponga las pilas y baterias a golpes fuertes, agua, fuego ni
temperaturas superiores a 60 °C.

No almacene las pilas y baterias cerca de objetos metalicos.

e En caso de contacto con liquido de baterias: Lavese bien la zona afectada
con agua y consulte a un médico si es necesario.

* No utilice pilas ni baterias con pérdidas o dafiadas.

Indicaciones de seguridad

Preste siempre atencion a la informacion marcada con los siguientes simbolos.
Respete las medidas de precaucion indicadas.

A PELIGRO

iPeligro de muerte!

A ADVERTENCIA
Avisa sobre posibles lesiones graves.

A PRECAUCION
Avisa sobre posibles lesiones menores.

ATENCION

Avisa sobre posibles dafios materiales.

2.2 Eliminacion

¢ Elimine las baterias defectuosas o agotadas segun las disposiciones legales
vigentes.

Una vez finalizada su vida util, lleve el producto a un centro de reciclaje
especial para equipos eléctricos y electronicos (tenga en cuenta las leyes
vigentes en su pais) o devuelva el producto a Testo para su eliminacion.

mmm N.° de reg. WEEE DE 75334352

N
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3 Indicaciones especificas del producto

3 Indicaciones especificas del
producto

e No apto para menores de 14 afios.
¢ iNo ejecutar mediciones en piezas conductoras de tensién!

o No exponer las empufiaduras ni las lineas de alimentacion a temperaturas
superiores a 60 °C, a menos que estén expresamente autorizadas para el
uso a temperaturas altas. Los datos sobre la temperatura que se muestran
en las sondas/sensores se refieren unicamente al rango de medicion de los
sensores.

e Abrir el analizador unicamente en aquellos casos explicitamente indicados
en la documentacion con fines de mantenimiento y reparacion.

4 Uso previsto

El testo 270 BT es un instrumento de medicién portatil para comprobar
rapidamente aceites de fritura.

El valor TPM (Total Polar Materials = componentes polares totales) posibilita
indicaciones sobre el envejecimiento de los aceites de fritura por la exposicion
al calor.

Con el testo 270 BT es posible ejecutar las siguientes tareas de medicion:

e Visualizar la temperatura del aceite de fritura:
Indicador para un ajuste correcto de la freidora, comprobacién de los
indicadores de temperatura integrados.

e Visualizar el valor de TPM:

Indicador del envejecimiento del aceite de fritura.
El sensor funciona sobre una base capacitiva y determina como valor de
medicion el contenido total de componentes polares en %.

Los acidos grasos libres, que se determinan principalmente para evaluar
aceites no exigidos (rancidez) no se puede determinar con el testo 270 BT.

La temperatura del aceite de fritura que se va a medir debe ser de al
menos 40 °C. La temperatura maxima de uso es de 200 °C.

El testo 270 BT debe mantenerse en la mano durante toda la medicion.

El sensory el tubo estan disefiados para estar en contacto con aceite
de freidora durante el tiempo tipico de duraciéon de una medicion de
prueba aleatoria. Los materiales utilizados en estas piezas cumplen
con los requisitos relevantes de la norma europea (CE) 1935/2004.



5 Descripcion del producto

5 Descripcion del producto
5.1 Vista general de instrumentos

eSO 270 By

6
5
1 Pantalla 2 Teclas de mando
3 Compartimento de las pilas 4 Tubo de la sonda
5 Sensor de calidad de aceite Profundidad minima de
(%TPM) y temperatura inmersion

Profundidad maxima de
inmersion



5 Descripcion del producto

Explicacion de simbolos
Observar el manual de instrucciones

A ADVERTENCIA
jAtencion! Peligro de quemaduras con el tubo de la sonda
caliente después de un tiempo de funcionamiento
prolongado.
- Antes de tocar el tubo de la sonda o de embalar el
instrumento: Apagar el instrumento y dejar enfriar el
tubo de la sonda.

No eliminar los aparatos usados con la basura doméstica

Simbolo de Bluetooth Special Interest Group (SIG)

@ B> >

Declaracién de conformidad: Los productos marcados con este
simbolo cumplen toda la normativa comunitaria aplicable del
Espacio Econémico Europeo.

Simbolo de verificacion de FCC en los EE. UU.

m
m

Simbolo de verificacion de National Science Foundation (NSF)

Simbolo de verificacion de Australia

Declaracion de conformidad: Los productos marcados con este
simbolo cumplen toda la normativa aplicable del Reino Unido.

Simbolo de verificacion de Japén

Db OB

Simbolo de verificacion de Taiwan

a

Simbolo de verificacion de Corea

@\

Simbolo de verificacion de Brasil

ANATEL
Simbolo de RoHS (Restriction of Hazardous Substances) de

0 China

Simbolo de verificacion de Marruecos

O



5 Descripcion del producto

5.2 Almacenamiento del instrumento

Gancho

El asa en angulo se puede utilizar para colgar el instrumento de un gancho.
Maletin de plastico

Para proteger el instrumento de la suciedad y transportarlo, se guarda de forma
segura en un maletin de plastico.

5.3 Indicaciones en la pantalla

Indicaciones Funcién/caracteristica

1 200 (valor de temperatura Se excedio el rango de medicion de temperatura
parpadeante > 200 °C)

{40 (valor de temperatura No se alcanzo el rango de medicion de

parpadeante < 40 °C) temperatura

Alarma ¢ Luz de alarma activada

PIN Modo de configuracion bloqueado

Buscando conexion Bluetooth
parpadea

La conexion Bluetooth esta activa

Capacidad de la pila del 100 %
Capacidad de la pila del 66 %

Capacidad de la pila del 33 %

Capacidad de la pila < 10 %

Se sobrepasé el valor limite TPM superior

%—?UGEE]@

Alarm 4 Se sobrepaso el valor limite TPM inferior
Auto-Hold Valores medidos retenidos (automatico)
°CI°F Temperatura en °C o °F

©



5 Descripcion del producto

5.4 Mensajes en pantalla importantes

Indicacién en la pantalla
Se ilumina

Valor medido >
parpadea

Se ilumina

Explicacion

El instrumento esta listo para usar, el sensor no
se encuentra sumergido en aceite.
La temperatura medida es superior a 190 °C
(374 °F). El valor medido parpadea en el rango de
190,1 °C (374 °F) a 200 °C (392 °F).

Auto-Hold ya no es posible. No se fija ningun

valor medido ni se transmite a la App.

Servicio: recomendamos una inspeccion técnica
del instrumento por el servicio de atencion al
cliente Testo.

5.5 Teclas de mando

Teclas

Funcién/caracteristica

- Encender/apagar el instrumento
- Configurar el instrumento

- Iniciar medicién Auto-Hold

- Cambio al modo de medicion

- Configurar el instrumento
Configurar instrumento ;
Configurar instrumento ;



6 Primeros pasos

6 Primeros pasos

6.1 Colocar / cambiar las pilas

A ADVERTENCIA
Peligro de lesiones graves al usuario y/o destruccién del instrumento.
Existe el peligro de explosion si se sustituyen las pilas por un tipo
erréneo.
- Utilizar anicamente pilas alcalinas no recargables.

ATENCION
jLas pilas colocadas incorrectamente pueden danar el instrumento!
- Al colocar las pilas, tener en cuenta la polaridad.

v | - Elinstrumento esta apagado.

1| - Desenroscar el tornillo del
compartimento de las pilas.

2 | - Extraer el portapilas.

3| - Introducir o sustituir las pilas (2 pilas
alcalinas AAA de 1,5 V).

- jPrestar atencion a la polaridad!

4| - Colocar el portapilas en el
compartimento.

5| - Fijar el compartimento con el tornillo.

6 | - Encender el instrumento:
Presionar [\

- Se realiza una comprobacion
de pantalla: se iluminan todos
los segmentos.

- Elinstrumento cambia al modo
de medicién.

10



6 Primeros pasos

- Enla pantalla se ilumina
el instrumento esta listo para
usar.

- Apagar el instrumento en caso
necesario.

Si el aparato no se va a utilizar durante mucho tiempo: Retire las pilas
usadas.

Explicacion de simbolos

% Los nifios menores de 6 afios no deben jugar con las pilas.
E No tire las pilas en la basura normal.

% No cargue las pilas.

[i No coloque las pilas cerca del fuego.

[ 2 . -
t Las pilas pueden reciclarse.

6.2 Encender y apagar el instrumento

Encender

Pulsar hasta que en la pantalla aparezcan los segmentos de
indicacion.

Se ejecuta una prueba de pantalla: se iluminan todos los segmentos.
El instrumento cambia al modo de medicion y esta listo para usar.

Apagar
Mantener pulsado durante aprox. 2 s.

La pantalla se oscurece y el instrumento se apaga.

1"



6 Primeros pasos

6.3 Establecer una conexion Bluetooth®

12

El instrumento puede vincularse a la App testo Smart a través de la

conexién por Bluetooth®

v ‘ El analizador esta encendido.

Para establecer una conexion a través de Bluetooth® se
requiere una tablet o un teléfono inteligente que tenga

instalada la App testo Smart.

Encontrara esta App en la AppStore para los dispositivos SMARBT
iOS o en Play Store para los dispositivos Android. Ok-40
Compatibilidad:
Requiere iOS 13.0 o superior / Android 8.0 o superior, (=]
requiere Bluetooth® 4.2 o superior. -
Abrir la App testo Smart. iz rvan
Temperature Control &

La App busca automaticamente

dispositivos Bluetooth® en el entorno

y los lista.

Si se encuentran varios dispositivos,

elegir el instrumento deseado y
seleccionar Conectar.

Confirmar ademas la consulta de
acoplamiento del sistema operativo
(Android/ iOS).

Si es necesario, apagar y encender
nuevamente el instrumento que se
debe conectar para reiniciar el
modulo de conexion.

Si la conexion es correcta, el
simbolo de Bluetooth® deja de
parpadear y el instrumento aparece
visible en la App, en el punto de
menu Lista de dispositivos.

Points (CP/CCP)

Live Overview

Instrument detected

'. testo 270BT
Serial number: 116505378

Remember my choice

(

N
Don't comnect )



6 Primeros pasos

6.4 Funciones e indicadores importantes

6.41 Luzde alarma
Esta funcion solo se activa al registrarse con la App testo Smart
mediante «Testo Account».
La luz de alarma indica el rango en el que se encuentra el valor de TPM medido
con los siguientes colores de pantalla:
e Verde: valor TPM < valor limite inferior

o Amairillo: el valor de TPM se encuentra entre el valor limite inferior y el
superior

e Rojo: valor TPM > valor limite superior

Los valores limite de TPM estan ajustados del modo siguiente (solo en el set
estandar, modelo 0563 2770):

e Valor limite inferior: 20 %
e Valor limite superior: 24 %

6.4.2 Ajustar los valores limites de TPM

Los valores limite de TPM se pueden ajustar en la App testo Smart de
forma individual para las freidoras utilizadas.

Los valores limites de TPM pueden situarse entre 0 y 40 %. El valor
limite superior ( ) debe ser al menos un 1 % superior al valor
limite inferior ( ).
Hacer clic en la App testo Smart =.

Seleccionar

Seleccionar

El menu se puede establecer como pagina de inicio de
la App con un clicen tv.

N

Cuando se accede al menu por primera vez, se inicia
automaticamente un tutorial con una introduccion a las funciones.

Hacer clic en o seleccionar la freidora ya creada.

13



6 Primeros pasos

Introducir los valores limite superior e inferior de TPM.

Hacer clic en

Los nuevos valores limite se aplican y se sincronizan con el
instrumento de medicion.

6.4.3 Usar la funcion Auto-Hold

Con la funcién , el instrumento retiene automaticamente tras el
tiempo de respuesta los valores medidos vy, al utilizar el programa de medicion

en la App testo Smart, los transmite a
continuacion a la App.

6.4.4 Desactivar la funcion Auto-Off

Con la funcién activada, el instrumento se apaga automaticamente al
cabo de un cierto tiempo

e Si el instrumento esta al aire: apagado automatico al cabo de 2 min.

¢ Si el instrumento esta en el modo de medicién (sonda en el aceite): no hay
apagado automatico.

e Si el instrumento esta en el modo de espera o de configuracion: apagado
automatico al cabo de 10 min.

e Si el instrumento esta en el modo de configuracién: apagado automatico al
cabo de 10 min.

Para activar/desactivar la funcion , véase el capitulo «Configurar el
instrumento».
En estado acoplado, la funcién no esta activa (aun cuando
esté ajustada).
Una vez interrumpida la conexién BT, la funcién vuelve a
activarse. El instrumento se apaga automaticamente al cabo de 2 o
10 min.

6.4.5 Capacidad de la pila

Al disminuir la capacidad de la pila se ilumina el simbolo (=) en la pantalla. Si
el simbolo de pila vacia (—) parpadea en la pantalla, la capacidad restante es
solo de aprox. 30 min.

En caso de baja tension de las pilas (—* parpadea), pueden
producirse restricciones en la conexion Bluetooth®.

Si la tensién de las pilas es demasiado baja, el instrumento se apaga
automaticamente.

> Cambiar las pilas, véase el capitulo «Mantenimiento del producto».

14



6 Primeros pasos

6.5 Configurar el instrumento
6.5.1 Posibilidades de ajuste en el modo de

configuracién

Los ajustes necesarios para las mediciones se pueden efectuar en
parte directamente el instrumento de medicion y en parte o
exclusivamente mediante la App testo Smart.

Configuraciones

Ajustar los valores limites de
TPM

Ejecutar calibracion:

Apagar automaticamente el
instrumento:

Activar/desactivar luz de alarma

Ajustar la unidad de
temperatura:

Bloquear la configuracion,
incluyendo los valores limites
de TPM

Restablecer valor de ajuste
Versién de firmware

Bluetooth

Posibilidades de ajuste
Solo ajustable mediante la App

Solo ejecutable mediante la App

: El instrumento se apaga
automaticamente al cabo de 2 o0 10 min.

: No hay apagado automatico.
Ademas, ajustable mediante la App
Solo ajustable mediante la App y tras
registrarse

o
Ademas, ajustable mediante la App

Solo ajustable mediante la App

Solo ejecutable mediante la App
Se muestran las versiones de firmware de
los componentes del producto.
Posible mediante la App o en el instrumento.
: Bluetooth activado
: Bluetooth desactivado

15



6 Primeros pasos

6.5.2 Efectuar configuracioén en el instrumento

Los ajustes criticos se pueden proteger con PIN en la App testo Smart.

Requisitos: El instrumento esta apagado.
Encender el instrumento
Mantener pulsado y pulsar
Apagar automaticamente el instrumento
yonu se iluminan en la pantalla.
Encender o apagar : o} y confirmar con
Ajustar la unidad de temperatura

o °F se ilumina en la pantalla.

Ajustar la unidad de temperatura ): o] y confirmar con

Activar/desactivar Bluetooth
yonu se iluminan en la pantalla.

Activar o desactivar : o] y confirmar con

6.5.3 Salir anticipadamente del modo de
configuracién
Se puede salir anticipadamente del modo de configuracion.

Durante la operacién de ajuste/calibracion no se puede cancelar el
modo de configuracion.

Salir anticipadamente del modo de configuracion: Mantener
pulsado durante aprox. 1 s.

Se cancela el modo de configuracion.

Se aplican los valores ajustados hasta ese momento y confirmados
con

El instrumento pasa al modo de medicion.

16



6 Primeros pasos

6.5.4
v

-

6.5.5

v

-

Efectuar configuracién mediante la App

Conectar el instrumento mediante Bluetooth® con la App testo Smart.

Hacer clic en la App testo Smart =.

Seleccionar Measurement
instruments.

Seleccionar el instrumento de
medicion.

Seleccionar la pestafia Ajustes.

Realizar los ajustes deseados, p. €j.,
activar/desactivar luz de alarma.

12:30 o4l

< testo 270 BT

Information Settings

Oil quality

djustment
Default connectivity action
nnect automatically ©

Auto-off

Enable 3-level alarm backlight

Temperature unit

Bloquear/desbloquear configuraciéon

En la App testo Smart puede bloquear/desbloquear los valores ajustados de la
configuracion, incl. los valores limites de TPM. El instrumento se entrega con el
modo de configuracion desbloqueado (el PIN esta desactivado).

Conectar el instrumento mediante Bluetooth® con la App testo Smart.

Hacer clic en la App testo Smart =.

Seleccionar Settings.

& Seleccionar Security.

Seleccionar el instrumento de
medicion.

Establecer el PIN deseado o
desbloquear la configuracién
introduciendo el PIN.

12:30 o4l

€ Security

PIN lock

Setting a PIN lock enables

estricted access to certain
features of the m

PIN

rement instrument with a 6-digit

testo 270 BT

17



7 Usar producto

7 Usar producto
7.1 Indicaciones generales para la mediciéon

Indicaciones sobre la calibracién

Todos los instrumentos de medicion de testo se prueban y se calibran en
fabrica antes de la entrega para determinar su exactitud especifica. Para
garantizar un alto nivel de exactitud constante, se recomienda una revision
periédica de los instrumentos.

Con el medidor de aceite de fritura testo 270 BT tiene las siguientes
posibilidades:

e Calibracion de fabrica conforme a ISO (exactitud + 2 % TPM'):

Con el numero modelo 0520 0028 puede solicitar una calibracion ISO en la
filial de calibracion de Testo, Servicios Industriales Testo, en Kirchzarten. En
este caso, el testo 270 BT se calibra en dos puntos (aprox. a 3 % aprox. y a
24 % TPM) en precisas condiciones de laboratorio.
Ademas, tiene las siguientes posibilidades de comprobar usted mismo el
instrumento de medicidon en todo momento:

e Con el aceite de referencia testo (exactitud + 2,5 % TPM"):

Con el aceite de referencia testo (modelo 0554 2650) puede comprobar con
exactitud el instrumento de medicion y reajustarlo si es necesario (tenga en
cuenta para ello la descripcion del manual de instrucciones).

e Con la sencilla prueba de funcionamiento en el aceite de fritura
(exactitud + 3 % TPM"):

Para una prueba sencilla, sin necesidad de ajuste, le recomendamos
efectuar la medicién durante la puesta en servicio de su nuevo instrumento
en el aceite de fritura sin usar, a una temperatura de 150 a 180 °C.

Lo mejor es llevar a cabo esta medicién varias veces seguidas, tomando
nota de las respectivas lecturas. El promedio de estas lecturas representa el
valor especifico de referencia para la futura comprobacién del instrumento.
Para utilizar el valor de referencia determinado como valor de referencia
para una comprobacion, realice siempre la medicién para comprobar el
instrumento en el aceite de fritura sin usar, a una temperatura de 150 a

180 °C.

Tenga en cuenta que el valor de referencia se debe determinar de nuevo
cuando se cambia el tipo de aceite o el proveedor del mismo.

Con el testo 270 BT se pueden efectuar varias mediciones sucesivas y sin
tiempos de espera.

¢ Qué aceites o grasas de fritura pueden medirse?

Basicamente pueden medirse todos los aceites y grasas previstos.

Entre ellos, por ejemplo, los aceites de colza, de soja, de sésamo, de palma, de
oliva, de semillas de algoddn o de cacahuete. También pueden medirse grasas

1 Tipico, respecto a referencia interna de testo, a una temperatura ambiente de 25 °C.
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7 Usar producto

de origen animal. En los aceites de fritura frescos, el valor porcentual de TPM
puede variar en varios TPM %, dependiendo del tipo de aceite.

La vida util maxima del aceite de fritura no se puede derivar de ello.

Ejemplo: El aceite de palma fresco tiene mayores valores porcentuales de TPM
que otros aceites de fritura, pero envejece mas lentamente.

Utilizacion de aditivos
El testo 270 BT esta disefiado para el uso de grasas/aceites puros. Si se
utilizan aditivos puede haber diferencias.

Comparacion de métodos de laboratorio / testo 270 BT

El aceite de fritura es una mezcla de sustancias de diferentes polaridades.
Durante el envejecimiento, el porcentaje de componentes polares mas fuertes
aumenta. El método de laboratorio cromografia en columna separa la grasa en
un grupo polary otro no polar. El porcentaje de los grupos polares en la
cantidad total de aceite de fritura investigada se denomina valor porcentual de
TPM (contenido total de componentes polares).

El valor porcentual de TPM de la cromatografia en columna puede variar
ligeramente, dependiendo del ajuste del limite de separacion entre grupos
polares y no polares.

En funcion de los tipos de grasa, pueden producirse ligeras variaciones de
polaridad en ambos grupos (polar/no polar), las que no son detectadas por la
cromografia.

El testo 270 BT, por el contrario, registra la polaridad total del aceite de fritura y,
con ello, la polaridad efectiva de ambos grupos (polar y no polar). Asi, la el valor
medido del testo 270 BT en casos particulares puede ser mayor o menor que la
de la cromatografia en columna.

Un ejemplo de ello es la grasa de coco, para el cual el testo 270 BT indica
valores de TPM mayores que los de la cromatografia en columna. Dicha grasa,
sin embargo, es poco adecuada para freir, por lo cual se utiliza principalmente
para asar.

Acidos grasos libres

El testo 270 BT mide el porcentaje total de componentes polares en la grasa de
fritura (TPM %), con el cual es muy posible efectuar una evaluacion de la carga
del aceite debido a la fritura. Para la evaluacion de la edad de la grasa durante
el almacenamiento se utilizan en cambio los acidos grasos libres (AGL). Los
AGL no son adecuados para detectar cargas térmicas del aceite. Los AGL no
se pueden medir con el testo 270 BT.

Triglicéridos poliméricos (PTG)
Cada vez mas, se estan utilizando también los triglicéridos poliméricos para la

evaluacion del aceite de fritura. Los resultados de este método son
equiparables en la mayoria de los casos al valor porcentual de TPM.

PTG = % TPM/2
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7 Usar producto

7.2 Realizar mediciones

ATENCION

Evitar la manipulaciéon inadecuada del instrumento.
- ijNo aplicar fuerza!

20

-

v

A ADVERTENCIA
iPeligro de quemaduras debido a partes calientes del
instrumento (sensor y tubo de la sonda)!
- No tocar con las manos las partes calientes del instrumento.
- En caso de quemaduras, enfriar de inmediato con agua fria la parte
del cuerpo afectada y consultar a un médico en caso necesario.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para obtener resultados
de medicién correctos:

Retirar del fuego el aceite de fritura y esperar 5 min hasta que no
suban més burbujas, antes de realizar la medicion.

Ante la sospecha de errores de medicién causadospor el agua
contenida: Repetir la medicion al cabo de 5 min (no freir durante
ese lapso y mantener el aceite/la grasa a alta temperatura). Si el
nuevo valor medido es inferior, realizar una nueva medicion al cabo
de otros 5 min hasta que el valor se estabilice.

No colocar el sensor cerca de piezas metalicas (p. ej., cesta de freir,
paredes de freidora), ya que estas pueden influir sobre el resultado de
medicién. Distancia minima a las piezas metalicas: 1 cm de cada lado.
Medicioén en el aceite caliente min. 40 °C, max. 200 °C.

Tener en cuenta las marcas min. y max. al sumergir la sonda en el aceite.
Las «vetas de temperatura» en el aceite pueden provocar errores
de medicion. Mover el instrumento dentro de la freidora.

Antes de cada medicién o al cambiar de una freidora a la proxima,
se recomienda limpiar el sensor; véase «Limpiar el sensor».
Apagar las freidoras por induccién durante la mediciéon o tomar una
muestra del aceite de fritura, ya que el campo electromagnético
puede conducir a mediciones erréneas.

Cambiar el aceite de fritura a partir de aprox. 24 % de TPM. En
algunos paises se aplica otro valor limite. Si los valores medidos
son superiores a los valores limite especificos de un pais, se
debera sustituir el aceite de fritura.

Sumergir el sensor en el aceite de fritura. jTener en cuenta la
profundidad de inmersion!

La medicion se inicia automaticamente si la temperatura del aceite de
fritura esta dentro del rango de medicion admisible (40 ... 200 °C).

La pantalla se ilumina en color (si la funcién esta activada en la App
testo Smart/ el testo Account) y se muestran los valores medidos.
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Si la temperatura del aceite de fritura esta dentro del rango de medicién
admisible (40 ... 200 °C), no se muestran valores de medicién.

La pantalla parpadea hasta que los valores medidos se estabilicen.

Esperar hasta que en la pantalla se visualice

El instrumento retiene automaticamente tras el tiempo de respuesta los
valores medidos v, al utilizar el programa de medicion
en la App testo Smart, los transmite a continuacion a la App.

Con la luz de alarma activada, el color de la pantalla se ilumina.

En su caso, leer los valores medidos.

Para cambiar al modo de medicion: Pulsar brevemente (<1s).

7.3 Prueba de funcionamiento

Para una prueba sencilla sin necesidad de ajuste (exactitud + 3 % TPM?), le
recomendamos efectuar la medicion durante la puesta en marcha de su nuevo
instrumento en aceite de fritura sin usar a una temperatura de 150 a 180 °C.

Recomendamos realizar la prueba de funcionamiento cada vez que se llene la
freidora con aceite nuevo.

Efectuar la medicion en aceite de fritura sin usar a una temperatura de
entre 150 y 180 °C; véase también el capitulo «Realizar mediciones».

Anotar el valor medido.

Repetir varias veces los pasos 1y 2.

El promedio de estas lecturas representa el valor especifico de
referencia para la futura comprobacién del instrumento.

Cuando se cambia el tipo de aceite o el proveedor del mismo, debe
volverse a determinar el valor de referencia.

En caso de valores medidos no plausibles, recomendamos la
calibracién o el ajuste en el aceite de referencia de Testo; véase el
capitulo «Calibrar / ajustar el instrumento».

Su valor de referencia especifico:

2 Tipico, respecto a referencia interna de testo, a una temperatura ambiente de 25 °C.
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8 Control a través de la App testo Smart

8 Control a través de la App
testo Smart

Con la App testo Smart amplia el alcance de las funciones de testo 270 BT y
puede guardar de forma digital valores medidos, elaborar informes y realizar
ajustes y calibraciones.

8.1 Vista general de Food Safety

En el area de aplicacion ' Food safety estan resumidas todas las funciones
necesarias para supervisar la calidad del aceite de fritura.

-

Hacer clic en la App testo Smart =. 12:30 94N

= Application areas

Select an application area with measurement programs that
best suits your needs.

2 Seleccionar Application areas. '° .i "”Kfi\j )\/
! | =

7

# AC/Refrigeration Climate/Air veloci

Basic View, Refrigeration, Ev. Basic View, Air balancing, V.

Seleccionar Food safety.

El menu Food safety se
puede establecer como pagina
de inicio de la App con un clic
en O [~ 2
> | Cuando se accede al menu ' Food - S . Mya;
safety por primera vez, se inicia Basks View Tempemse 05 Coshinie ¥ ik Hemds
automaticamente un tutorial con una
introduccion a las funciones.

& Flue gas | Thermography

Flue gas, CO ambier Mold Indication
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8 Control a través de la App testo Smart

12:30 2vd4N
O—---= Food safety < —®)
Favourites
@ Basic View
(@ Multi-site measurement & PrRO

All food safety programs

¢ (@ Temperature Control Points (CP/CCP)

@— ¥r @ Frying oil quality

Other services

Tutorials frying oil
quality

Measure and maintain the
quality of frying oi

95 Calibration &
Adjustment
Calibrate and adjust
instruments correctly

Tutorials CP/CCP

Ensure food safety by
mastering Temperature Con.

&l

Report generation — :

Easily do extensive
documentation

Seleccion de las aplicaciones

Programa de medicion para
calidad de aceite de fritura

Menu para calibrar los
instrumentos de medicién
conectados

Menu para elaborar informes

Posibilidad de establecer
2 determinados programas de
medicion como favoritos

4 Tutoriales con informacion adicional

6 Posibilidad de establecer la pagina
actual como pagina de inicio
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8 Control a través de la App testo Smart

8.2 Vista general de los elementos de

12:30 >v4N
(A)———= Frying oil quality &—)
(:}— @ Information v

0il quality v 4.5 %TPM
Temperature 106,9 ¥
TPM alarm limit 24,0 %TPMm
TPM warning limit 20,0 %TPMm
The frying oil temperature should be between 40-200 °C when
measuring

Hold Done

o— (D

Indicacion de la freidora

1 Seleccion de las aplicaciones 2 ;
P seleccionada

Campo desplegable con L ..
. P - plega 4 Indicacion de los limites de alarma
informacién adicional

C . Botdn/es
Indicacion de los instrumentos - .
5 s 6 (el menu se adapta en funcién de la
de medicion conectados L .
aplicacion seleccionada)

Configuracion de la medicién

7 (seleccionar y configurar 8 Mostrar/ ocultar canales
freidoras)
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8 Control a través de la App testo Smart

8.3 Opciones de la App

8.3.1 Seleccionar idioma

Pulsar =.
Seleccionar
Seleccionar &

Se visualiza una lista de seleccion.

Seleccionar el idioma deseado.

Se ha modificado el idioma.

8.3.2 Mostrar la informacion de la App

En la informacion de la App se muestra el nimero de la version de la
App instalada.

Pulsar =.

Seleccionar

Seleccionar

Se muestran el nimero de version de la App y la ID.

25



8 Control a través de la App testo Smart

8.4 Exportacion de valores de medicion

Los resultados de medicién determinados se pueden representar y exportar
como informes en formato PDF para una o varias freidoras y por periodos de
tiempo libremente definibles.

1| Hacer clic en la App testo Smart =. | 120 rwan
€ Frying oil quality & CP/CCP reports

Choose measurement program and time span

2 Seleccionar Application areas. e e e e spen e
FryingQilQuality e
3 Seleccionar Food safety. T .
French fries
From Ta
. . 12.07.24 e 12.07.24 M
4| Seleccionar Report generation.
e Last generated report ~
* Pommes
5| Determinar los detalles del informe y smarpobes Fom 100724
. « smartprobes.To 12.07.24
hacer clic en [Generate PDF ’
report].

Se crea el informe deseado y se

puede compartir con otras Apps. L —
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9 Mantenimiento del producto

9 Mantenimiento del producto

Colocar / cambiar las pilas

A ADVERTENCIA

Peligro de lesiones graves al usuario y/o destruccion del instrumento.
Existe el peligro de explosion si se sustituyen las pilas por un tipo erréneo.
- Utilizar unicamente pilas alcalinas no recargables.

ATENCION

jLas pilas colocadas incorrectamente pueden dainar el instrumento!
- Al colocar las pilas, tener en cuenta la polaridad.

9.1

v

1

- El instrumento esté apagado.

- Desenroscar el tornillo del
compartimento de las pilas.

- Extraer el portapilas.

- Introducir o sustituir las pilas (2 pilas
alcalinas AAA de 1,5 V).

- jPrestar atencion a la polaridad!

- Colocar el portapilas en el
compartimento.

- Fijar el compartimento con el tornillo.

- Encender el instrumento:
Presionar

- Se realiza una comprobacion
de pantalla: se iluminan todos
los segmentos.

- Elinstrumento cambia al modo
de medicion.

- Enla pantalla se ilumina
el instrumento esta listo para
usar.
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9 Mantenimiento del producto

|
7 ‘ Apagar el instrumento en caso necesario.

Si el aparato no se va a utilizar durante mucho tiempo: Retire las pilas
usadas.

9.2 Limpiar el sensor

A ADVERTENCIA

iPeligro de quemaduras debido a partes calientes del
instrumento (sensor y tubo de la sonda)!

- No tocar con las manos las partes calientes del
instrumento.

- Dejar enfriar lo suficiente el instrumento antes de limpiarlo.

- En caso de quemaduras, enfriar de inmediato con agua fria
la parte del cuerpo afectada y consultar a un médico en
caso necesario.

ATENCION

iPosibles dafos al sensor!

- No retirar los restos de aceite del sensor si estan frios.

- No emplear objetos de bordes filosos.

- No utilizar agentes limpiadores agresivos ni disolventes.
Manipulacion inadecuada

- iNo aplicar fuerza!

1| Limpiar cuidadosamente el sensor con un pafio de papel suave o
aclararlo con agua corriente.
iNo utilice limpiadores agresivos ni disolventes! Se pueden utilizar
limpiadores domésticos suaves, detergente doméstico corriente, agua
o soluciones jabonosas.

2 | Secar el sensor cuidadosamente con un pafio de papel suave.

Si en el sensor hay restos de aceite frio

1| Sumergir el sensor aprox. 5 segundos en aceite caliente.

2| Dejar que el sensor y el tubo de la sonda se enfrien hasta que no
haya peligro de quemaduras.

3| Limpiar el sensor antes de que los restos de aceite se enfrien.
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9 Mantenimiento del producto

9.3 Limpiar la carcasa

El instrumento esta apagado.

Limpiar la carcasa del instrumento con un pafio humedo en caso de
suciedad.

iNo utilice limpiadores agresivos ni disolventes! Se pueden utilizar
limpiadores domésticos suaves, detergente doméstico corriente, agua

o soluciones jabonosas.

Secar la carcasa.

9.4 Limpiar el maletin de plastico

Limpiar la maletin de plastico con un pafio himedo en caso de
suciedad.

iNo utilice limpiadores agresivos ni disolventes! Se pueden utilizar
limpiadores domésticos suaves, detergente doméstico corriente, agua

o soluciones jabonosas.

Secar el maletin de plastico.
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9 Mantenimiento del producto

9.5 Calibrar / ajustar el instrumento

Puede comprobar la exactitud de su instrumento realizando una medicién
comparativa con el aceite de referencia Testo (calibrar). Si el valor medido
difiere demasiado del valor de referencia, los futuros valores del instrumento
pueden adaptarse al valor de referencia (ajuste).

En condiciones de uso normal o habitual, el sensor TPM puede sufrir
desviaciones con el paso del tiempo, lo que puede provocar errores en
los valores de medicion.

Para garantizar la precisién de la medicién, recomendamos realizar
una calibracién periddica in situ con el aceite de referencia de testo (n.°
de articulo 0554 2650).

Nota:

La precision de medicion total del aparato es de + 2,5 % TPM; este
valor se deriva de la imprecision de medicion acumulada del aceite de
referencia. Ademas, durante el funcionamiento, el sensor esta
expuesto a grandes variaciones de temperatura y a la presencia de
impurezas. Por ello, le recomendamos que solicite una revision anual al
servicio de atencion al cliente de Testo.

Para obtener mas informacion, visite: www.testo.com

Si no se realizan la calibracion/ajuste y/o la revisién recomendada, las
desviaciones en los valores de medicion resultantes no podran
considerarse un defecto del dispositivo; en este sentido, los derechos
de garantia podran quedar excluidos total o parcialmente, en la medida
en que lo permita la ley.

Preparar la calibracion y el ajuste con aceite de referencia testo

30

Limpiar el sensor antes de calibrarlo/ajustarlo; véase el capitulo
«Limpiar el sensor».

Durante el calentamiento del aceite de referencia no debe entrar agua
en contacto con el aceite de referencia ni con el sensor.

Para la calibracion y ajuste se calienta el aceite de referencia a 50 °C.

Calentar agua en un recipiente (una taza por ejemplo) a 50 °C.
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Realiza

1

Colocar la botella de aceite de
referencia durante unos 10 min en la
taza con el agua caliente (altura del
agua como maximo hasta el borde
inferior del tapon). A continuacion,
agitar la botella de aceite de
referencia cerrada para que el calor

se distribuya mejor en la botella.

r la calibracién/el ajuste

Encender el instrumento y conectarlo con la App testo Smart; véase el
capitulo «Establecer una conexion Bluetooth®».

- Hacer clic en la App testo Smart =. | 120 294l
< Adjust oil quality sensor

- Seleccionar Application areas. Preparation

- |1 Seleccionar Food safety.

- Seleccionar Calibration &
Adjustment.

- Seleccionar el instrumento de
medicién conectado y hacer clic en
[Start calibration & adjustment].

- Hacer clic en [Adjustment oil
quality sensor].

- Introducir el valor TPM indicado en la etiqueta de la botella de aceite
de referencia.

La exactitud de la calibracién/del ajuste se vera negativamente
afectada si la botella con aceite de referencia se sostiene con la mano.

Sumergir el sensor en el aceite de 12:30 A1
referencia y hacer clic en [Start ¢ Adjust oil quality sensor
measurement].

Value of the Testo reference ol

20| @ | arem

Measured value (0]
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10

11

v

v

12

iTener en cuenta la profundidad de
inmersion!

Efectuar una medicion Auto-Hold
mediante la tecla Hold del
instrumento.

Para un registro de lecturas mas
veloz: Mover el sensor en el aceite.

- Esperar hasta que el valor medido
se estabilice.

La pantalla deja de parpadear y se
muestra Auto Hold en la pantalla.

La App calcula automaticamente el
offset entre el valor tedrico y el real y
lo indica en el campo Offset value.

El ajuste con aceite de referencia disminuye la exactitud en un 0,5 %
TPM en comparacion al ajuste de fabrica.

Es posible una correccion maxima de + 3 % TPM.

Si el valor de TPM indicado es superior al 3 % TPM del valor nominal
del aceite de referencia, se recomienda una inspeccién técnica del
instrumento por el servicio de testo.

Aplicar el valor de offset con [Change].

Restablecer (borrar el valor de ajuste y restablecer el ajuste de fabrica)
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1

Hacer clic en la App testo Smart =.

Seleccionar Application areas.

Seleccionar Food safety.

Seleccionar Calibration & Adjustment.

Hacer clic en Reset para restablecer el calor de ajuste.
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10 Datos técnicos de testo 270 BT

Caracteristicas

Rango de medicién

Exactitud
Resolucion

Alimentacién de corriente
Pila (micro AAA)

Duracion de las pilas a
20 °C

Sensor de TPM
Temperatura de
funcionamiento

Temperatura de
almacenamiento y
transporte

Humedad ambiental

Grado de suciedad

Altura max. de
funcionamiento

Entorno electromagnético
Pantalla

Peso

Valor

Temperatura: 40,0 ... 200,0 °C/
104,0 ... 392,0 °F

TPM: 0...40%

Temperatura: £1,5 °C

TPM3: +2 % (40,0 ... 190,0 °C /104 ... 374 °F)
Temperatura: 0,1 °C/ 0,1 °F

TPM: 0,1 %

Tipo de pila: 2 pilas micro de 1,5 V (tipo AAA)
Denominacion segun IEC: LR0O3

Composicion quimica: Zn-MnO2 (alcalina)

- Bluetooth desactivado: aprox. 25 h de
funcionamiento ininterrumpido (corresponde
a aprox. 500 mediciones)

- Bluetooth activado, aprox. 20 h de
funcionamiento ininterrumpido (corresponde
a aprox. 400 mediciones)

Sensor capacitivo
0..50°C/32...122°F

-20...60°C/-4...140 °F

0...90 %HR
Solo para uso en interiores
PD2

<2000 m /6561 ft

Entorno electromagnético basico
LCD, 2 lineas, iluminacion de pantalla
255¢g

3 Tipico, respecto a referencia interna, a una temperatura ambiente de 25 °C.
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Caracteristicas
Material de la carcasa

Dimensiones

Tiempo de respuesta TPM

Tipo de proteccién

Valor

Parte superior: ABS

- Parte inferior: PC/ABS y 10 % de fibra de

vidrio

- Tubo de sonda: acero inoxidable de calidad

alimentaria

Aprox. 50 mm x 170 mm x 300 mm (An x Al x

Pr)
Aprox. 30 s

IP65

Declaracién de conformidad www.testo.com/eu-conformity

11 Consejos y ayuda
11.1 Preguntas y respuestas

Indicaciones en la
pantalla

seiluminayen la

pantalla aparece el valor

de temperatura
parpadeando

seiluminayen la

pantalla aparece el valor

de temperatura
parpadeando

Posible causa

No se alcanzo el limite
inferior del rango de
medicion admisible

Se sobrepaso el limite
superior del rango de
medicion admisible

El simbolo de las pilas &= |a carga de las pilas es

se ilumina

baja (tiempo de
funcionamiento restante
aprox. 7 h)

El simbolo de las pilas —— Las pilas estan vacias

parpadea

Se ilumina

34

(tiempo de
funcionamiento restante
aprox. 30 min)

El sensor no esta
sumergido en el aceite

Posible solucion

Aumentar la
temperatura del aceite.

Disminuir la
temperatura del aceite.

Cambiar las pilas en
caso necesario

Cambio de pilas

El instrumento esta
preparado para
funcionar. Sumergir el
sensor en aceite
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Indicaciones en la
pantalla
Se ilumina

Se ilumina

Se ilumina

Se ilumina

Se ilumina

Se ilumina

Posible causa

Sensor de TPM
defectuoso

Sensor de temperatura
averiado

Sensor de TPM y sensor
de temperatura
defectuosos

Otro tipo de defecto

La version de la sonda
no es compatible

Cuando se introduce el
valor de ajuste se
produce una desviacion
del valor TPM de mas del
10 % TPM.

Posible solucién

Pdéngase en contacto
con el servicio de
atencion al cliente Testo
0 con su comerciante
Pdéngase en contacto
con el servicio de
atencion al cliente Testo
0 con su comerciante
Pongase en contacto
con el servicio de
atencion al cliente Testo
0 con su comerciante
Pongase en contacto
con el servicio de
atencion al cliente Testo
0 con su comerciante
Pdngase en contacto
con el servicio de
atencion al cliente Testo
0 con su comerciante
Recomendamos una
inspeccion técnica del
instrumento por el
servicio de atencion al
cliente Testo.

Si no hemos respondido a su pregunta: Dirijase a su comerciante o al servicio
de atencion al cliente Testo. Encontrara los datos de contacto en la solapa
posterior de este documento o en el sitio web www.testo.com/service-contact.

11.2 Accesorios y repuestos

Descripcion

testo 270 BT en maletin de plastico, aceite de referencia Testo

Maletin de plastico para testo 270 BT (repuesto)

Certificado de calibracion ISO para testo 270 BT, puntos de

calibracion 3 % y 24 % TPM
Aceite de referencia Testo (1 unidad)

Pila de repuesto (1 unidad)

Modelo

0563 2770
0516 7302
0520 0028

0554 2650
0515 0009

Encontrara una lista completa de todos los accesorios y piezas de recambio en
los catalogos y folletos de productos o en Internet en: www.testo.com
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