Be sure.

Medidor para
climatizacion
universal

testo 400 — El multifuncién para

profesionales en climatizacién

Compatible con una
amplia gama de

sondas Bluetooth®
y de cable.

— Mide todos los parametros
relevantes para la
climatizacion:

Caudal, temperatura, humedad,
presién, intensidad de ilumina-
cién, radiacion térmica, grado de
turbulencia, CO, y CO

— Sensor de presion diferencial
integrado,
altamente preciso e indepen-
diente de la ubicacion

— Sondas digitales de alta
calidad
y concepto de calibracién
inteligente

— Documentacion de los valo-
res medidos
directamente en las instalaciones
del cliente y envio por bluetooth o
andlisis posterior con el software
para PC testo DataControl

— Programas de medicién

inteligentes e intuitivos:

- Medicion del sistema HVAC segun EN
12599 y ASHRAE 111

- PMV/PPD segun EN ISO 7730 y ASHRAE
55

- Corriente de aire y grado de turbulencia
segun EN I1SO 7730 y ASHRAE 55

- Medicion WBGT seguin DIN 33403 y EN

1SO 7243, medicion NET segun DIN 33403
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El testo 400 es el instrumento de
medicién universal para todos los
profesionales en climatizacién para
medir, analizar y documentar todos
los parametros de climatizacion con
solo un instrumento. Sus ventajas:
- Apoyo inteligente mediante menus
de medicidn ya disponibles y
valoracion de los valores medidos

segun el principio de semaforo para

mediciones perfectas

- Gestion de todos los datos relevan-
tes de los clientes incl. puntos de
medicién directamente en el instru-
mento y trabajo eficiente in situ

- Finalizacién y envio de la medicién
con una documentacién completa,
incluyendo fotos, comentarios y el

logotipo propio directamente in situ

- mas rapido en la siguiente tarea
- Los cabezales de la sonda pueden
sustituirse sin necesidad de reini-

ciar el instrumento, facil manejo sin

pérdida de tiempo

Hoja de datos
testo 400

- Calibracién de las sondas indepen-
diente del instrumento de medicién
asi como la funcién de ajuste en
max. seis puntos de mediciéon para
la indicacién de cero errores -
Menos tiempos de inactividad y
mediciones precisas

De este modo el testo 400 le brinda
apoyo como perito, experto, presta-
dor de servicio técnico o técnico de
mantenimiento en el sector de
climatizacién y ventilacion ejecu-
tando tareas de medicién de forma
consecuente e inteligente. Con el
testo 400 también es posible revisar
todos los pardmetros de calidad
pertinentes en los procesos indus-
triales de produccién y procesa-
miento de forma fiable y precisa.

www.testo.com



testo 400

Datos técnicos

Be sure.

Presion diferencial (integrada)

Temperatura Pt100 (con sonda respectiva)

Rango de medicién

0 .. +200 hPa

Rango de medicién

Exactitud (+1 digito)

+(0,3Pa+1%delv.m.) (0 .. 25 hPa)
+(0,1 hPa + 1,5 % del v.m.) (25,001 ... 200 hPa)

Resolucion

0,001 hPa

Presion absoluta (integrada)

Rango de medicién

-700 ... +1100 hPa

Exactitud (+1 digito)

13 hPa

Resolucion

0,1 hPa

Temperatura NTC (con sonda respectiva)

Exactitud (+1 digito)

Véanse datos de la sonda

Resolucion

Datos técnicos generales

Entradas para sondas

4 Bluetooth®, 2 TUC*, 2 TP tipo K

Interfaces Bluetooth®, USB
Temperatura de servicio -5..+45°C
Temperatura de almacena-  -20 ... +60 °C

miento

Rango de medicién

-40 .. +150 °C

Exactitud (+1 digito)

+0,2°C(-25..74,9 °C)

Alimentacion de corriente

Bateria recargable de iones de litio
(5550 mAh)

10,4 °C (-40 .. -25,1 °C) Autonomia aprox. 10 h de uso continuado
404 ° o
;gg "/Cd(e+|7v5r; ;?agégoflstante) Pantalla Pantalla tactil de 5.0 pulgadas HD,
= m. {rang resolucion 1280 x 720 px
Resolucion 01°C Camara Cdamara principal: 8.0 MP
Temperatura TP tipo K (con sonda respectiva) Cémara frontal: 5.0 MP
Rango de medici6n -200 .. +1370 °C Memoria 2 GB (equivale a aprox. 1.000.000 valores medidos)

Exactitud (+1 digito)

$(0,3°C+0,1%delv.m.)

Clase de proteccién

IP 40

Resolucion

0,1°C

Medidas

210x 95 x 39 mm

Peso

510¢g

Transmisién de datos

Bluetooth®, p. ej. para la conexién a las sondas Blue-
tooth, testo Smart Probes
y el testo 420

* Conexion TUC (Testo Universal Connector): Para conectar sondas digitales conecta-

das por cable y sondas NTC.

Datos del pedido

testo 400 — Medidor para climatizacion
. | 400 incl Modelo
universal testo incl. 0560 6400 01
maletin de transporte para la
medicion de caudal volumé-
trico, manguera de conexién,
fuente de alimentacion con
cable USB y protocolo de
calibracion.
Registrador Modelo
de datos IAQ 9577 04060

— Registrador de datos IAQ para
mediciones a largo plazo con el
testo 400 incl. fuente de
alimentacion con cable USB y
protocolo de calibracién.




testo 400

Be sure.

Set de caudal testo 400 e
con sonda de hilo caliente 0563 8460 73

— Medidor para climatizacion universal testo 400 incl. maletin de
transporte para la medicién de caudal volumétrico, mangueras
de silicona, fuente de alimentacidn con cable USB, protocolo de
calibracion

— Sonda de hilo caliente con Bluetooth® incl. sensor de humedad
y temperatura (compuesto por un cabezal de la sonda de hilo
caliente, telescopio (extensible hasta 1,0 m), adaptador para la
empuiiadura y empufiadura con Bluetooth®), 4 pilas AA,
protocolo de calibracién

— Cabezal de la sonda de molinete (@ 100 mm) incl. sensor de
temperatura y protocolo de calibracién

— Cabezal de la sonda de temperatura y humedad de alta
precision incl. protocolo de calibracion

— Angulo de 90° para la conexién de sondas de molinete
(@100 mm)

Set de caudal testo 400 e
con sonda de molinete de 16 mm 0563 0400 74

— Medidor para climatizacion universal testo 400 incl. maletin de
transporte para la medicién de caudal volumétrico, mangueras
de silicona, fuente de alimentacion con cable USB, protocolo de
calibracién

— Sonda de molinete (@ 16 mm) con Bluetooth® incl. sensor de
temperatura (compuesto por un cabezal de la sonda de
molinete de 16 mm, telescopio (extensible hasta 1,0 m),
adaptador para la empufiadura y empufiadura con Bluetooth®),
4 pilas AA, protocolo de calibracion

— Cabezal de la sonda de molinete (@ 100 mm) incl. sensor de
temperatura y protocolo de calibracién

— Cabezal de la sonda de temperatura y humedad de alta
precision incl. protocolo de calibracién

— Angulo de 90° para la conexién de sondas de molinete
(@ 100 mm)

Set para el nivel de confort testo 400
con tripode

Modelo
0563 0401 01

— Medidor para climatizacion universal testo 400 incl. maletin de
transporte para medicion del nivel de confort, mangueras de
silicona, fuente de alimentacién con cable USB, protocolo de TN
calibracién Ll

— Sonda de CO, con Bluetooth® incl. sensor de humedad y ‘
temperatura (compuesto por un cabezal de la sonda de CO, y
empufiadura con Bluetooth®), 4 pilas AA, soporte de mesa,
protocolo de calibracién

— Sonda de grado de turbulencia con cable fijo incl. protocolo de
calibracién

— Termdmetro de globo de @ 150 mm con cable fijo, TP tipo K,
para medir el calor radiante

— Tripode para medicion del nivel de confort compuesto por un
soporte de mesa plegable, barra de sujecion, 4 soportes para
sondas, incl. bolsa

- @ »
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Be sure.

Sondas de velocidad digitales

Tipo de sonda Rango de me-  Exactitud Resolu- Modelo
dicion cion
Sondas de velocidad digitales
Sonda de hilo caliente con ) 570 .. 1000 mm 0..30m/s +(0,03 m/s + 4 % del v.m.) 0,01 m/s 06351571
Bluetooth®, incl. sensor de y -20..+70 °C (0..20 m/s) 0,1°C
humedad y temperatura 916 mm @9 mm 5..95%HR +(0,5m/s + 5 % del v.m.) 0,1 %HR
700 ... 1100 hPa (20,01 .. 30 m/s) 0,1 hPa _
Sonda de hilo caliente, 570 .. 1000 mm +0,5°C (0 ... +70 °C) 06351572
&) §
con cable, incl. sensor de 40,8 °C(-20 ... 0 °C)
humedad y temperatura 216 mm 99 mm 3,0 %HR (10 ... 35 %HR)?
9 o HR)3) SO
Cabezal de la sonda de b @" igg ;’Hg (22 gg ofnﬁ)a 06351570
hilo caliente incl. sensor de 230 mm ;5'0/ I-TR (re(mg(')"reste:nte;a)
P I 0
humedad y temperatura _gj«mﬂ ; 2omm +3 hPa
Sonda de molinete (@ 16 mm) ) 570 .. 1000 mm 0,6..50 m/s 1(0,2m/s + 1 % del v.m.) 0,1m/s 06359571
con Bluetooth®, incl. sensor o -10..+70°C (0,6 .. 40 m/s) 0,1°C
de temperatura @16 mm 016 mm +(0,2m/s +2 % del v.m.)
(40,1.. 50 m/s)
Sonda de molinete (@ 16 mm), — 570 .. 1000 mm +1,8°C 0635 9572
con cable, incl. sensor de o, -
temperatura g16mm 16 mm
Cabezal de la sonda de b @" 06359570
molinete (@ 16 mm) incl. \ 230 mm § ‘
sensor de temperatura “*‘:%9:
@16 mm
Sonda de hilo caliente, 300 ... 850 mm 0..30m/s +(0,03 m/s + 4 % del v.m.) 0,01 m/s 06351032
con cable, incl. sensor de _—_:, -20..+70 °C (0..20 m/s) 0,1°C
temperatura 012 mm g9omm 700 ..1100 hPa +(0,5m/s +5 % del v.m.) 0,1 hPa
(20,01 ..30 m/s)
+0,5°C
+3 hPa
Sonda de hilo caliente (& [ 200.850mm 0..20m/s +(0,03 m/s +5 % del v.m.) 0,01m/s 06351026
7,5 mm), con cable, incl. p ; -20 .. +70 °C (0..20 m/s) 0,1°C
sensor de temperatura 012 mm ¢75mm 700 ..1100 hPa 10,5°C 0,1 hPa
+3 hPa
Sonda de bulbo caliente 200 .. 850 0..10m/s +(0,03 m/s +5 % del v.m.) 0,01m/s 06351051
(@ 3 mm), con cable, incl. u 20..470°C (0.0 m/s) 0,1°C
sensor de temperatura 312 mm @3 mm 700 .. 1100 hPa +0,5°C 0,1 hPa
+3 hPa
Sonda de molinete (@ 16 mm), ’7 300 .. 850 mm —‘ 0,6..50m/s +(0,2m/s + 1% del v.m.) 0,1 m/s 06359532
con cable —_—, (0,6 ... 40 m/s)
g12mm 016 mm +(0,2 m/s +2 % del v.m.)
(40,1 ... 50 m/s)
Sonda de campana de 0..5m/s +(0,02 m/s + 5% del v.m.) 0,01 m/s 06351052
laboratorio, con cable 0..450°C (0..5m/s) 0,1°C
(Medicion de la velocidad y el caudal en 700 .. 1100 hPa +05°C 0.1 hPa
campanas de laboratorio segin la norma +3’hP !
DIN EN 14175-3/-4.) tohra
Sonda de molinete de alta 0,1..15m/s +(0,1 m/s +1,5 % del v.m.) 0,01m/s 06359371
precision (@ 100 mm) con -20..+70 °C (0,1..15m/s) 0,1°C
Bluetooth®, incl. sensor de 10,5 °C
temperatura
Sonda de molinete de alta 06359372
precision (@ 100 mm),
con cable, incl. sensor de
temperatura
Cabezal de la sonda de 06359370

mm

molinete de alta precision
(@ 100 mm) incl. sensor de
temperatura

1) Para el uso con empufiadura con cable (modelo 0554 2222) o empufiadura con Bluetooth® (modelo 0554 1111) en combinacién con un adaptador para la empufiadura (modelo 0554

2160).

3 Observe la informacién adicional sobre la histéresis y la estabilidad a largo plazo de la humedad en el manual de instrucciones.
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testo 400

Be sure.

Sondas de velocidad digitales

Tipo de sonda Rango de me-  Exactitud Resolu- Modelo
dicion cion
Sondas de velocidad digitales
Sonda de molinete (@ ) 0,3..35m/s +(0,1 m/s +1,5 % del v.m.) 0,01 m/s 06359431
100 mm) con Bluetooth®, incl. r 1‘30 -20..+70 °C (0,3 ..20 m/s) 0,1°C
sensor de temperatura mm +(0,2m/s + 1,5 % del v.m.)
(20,01 .. 35 m/s)
Sonda de molinete (@ s $0,5°C 0635 9432
100 mm), con cable, incl. 100
sensor de temperatura mm
Cabezal de la sonda de 1 g 0635 9430
molinete (@ 100 mm) incl. ) 100
mm

sensor de temperatura

1) Para el uso con empufiadura con cable (modelo 0554 2222) o empufiadura con Bluetooth® (modelo 0554 1111) en combinacién con un adaptador para la
empuiiadura (modelo 0554 2160).

Otras sondas digitales 'y
accesorios para sondas

temperaturas hasta de
+180 °C, con cable

Tipo de sonda Rango de me-  Exactitud Resolu- Modelo
dicion cion
Sondas de humedad digitales
Sonda de temperatura y ) — 290 mm 0..100 %HR +2 %HR (5 ... 90 %HR)3) 0,1 %HR 06369731
humedad con Bluetooth® @J ?n:nz 20 .. +70 °C +0,5°C 0,1°C
Sonda de temperatura y 0636 9732
humedad de alta precision, 612
con cable mm
p 2)
Cabezal de la sonda de ) 140 mm 0636 9730
temperatura y humedad
H 012
mm
Sonda de temperatura y ) _ 290 mm 0..100 %HR +(0,6 %HR + 0,7 % del v.m.) 0,01 %HR 0636 9771
humedad de alta precisién W 912 -20..470°C 0... 90 %HR)% 0,01°C
con Bluetooth® — mm +(1,0 %HR + 0,7 % del v.m.)
.. 100 %HR)? PP
Sonda de temperatura y 5%03 °é00 HR) 0636 9772
humedad de alta precision, - 290 mm ol R
ble 012 (15..30°C)
con ca nm +0,5°C
) (rango restante) R
Cabezal de la sonda de ) 140 mm 0636 9770
temperatura y humedad de ‘ 1
alta precision ?nm
Sonda de temperatura y ‘ 270 mm 0..100 %HR +3 %HR (0 ... 2 %HR)3) 0,1 %HR 0636 9775
humedad robusta para 20 .. +180 °C +2 %HR (2,1 ... 98 %HR)?) 0,1°C
@12 mm (

+3 %HR (98,1 ... 100 %HR)?)
0,5°C (-20 ... 0 °C)

10,4 °C (0,1 ... +50 °C)

0,5 °C (+50,1 .. +180 °C)

2 Para el uso con empufiadura con cable (modelo 0554 2222) o empufiadura con Bluetooth® (modelo 0554 1111).

3) Observe la informacién adicional sobre la histéresis y la estabilidad a largo plazo de la humedad en el manual de instrucciones.
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Be sure.

Otras sondas digitales 'y
accesorios para sondas

Tipo de sonda Rango de me-  Exactitud Resolu- Modelo
dicion cion

Sondas de nivel de confort digitales

Sonda de grado de 0..+5m/s +(0,03 m/s + 4 % del v.m.) 0,01 m/s 06280152
turbulencia, 0..450°C (0..5m/s) 0,1°C
con cable 700 .. 1100 hPa 10,5 °C 0,1 hPa
+3 hPa
Sonda lux, con cable 0..100 000 lux DIN 13032-1 anexo B 0,1 lux 0635 0551
110 mm F1=6%= (< 10000
7 adaptacion V(de Lambda) Jux)
85 mm F2 = 5% = valoracién como ley de 1 lux
coseno (>10000
Clase C segtn DIN 5032-7 lux)

Sonda de CO, con Bluetooth®, ) 280 mm 0..10000 ppm CO, *(50 ppm + 3 % del v.m.) 1 ppm 0632 1551
incl. sensor de humedad y . 30 5..95%HR (0 ... 5000 ppm) 0,1 %HR
temperatura - mm  0..+50°C +(100 ppm + 5 % del v.m.) 0,1°C

700..1100hPa (5001 .10 000 ppm) 0,1 hPa

Sonda de CO,, conectada = 280 mm 3 %HR (10 ... 35 %HR)?) 0632 1552
con cable, incl. sensor de = = 30 +2 %HR (35 ... 65 %HR)?
> m = TL % /0
humedad y temperatura - mm +3 %HR (65 ... 90 %HR)?
(

+5 %HR (rango restante)?)

Cabezal de la sonda de CO,, ) 130 mm ° 0632 1550
. » o ®° % 0,5°C
incl. sensor de humedad y 5 et +3 hPa
temperatura
Sonda de CO con Bluetooth® ) — 200 mm 0...100 ppm +3 ppm (0 ... 30 ppm) 0,1 ppm 06321271
w 30 +5 ppm (30,1 .. 100 ppm)
- mm
100,71 ... 110 % del v.m.
Sonda de CO, con cable @ — 200 mm ‘ " 500 ppm (100,1 ... 500 ppm) 0632 1272
‘ m y mm
Cabezal de la sonda de CO ) 2) 30 mm 0632 1270
o 30
b mm
Empuiiaduras para sonda y adaptador
Empufiadura con Bluetooth® ) 0554 1111
para la conexion de los
cabezales de la sonda del
testo 400 / testo 440
Empufadura con cable para la I 0554 2222
conexion de cabezales de la 3 m
sonda testo 400 /testo 440 =
Adaptador para la 0554 2160

empufadura para conectar

sondas de velocidad ‘ i—

testo 400/testo 440

2 Para el uso con empufiadura con cable (modelo 0554 2222) o empufiadura con Bluetooth® (modelo 0554 1111).
3) Observe la informacién adicional sobre la histéresis y la estabilidad a largo plazo de la humedad en el manual de instrucciones.
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Be sure.

Testo Smart Probes

Testo Smart Probes Rango de me-  Exactitud Resolu- Modelo
dicidn +1 digito cion
Temperatura
testo 115i -40 .. +150 °C +1,3°C (-20 ... +85 °C) 0,1°C 0560 2115 02
Termémetro de pinza con
manejo a través de un
teléfono inteligente, para la
medicion en tuberias con un
didmetro de 6 hasta max.
35 mm, incl. pilas y protocolo
de calibracién
testo 915i - con sonda -50 ... +400 °C +1,0 °C (-30 ... +80 °C) 0,1°C 0563 4915
flexible - +(0,7°C+1 % del v.m.)
Smart Probe testo 915i (- '@ (-50 .. 30 °C)
inaldmbrico con sonda ( ) $(0,2°C+1 % del v.m.)
flexible (TP tipo K), incl. pilas - (+80 ... +400°C)
y protocolo de calibracién
testo 915i - con sonda de -50 ... +400 °C +1,0 °C (-50 ... +100 °C) 0,1°C 0563 3915
aire +1 % del v.m.
Smart Probe testo 915i m (rango restante)
inaldmbrico con sonda de
aire (TP tipo K), incl. pilas y
protocolo de calibracion
testo 915i - -50 ... +400 °C +1,0 °C (-50 ... +100 °C) 0,1°C 0563 1915
con sonda de inmersion/ +1 % del v.m.
penetracién m——— (rango restante)
Smart Probe testo 915i
inalambrico con sonda de
inmersién/penetracion (TP
tipo K), incl. pilas y protocolo
de calibracién
testo 915i - con sonda de -50 ... +350 °C +(1,0 °C +1 % del v.m.) 0,1°C 0563 2915
superficie
Smart Probe testo 915i m——"’;
inaldmbrico con sonda
de superficie (TP tipo K),
incl. pilas y protocolo de
calibracion
Set testo 915i ) véase arriba testo 915i 0,1°C 0563 5915
Set de temperatura universal m - Sonda de aire
compuesto por un Smart - Sonda de inmersién/penetracién
Probe testo 915i con sonda ) - Sonda de superficie
de inmersién/penetracion =
insertable, sonda de aire y 3 —
sonda de superficie en testo
Smart Case, incl. pilasy
protocolo de calibracién
testo 805i ) -30..+250 °C $1,5°C 011,5 % del v.m. 0,1°C 0560 1805
Termdmetro por infrarrojos e (0 ..+250 °C)
con manejo a través de un m 2,0 °C(-20 ..-0,1 °C)
teléfono inteligente, incl. pilas $2,5°C (-30..-20,1 °C)
y protocolo de calibracién
Humedad
testo 605i 0..100 %HR 3,0 %HR (10 ... 35 %HR)3) 0,1 %HR 0560 2605 02
Termohigrémetro con -20 .. +60 °C +2,0 %HR (35 ... 65 %HR)?) 0,1°C

manejo a través de teléfono
inteligente, incl. pilasy
protocolo de calibracion

+3,0 %HR (65 ... 90 %HR)?
+5 %HR (< 10 %HR

0>90 %HR)®
+0,8°C(-20... 0 °C)
+0,5°C (0 ... +60 °C)

3 Observe la informacién adicional sobre la histéresis y la estabilidad a largo plazo de la humedad en el manual de instrucciones.
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Testo Smart Probes

Be sure.

Testo Smart Probes Rango de me-  Exactitud Resolu- Modelo
dicion +1 digito cion
Flujo
testo 405i ) 0..30m/s +(0,1 m/s +5 % del v.m.) 0,01 m/s 0560 1405
Anemémetro térmico con ma- -20 .. +60 °C 0..2m/s) 0,1°C
nejo a través de un teléfono m—-—-—n +(0,3m/s +5 % del v.m.)
inteligente, telescopio extensi- (2..15m/s)
ble hasta 400 mm, incl. pilas y 10,5 °C
protocolo de calibracion
testo 410i ) 04..30m/s +(0,2m/s +2 % del v.m.) 0,1 m/s 0560 1410
Anemdmetro de molinete -20 .. +60 °C (0,4 ..20 m/s) 0,1°C
con manejo a través de un 10,5 °C
teléfono inteligente, incl. pilas
y protocolo de calibracién
Presion
testo 510i -150 ... 150 hPa 40,05 hPa (0 .. 1 hPa) 0,01 hPa 0560 1510
Mandmetro diferencial +(0,2 hPa + 1,5 % del v.m.)
con manejo a través de un (1..150 hPa)
teléfono inteligente, incl. set -
de tubos flexibles (@ 4 mmy
5 mm) con adaptador, pilas y
protocolo de calibracién
testo 549i -1 .. 60 bar 0,5 % del valor final 0,01 bar 0560 2549 02

Analizador de alta presién con
manejo a través del teléfono
inteligente, incl. pilas y proto-
colo de calibracién

\ml‘\’i'l)l ‘
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Be sure.

Sondas digital de temperatura

Tipo de sonda Rango de me-  Exactitud Resolu- Modelo
dicion cion
Sonda digital de temperatura
Sonda digital Pt100 de 295 mm | o4 -80 ... +300 °C +0,3 °C (-80 ... -40,001 °C) 0,001°C 06180275
penetracion de alta precision  =(Cal | mm +(0,1°C+0,05 % del v.m.)
para la medicion en liquidos ) (-40 ..-0,001 °C)
y medios pastosos con una +0,05°C (0 ... +100 °C)
exactitud de hasta +0,05 °C +(0,05 °C + 0,05 % del v.m.)
(+100,001 . +300 °C)
Sonda digital Pt100 de 200 mm ] o3 -100 ... +400 °C +(0,15°C + 0,2 % del v.m.) 0,01 °C 0618 0073
penetracion de alta precision m mm (-100...-0,01 °C)
para la medicion en liquidos y +(0,15°C + 0,05 % del v.m.)
medios pastosos (0..+100 °C)
+(0,15°C + 0,2 % del v.m.)
(+100,01 .. +350 °C)
+(0,5°C +0,5 % del v.m.)
(+350,01 .. +400 °C)
Sonda de laboratorio digital 200 mm | a6 -50 ... +400 °C +(0,3°C+0,3 %delv.m.) 0,01°C 0618 7072
Pt100 con recubrimiento de mm (-50 ... +300 °C)
vidrio para la medicion en +(0,4°C+0,6 % del v.m.)
medios corrosivos (+300,01 ... +400 °C)
Sonda de aire digital Pt100 200 mm -100 ... +400 °C +(0,15°C + 0,2 % del v.m.) 0,01°C 0618 0072
robusta y de reaccion rapida 04 (-100 ...-0,01 °C)
= mm +(0,15 °C + 0,05 % del v.m.)
(0..+100 °C)
+(0,15°C + 0,2 % del v.m.)
(+100,01 ... +350 °C)
+(0,5°C+0,5%del v.m.)
+350,01 ... +400 °C)
Sonda de temperatura digital @ 4mm -100 ... +260 °C +(0,3°C+0,3 % del v.m.) 0,01°C 0618 0071
y flexible Pt100 para la Longitud 1000 mm
medicién en puntos de dificil
acceso y en liquidos
Mini sonda de temperatura ‘ 140 mm -30 ...+50 °C 10,4 °C 0,1°C 0572 2162
(digital) - con sensor de i ‘ AL
temperatura NTC mm
Sonda por cable de - . -85..+150 °C +(0,25°C +0,3 % del v.m.) 0,01°C 0572 2163
temperatura (digital) - con - (solo sonda'y a-49,9 ..499,9°C
sensor de temperatura Pt100 | Longitud 90 mm cable) 10,55 °C rango de medicion restante
Longitud del cable 1,3 m \ @4 mm
) | |
Sonda de humedad digital
Mini sonda de temperatura y ‘ 140 mm -30..450°C/ +0,4°Ca+25°C 0,1°C 0572 2164
humedad digital m | = 915 0..100 %HR (sin 2,0 %HRa 0 .. 90 %HR a +25 °C 0,1 %HR
mm condensacion) 40,03 %HR/K (k=1)
+1,0 %HR histéresis
41,0 %HR/deriva anual
Sonda por cable de - { = -30..+50°C/ 10,4°Ca+25°C 0,1°C 0572 2165
temperatura y humedad digital ( \\ Longitud 140 mm 0..100 %HR (sin 42,0 %HR a0 .. 90 %HR a +25 °C 0,1 %HR
Longitud del cable 1,3 m ) o 13 nm condensacién) 40,03 %HR/K (k=1)
11,0 %HR histéresis
" +1,0 %HR/deriva anual

Sondas personalizadas a peticion.
Mds informacién en www.testo-sensor.de



testo 400

Be sure.

Sondas de temperatura analdgica

Tipo de sonda Medida tubo de la sonda/punta Rango de Exactitud Tiempo de Modelo
del tubo de la sonda medicion respuesta

Sonda abrazadera (NTC) para ¢ -50 .. +120 °C 0,2 °C (-25 ... +80 °C) 0615 5605

tuberias con un didmetro de T

5a 65 mm, cable fijo TR 4

extendidode 1,2 m

Temperatura con cinta de -50 .. 470 °C +0,2°C (-25.. +70 °C) 60 s 06154611

velcro (NTC), cable fijo 30 mm 40,4 °C (-50 ... -25,1 °C)

extendido de 1,4 m 300 mm

Sonda impermeable de

I 115 mm
penetracién/inmersién NTC, 'g’ —

cable fijo extendido de 1,2 m 5 mm 94 mm

50 mm -50..+150 °C +0,5% del v.m. 10s 06151212
—_— (+100 ... +150 °C)
10,2 °C (25 ... +74,9 °C)
+0,4 °C (rango restante)
(
(

Sonda de aire robusta NTC, 115 mm 50 mm -50 ..+125°C 10,2 °C (-25 .. +80 °C) 60s 06151712
cable fijo extendido de 1,2 m

—_— —— +0,4 °C (rango restante)
@ 5mm @4 mm

Sonda de pinza para

mediciones en tubos entre 6 Y
y 35 mm de didmetro, NTC,
cable fijo extendido de 1,5 m

Robusta sonda de aire, TP tipo 115mm -60 ... +400 °C Clase 2 1) 200 s 0602 1793

K, cable fijo extendido '“—"

-40 .. +125°C +1°C (-20 .. +85 °C) 60s 0615 5505

Sonda superficial de 115 mm . 60..+300°C Clase 2 1) 3s 0602 0393
muy rapida reaccion con M —  Tmm=

banda termopar flexible, @ 5mm 012 mm

también para superficies no

planas, rango de medicién

brevemente hasta +500 °C, TP

tipo K, cable fijo extendido

Sonda plana rapida de 145 mm _ 40mm (.. +300°C Clase 2 1) 5s 0602 0193
superficie para la medicién .“___;i_ '

en lugares de dificil acceso 38 mm
como aberturas estrechas y ——
ranuras, gracias a la punta

planay flexible; TP tipo K,

cable fijo extendido

@7 mm

Sonda de superficie precisa 150 mm -60 ... +1000 °C Clase 11) 20s 0602 0693
y estanca con cabezal de g

medicién pequefio para

superficies planas, TP tipo K,

cable fijo extendido

@2,5mm @4 mm

Sonda de superficie de muy
rapida reaccion con banda L
termopar flexible, acodada 95mm ﬁ
también para superficies no |
planas, rango de medici6n

brevemente hasta +500 °C, TP
tipo K, cable fijo extendido

80 mm _ -60..+300°C Clase 2 1) 3s 0602 0993

l

50 mm

@12 mm

") Segun la norma EN 60584-2, la exactitud de la clase 1 se refiere a -40 ... +1000 °C (tipo K), clase 2 a -40 ... #1200 °C (tipo K), clase 3 a-200 ... +40 °C (tipo K).
Una sonda siempre corresponde a una sola clase de exactitud.

Indicaciones sobre la medicién de superficie:

« Los tiempos de respuesta t99 indicados se miden en acero pulido o placas de aluminio a +60 °C.

« Las exactitudes indicadas son exactitudes de los sensores.

+ La exactitud de su aplicacion depende de la estructura superficial (rugosidad), material del objeto medido (acumulacién y transferencia del calor), asi como de la
exactitud del sensor. Testo emite un certificado de calibracién correspondiente para las desviaciones de su sistema de medicién en su aplicacién. Para ello, Testo
utiliza un banco de pruebas de superficies desarrollado en colaboracion con el PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt).
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testo 400

Be sure.

Sondas de temperatura analdgica

Tipo de sonda Medida tubo de la sonda/punta Rango de Exactitud Tiempo de Modelo
del tubo de la sonda medicion respuesta

Sonda térmica de superficie 985 +5mm 12mm -50 .. +250 °C Clase2 " 3s 0602 2394

TP tipo K con varilla —— "

telescépica max. 985 mm @25 mm

para mediciones en lugares
de dificil acceso, cable fijo

extendido de 1,6 m (menos Clase 2 1)

con la varilla telescépica

extendida)

Sonda magnética, fuerza de 35mm -50 .. +170 °C Clase 2" 150 s 0602 4792

adhesion aprox. 20 N, con ___q"& 20 mm

imanes de sujecion, para
mediciones en superficies
metélicas, TP tipo K, cable fijo
extendido

Sonda magnética, fuerza -50 ... +400 °C Clase 2" 0602 4892
de adhesion aprox. 10 N,

con imanes de sujecion,

para mediciones en
superficies metalicas a altas
temperaturas, TP tipo K, cable
fijo extendido

Sonda de superficie precisa 115mm -60 ... +400 °C Clase 2 1) 30s 0602 1993
y estanca con punta de ._ _—

medicién extendida para 0 5mm 06 mm

superficies planas, TP tipo K,

cable fijo extendido

@21 mm

Sonda de superficie NTC 115 mm 50mm 50 .+150°C? +0,5% del v.m. (+100 ... +150 °C) 35s 06151912
impermeable para superficies '_’ @ 5mm @6 mm $0,2°C (-25 .. +74,9 °C)

planas, cable fijo extendido +0,4 °C (rango restante)

de12m

Sonda abrazadera con 395 mm -50 .. +120 °C Clase 1" 90s 0628 0020
velcro para mediciones de _ 20mm

temperatura en tuberias con

didmetro méx. 120 mm, Tmax

+120 °C, TP tipo K, cable fijo

extendido

Sonda abrazadera para

-60 ... +130 ° lase2 1) 2 4592
diametros de tuberia de i \ 0T clese ° oo e
5 .. 65 mm, con cabezal de
medicion intercambiable, :

rango de medicién
brevemente hasta +280 °C, TP
tipo K, cable fijo extendido

Cabezal de medicion 35mm -60 ... +130 °C Clase2 " 5s 0602 0092

de repuesto para sonda 15 mm

abrazadera para tuberias, TP

tipo K

Sonda de pinza para -50 .. +100 °C Clase2 " 5s 0602 4692
mediciones en tuberias, ~

didmetros de tuberia de

15 .. 25 mm (max. 1"), rango
de medicion breve hasta
+130 °C, TP tipo K, cable fijo
extendido

") Segun la norma EN 60584-2, la exactitud de la clase 1 se refiere a -40 ... +1000 °C (tipo K), clase 2 a -40 ... #1200 °C (tipo K), clase 3 a-200 ... +40 °C (tipo K).
Una sonda siempre corresponde a una sola clase de exactitud.

Indicaciones sobre la medicién de superficie:

* Los tiempos de respuesta t99 indicados se miden en acero pulido o placas de aluminio a +60 °C.

« Las exactitudes indicadas son exactitudes de los sensores.

+ La exactitud de su aplicacion depende de la estructura superficial (rugosidad), material del objeto medido (acumulacién y transferencia del calor), asi como de la
exactitud del sensor. Testo emite un certificado de calibracién correspondiente para las desviaciones de su sistema de medicién en su aplicacién. Para ello, Testo
utiliza un banco de pruebas de superficies desarrollado en colaboracion con el PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt).
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testo 400

Be sure.

Sondas de temperatura analdgica

Tipo de sonda

Medida tubo de la sonda/punta
del tubo de la sonda

Rango de
medicién

Exactitud
respuesta

Tiempo de Modelo

Sonda de inmersién rapida y
precisa, flexible y estanca, TP
tipo K, cable fijo extendido

01,5mm -60 ... +1000 °C

S rr—
o a@- 7

Clase 1" 2s

0602 0593

Sonda de inmersién/
penetracién impermeable
al agua, de respuesta stper
rapida, TP tipo K, cable fijo
extendido

60 mm 14 mm -60 ... +800 °C

@ 5mm @1,5mm

Clase 1" 3s

0602 2693

Punta de medicién de
inmersion, flexible, TP tipo K

-40 .. +1000 °C

@1,5mm

500 mm D

Clase 1" 5s

0602 5792

Punta de medicién de
inmersion, flexible, para
mediciones en aire/gases de
escape (no adecuada para
mediciones en fundiciones),
TP tipo K

-40 .. +1000 °C

1000 mm )

R

@3 mm

Clase 1" 4s

0602 5693

Sonda de inmersién/
penetracién impermeable
al agua, TP tipo K, cable fijo
extendido

114 mm 50 mm -60 ... +400 °C

e dl)

@5mm @37 mm

Clase2 " 7s

0602 1293

Punta de medicién de
inmersién, flexible, de poca
masa, ideal para mediciones
en volimenes pequefos,
como placas de Petri o para
mediciones en superficies
(fijada, por ejemplo, con cinta
adhesiva)

——

-40 .. +1000 °C

0,25 mm S00mm ) e—

TP tipo K, 2 m, cable térmico con aislamiento FEP, resistente
a temperaturas de hasta 200 °C, cable oval con medidas:
2,2 mmx 1,4 mm

Clase 1 1s

0602 0493

Sonda para alimentos
estanca, de acero inoxidable
(IP 65), TP tipo K, cable fijo
extendido

125 mm
——

@4 mm

30 mm

-60 ... +400 °C

?32mm

Clase2 7s

0602 2292

Sonda para alimentos NTC de
acero inoxidable (IP67) con
cable PTFE hasta +250°C,
cable fijo extendido de 1,5 m

125 mm 15 mm -50 .. #4150 °C 2

@4 mm @3 mm

+0,5% del v.m. (+100 ... +150 °C) 8s
0,2 °C (-25 .. +74,9 °C)
+0,4 °C (rango restante)

06153311

1 Segun la norma EN 60584-2, la exactitud de la clase 1 se refiere a -40 ... +1000 °C (tipo K), clase 2 a -40 ... +1200 °C (tipo K), clase 3 a -200 ... +40 °C (tipo K).
Una sonda siempre corresponde a una sola clase de exactitud.
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testo 400

Be sure.

Sondas analdgicas

Tipo de sonda Medida tubo de la sonda/ Rango de me- Exactitud t99 Modelo
punta del tubo de la sonda dicidn

Termopares
Termopar con adaptador TP, - -50 ... +400 °C Clase2 " 5s 0602 0644
flexible, 800 mm de longitud, / Sy
de fibra de vidrio, TP tipo K ! $1,5mm

—

Termopar con adaptador TP, o -50 ... +400 °C Clase2 " 5s 0602 0645
flexible, 1500 mm de longitud, /\ 1500 mm
de fibra de vidrio, TP tipo K ./ 815mm
Termopar con adaptador TR, = -50 ... +250 °C Clase2 " 5s 0602 0646
flexible, 7500 mm de longitud, 1500 mm

PTFE, TP tipo K

@1,5mm

Sonda de nivel de confort
Termémetro de globo @ 0..+120°C Clase2 ") 0602 0743
150 mm, TP tipo K, para la
medicién del calor radiante

Set WBGT para el testo 400
Set WBGT (sonda de globo Termometro de globo  0...+120 °C Clase 1" 0618 7220
para temperatura del bulbo @150 mm (TP tipo K)
hiimedo), para evaluacpn Sonda para la +10 ... 460 °C +(0,3°C+0,3 % del v.m.)
de los puestos de trabajo .

A ot temperatura ambiental

sometidos a estrés térmico, (Pt100)
segun 1SO 7243 o DIN
334033, Sonda para la +5...+40 °C +(0,3°C +0,3 % del v.m.)
incl. maletin de transporte y temperatura de la
tripode humedad (Pt100)

1) Segin la norma EN 60584-2, la exactitud de la clase 1 se refiere a -40 ... +1000 °C (tipo K), clase 2 a -40 ... +1200 °C (tipo K), clase 3 a-200 ... +40 °C (tipo K).
Una sonda siempre corresponde a una sola clase de exactitud.
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Be sure.

Tubos de Pitot

Tipo de sonda Medida tubo de la sonda/punta del Rango de medicién Modelo
tubo de la sonda

Tubo de Pitot, longitud Rango de medicion 1 ... 100 m/s 0635 2045
500 mm, @ 7 mm, J 500 mm ‘ @7mm  Temperatura de servicio 0 ... +600 °C
acero inoxidable, 4 Factor de Pitot 1,0

para medicién de la
velocidad de flujo*

Tubo de Pitot, longitud 350 mm ‘ 7 mm Rango de medicién: 1 ... 100 m/s 0635 2145
350 mm, @ 7 mm, J Temperatura de servicio: 0 ... +600 °C

acero inoxidable, Factor de tubo de Pitot: 1,0

para medicién de la

velocidad de flujo*

Tubo de Pitot, longitud 1000 mm 67mm  RANGO de medicion: 1.. 100 m/s 0635 2345
1000 mm, acero J ) Temperatura de servicio: 0 ... +600 °C

inoxidable, para Factor de tubo de Pitot: 1,0
la medicién de la

velocidad de flujo*
Tubo de Pitot recto

con medicién de

Rango de medicién: 1 ... 30 m/s 06352043
Temperatura de servicio: 0 ... +600 °C

temperatura integrada, soomm Factor de tubo de Pitot: 0,67

incl. flexible de Profundidad minima de inmersién: 150 mm

conexién, longitud

360 mm

Tubo de Pitot recto Rango de medicién: 1 .. 30 m/s 06352143
con medicién de ;uu mm Temperatura de servicio: 0 ... +600 °C

temperatura integrada, Factor de tubo de Pitot: 0,67

incl. flexible de Profundidad minima de inmersién: 150 mm

conexién, longitud

500 mm

Tubo de Pitot recto Rango de medici6n: 1 .. 30 m/s 0635 2243
con medicién de 17000 mm Temperatura de servicio: 0 ... +600 °C

Factor de tubo de Pitot: 0,67
Profundidad minima de inmersién: 150 mm

temperatura integrada,
incl. flexible de
conexion, longitud
1000 mm

*Se necesita tubo flexible de conexién (modelo 0554 0440) o (modelo 0554 0453)
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Be sure.

testo 420 Balometro

Set testo 420

— Balémetro testo 420 con
. d dicis Modelo
instrumento de medicion, 9563 4200
cuerpo base, campana de 610 x

610 mm, 5 x varillas de tension,
cable USB, pilas y maletin,
incl. protocolo de calibracién

Compatibilidad

Conexidn al testo 400
a través de la interfaz Bluetooth®

Peso

2,9 kg

Campana estandar

610 x 610 mm

Duracién de las pilas

40 h (intervalo para la puesta a cero
10 segundos, iluminacién de la pan-
talla apagada, Bluetooth apagado)

Pantalla Matriz de punto con iluminacién
3,5 pulgadas
Memoria 2 GB interna

(aprox. 18.000 mediciones)

Transmision de datos  Bluetooth®,
p. ej. para la conexidn al testo 400

Modelo

Matrix de velocidad del flujo de aire, brazo telescdpico con cabezal esférico,
longitud 1,8 m, con 2 x tubos flexibles de conexién de

2 m, sin silicona, con sujecién por cinta de velcro al brazo telescépico para su
conexion con el mandmetro diferencial

87210025

O —
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ACCeSsorios

Be sure.

Accesorios para la medicion del nivel de confort Modelo Otros accesorios
Registrador de datos I1AQ para 0577 0400 Maletin de transporte para medicion 0516 1400
mediciones a largo plazo con el testo de caudal volumétrico (520 x 410 x
400 160 mm)
Maletin de transporte para la medicion 0516 2400
del nivel de confort (520 x 410 x
210 mm)
Tripode para mediciones del nivel de 0554 1591 testovent 417 juego de conos 0563 4170
confort con posicionamiento conforme 4+_ compuesto por cono para valvulas
alas normativas de las sondas (incl. de disco (@ 200 mm) y cono para
bolsa) ventilador (330 x 330 mm) de entrada
y salida de aire
testovent 417 juego de conos 0554 4172
. . compuesto por cono para valvulas
Accesorios para sondas de velocidad de disco (@ 200 mm) y cono para
Telescopio extensible para sondas de velocidad testo 400 / 0554 0960 ventilador (330 x 330 mm) de entrada
testo 440 (37,5 ... 100 cm, incl. éngulo de 90° y salida de aire
4’ Fuente de alimentacién USB con cable incluido 0554 1106
B . ) Manguito de conexién de silicona, 5 m de longitud, carga 0554 0440
Extension telescopica (0,9 m) para las sondas de velocidad méxima 700 hPa (mbar)
testo 400 / testo 440
. . iy . Manguito de conexion sin silicona para la medicién de 0554 0453
Angulo de 90° para la conexion de sondas de molinete 0554 0991 presion diferencial, 5 m de longitud, carga maxima 700 hPa
(100 mm) (mbar)
AdapFador de empufiadura para la conexién a sondas de 0554 2160 Juego de control y ajuste para sonda de humedad Testo, 0554 0660
velocidad solucién salina de 11,3 %HR y 75,3 %HR, inclusive adaptador
Telescopio con cabezal esférico para sondas de velocidad 0430 0946 para sonda de humedad Testo
testo 400 / testo 440 / testo 480 (0,6 ... 1,8 m)
Impresora
O —" = e o4 Impresora movil BT®/ IRDA 0554 0622
incl. 1 rollo de papel térmico, bateria y
Tripode para la medicién de velocidad 0554 1592 fuente de alimentacion
para el posicionamiento conforme Papel térmico de repuesto para 0554 0568

alas normas, incl. pie del tripode y
soporte para sondas

:

16

impresora (6 rollos), documentacion de
datos de medicion legible a largo plazo,
hasta 10 afios

Software para PC testo DataControl para el andlisis de datos, descarga gratuita

disponible previo registro en www.testo.com



testo 400

Be sure.

Certificados de calibracion

Certificados de calibracion Modelo Certificados de calibracion Modelo
Certificado de calibracion ISO de caudal, anemémetro de hilo 0520 0004 Certificado de calibracion I1SO de humedad, higrémetro 0520 0166
caliente y de molinete, tubo de Pitot; electrénico; puntos de calibracién 11,3; 50; 75,3 %HR a +25 °C
puntos de calibracion 1;2; 5,10 m/s Certificado de calibracion DAKKS de humedad; higrometro 0520 0206
Certificado de calibracion ISO de caudal, anemdmetro de hilo 0520 0024 electrénico; puntos de calibracién
caliente y de molinete, tubo de Pitot; 11,3 %HRy 75,3 %HR a +25 °C
puntos de calibracion 0,3; 0,5 0.8, 1,5 m/s Certificado de calibracién DAkkS de humedad; higrémetro 0520 0216
Certificado de calibracién 1SO de caudal, anemémetro de hilo 0520 0034 electrénico; puntos de calibracién selectivos
caliente y de molinete, tubo de Pitot; 5..95%HR a-18..+70 °C
puntos de calibracion 5;10;15; 20 m/s Certificado de calibracion ISO de temperatura, para sondas de 0520 0001
Certificado de calibracion ISO de caudal, anemdmetro de hilo 0520 0104 penetracién/inmersion;
caliente y de molinete, tubo de Pitot; puntos de calibracion -18 °C; 0 °C; +60 °C
puntos de calibracion selectivos en el rango de 0.5 .. 27 m/s Certificado de calibracion ISO de temperatura para sondas de 0520 0101
Certificado de calibracion DAkkS de caudal, anemdmetro de 0520 0214 aire/inmersion,
hilo caliente y de molinete, tubo de Pitot; puntos de calibracion selectivos en el rango -196 ... +1200 °C
puntos de calibracion selectivos en el rango de 0,1 ... 27 m/s Certificado de calibracion DAKkS de temperatura para sondas 0520 0201
Certificado de calibracién DAkkS de caudal, anemémetro de 0520 0244 de aire/inmersion,
hilo caliente y de molinete, tubo Pitot; puntos de calibracion selectivos en el rango -196 ... +1000 °C
puntos de calibracién 0.5, 1;2; 5; 10 m/s Certificado de calibracion DAkkS de temperatura, instrumentos 0520 0211
Certificado de calibracién ISO de presién; 5 puntos de 0520 0005 con sonda de aire/inmersion;
calibracion; exactitud > 0,6 % del f.e. puntos de calibracién -20 °C; 0 °C; +60 °C
Certificado de calibracion ISO de presion; 5 puntos de 0520 0025 Certificado de calibracion ISO de intensidad luminosa; 05200010
calibracion; exactitud 0,1 ... 0,6 % del f.e. puntos de calibracién 0; 500; 1000; 2000; 4000 lux
Certificado de calibracion DAKkS de presion, 5 puntos de 0520 0225 Certificado de calibracion ISO de intensidad luminosa; 05200123
calibracion, exactitud > 0,6 % del f.e. puntos de calibracion selectivos en el rango 0; 50 ... 10 000 lux
Certificado de calibracién ISO de humedad, higrémetro 0520 0006 Certificado de calibracién ISO de CO,; sondas de CO,; 0520 0033

electrénico; puntos de calibracién 11,3 %HR y 75,3 %HR a
+25°C

puntos de calibracién 0; 1000; 5000 ppm
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