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Detector
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testo 515 Ex — Detector de fugas ATEX
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— Alta sensibilidad

Ficha técnica
testo 515 Ex

Detecta tasas de fuga de /P
hasta 1 g/a. testo
— Répido

Sistema avanzado de succion
por ventilador para una
respuesta rdpida y un tiempo
de recuperacion inferior a 2

segundos. El testo 515 Ex combina un
rendimiento rapido y fiable con un
— Practico disefio facil de usar.
Deteccion de fugas mediante un
cuello maleable y robusto. Permite detectar tasas de fuga de
hasta 1 g/a, garantizando una alta
— Facil y fiable sensibilidad y una estabilidad del
Modos de visualizacion en color sensor a largo plazo.
seleccionables (numérico, gréafico
de barras y curva de tendencia) Un sistema avanzado de succion
para un analisis intuitivo de por ventilador proporciona tiempos
fugas. de respuesta y recuperacion
inferiores a 2 segundos, lo que
—2en permite una localizacion répida de
Deteccion de refrigerantes y las fugas.

gases inflamables.
El cuello maleable permite una

— Seguros deteccion segura y fiable incluso en
Funcionamiento en entornos zonas estrechas o de dificil acceso.
potencialmente explosivos (Zona
2) con certificacion ATEX/UL CSA Los modos de visualizacion
60079-0 y UL/CSA 60079-11. seleccionables con graficos en

— Alertas

Alarmas sonoras y por vibracion.

colory curvas de tendencia
permiten un seguimiento claro de la
evolucion de la fuga y una deteccion
precisa por localizacion.

Los sensores intercambiables
permiten una deteccion 2 en 1 de
refrigerantes y gases inflamables.

La certificacion ATEX garantiza un
funcionamiento seguro y fiable en
entornos potencialmente
explosivos.

www.testo.com

XXXX 0944/n11/fb/03.2026 - © Testo

Sujeto a cambios.



Ficha técnica testo 515 Ex

Datos téecnicos

testo 515 Ex

Pardmetros de
deteccion

ppm, Vol. %, %LEL

Gases

metano, propano, butano e
hidrogeno (gas trazador)

Refrigerantes

HCFC, HFC, HFO, HCFO, HC (R290),
y mezclas

Rango de deteccion

metano: 1 ppm ... 1,0 Vol. % CH,
propano: 1 ppm ... 1,0 Vol. % C,H,
butano: 1 ppm ... 1,0 Vol. % C,H,

hidrégeno: 1 ppm ... 1,0 Vol. % H,

Resolucion 1ppm

0.1 Vol. % (> 999 ppm)
Tiempo de <2 seg
respuesta

Alarma de fugas

Optica, acustica, vibracion

Sensibilidad 1g/a - Altat
3g/a—Alta
14 g/a — Baja
Vida util del 2 afios en condiciones
sensor normales de uso

Datos técnicos generales

Temperatura de -10 .. +50 °C
funcionamiento
Humedad de 10 ... 80 %rH
funcionamiento

-20..+60°C

Temperatura de
almacenamiento

Tipo de bateria

Bateria recargable de iones de
litio de 1800 mAh

Autonomia de la
bateria

8h

132 x 60 x 37 mm

Dimensiones

(Lx W xH)
Longitud de la 295 mm
sonda con sensor
Peso 2914

Proteccion EX

ATEX/UL CSA 60079-0,
UL/CSA 60079-11, Zona 2
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Ficha técnica testo 515 Ex

Modelos de equipos

Yy aCCesorios

Modelos de equipos

Be sure.

testo 515 Ex — Gas
Detector de fugas
ATEX ara gases de
combustion (metano,
propano, butano e

Bolsa

Filtros

Tapa de proteccion
1 sensor de gas

Modelo
0563 1515

S — Cable USB-C
hidrégeno)
testo 515 Ex - — Bolsa Modelo
Gas & Refrigeracion — Filtros 0563 0515

Detector de fugas
ATEX con 2 sensores
para gases fluorados /
combustion

&

Tapa de proteccion

1 sensor de gas

1 sensor de refrigeracion
Cable USB-C

Accesorios

Sensor de gas

©

Modelo
0554 3515

Sensor de refrigeracion

&®)

Modelo
0554 4515
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