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1 Indicaciones sobre este manual

1

2

Indicaciones sobre este manual

El manual de instrucciones forma parte del instrumento.

Tenga este manual a mano de forma que le resulte facil consultarlo cuando
sea necesario.

Utilice siempre la version original y completa de este manual de
instrucciones.

Lea atentamente este manual y familiaricese con el manejo del producto
antes de utilizarlo por primera vez.

Entregue este manual de instrucciones a posteriores usuarios de este
producto.

Preste especial atencion a la informacion de seguridad y a las indicaciones
de advertencia para evitar lesiones personales y dafios al producto.

Seguridad y eliminacion

2.1 Seguridad

Indicaciones generales de seguridad

Utilice el producto solamente de forma adecuada y segun su finalidad de
uso observando los pardmetros especificados en los datos técnicos.

No fuerce el instrumento.

No ponga el instrumento en funcionamiento si detecta dafios en la carcasa o
en los cables conectados.

Recuerde que los objetos de medicion y el entorno pueden entrafiar también
peligros. siga las normativas de seguridad vigentes en el lugar donde se
vayan a realizar las mediciones.

No almacene el instrumento junto con disolventes.
No utilice productos desecantes.

Aténgase a las instrucciones que encontrard en este manual para las tareas
de mantenimiento del instrumento. Siga las instrucciones paso a paso.

Utilice solamente repuestos originales Testo.

Pilas y baterias

El uso incorrecto de pilas y baterias puede hacer que estas se dafien,
causar lesiones por descargas eléctricas, fuego o pérdidas de liquidos
guimicos.



2 Seguridad y eliminacion

Coloque las pilas y baterias proporcionadas tal y como se indica en el
manual de instrucciones.

e No cortocircuite las pilas ni las baterias.

No abra las pilas ni las baterias y no las modifique.

e No exponga las pilas y baterias a golpes fuertes, agua, fuego ni
temperaturas superiores a 60 °C.

No almacene las pilas y baterias cerca de objetos metalicos.

e En caso de contacto con liquido de baterias: Lavese bien la zona afectada
con agua y consulte a un médico si es necesario.

No utilice pilas ni baterias con pérdidas o dafiadas.

Indicaciones de seguridad

Preste siempre atencion a la informacién marcada con los siguientes simbolos.
Respete las medidas de precaucion indicadas.

A PELIGRO

iPeligro de muerte!

A ADVERTENCIA
Avisa sobre posibles lesiones graves.

A PRECAUCION
Avisa sobre posibles lesiones menores.

ATENCION

Avisa sobre posibles dafios materiales.

2.2 Eliminaciéon

Elimine las baterias defectuosas o agotadas segun las disposiciones legales
vigentes.

Una vez finalizada su vida Util, lleve el producto a un centro de reciclaje
especial para equipos eléctricos y electrénicos (tenga en cuenta las leyes
vigentes en su pais) o devuelva el producto a Testo para su eliminacion.

mmm N.° de reg. WEEE DE 75334352

o
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3 Indicaciones especificas del producto

3 Indicaciones especificas del
producto

¢ iNo ejecutar mediciones en piezas conductoras de tension!

¢ No exponer las empufiaduras ni las lineas de alimentacién a temperaturas
superiores a 70 °C, a menos que estén expresamente autorizadas para el
uso a temperaturas altas. Los datos sobre la temperatura que se muestran
en las sondas/sensores se refieren Unicamente al rango de medicion de los
sensores.

e Abrir el instrumento Gnicamente en aquellos casos explicitamente indicados
en la documentacion con fines de mantenimiento y reparacion.

4 Utilizacién conforme a las
especificaciones

El testo 625 es un instrumento compacto para la mediciéon de la humedad y la
temperatura mediante una sonda fija de humedad y temperatura. Su uso esta
destinado exclusivamente a recintos interiores.

El producto ha sido concebido para las siguientes tareas/areas:

e Medicion de las condiciones ambientales en edificios, oficinas, almacenes
El producto no debe utilizarse:

e En areas potencialmente explosivas.

e Para mediciones de diagnéstico en el area médica.



5 Descripcion del producto

5 Descripcion del producto
5.1 Vista general de instrumentos

1 Teclas de mando 2 Pantalla
3 Sondas 4 Altavoz con sonido de alarma
5 Compartimiento para pilas

Explicacion de simbolos

& Observar el manual de instrucciones



6 Primeros pasos

6 Primeros pasos

6.1

Colocar / cambiar las pilas
A ADVERTENCIA

Peligro de lesiones graves al usuario y/o destruccién del instrumento.
Existe el peligro de explosidn si se sustituyen las pilas por un tipo
erréneo.

- Utilizar Gnicamente pilas alcalinas no recargables.

v

1

El instrumento esta apagado.

Abrir el compartimiento de la pila (parte trasera del instrumento)
mediante el cierre de resorte.

Insertar o sustituir las pilas (3 pilas
alcalinas AA de 1,5 V).

jPrestar atencion a la polaridad!

Cerrar el compartimiento de las
pilas.

Si el aparato no se va a utilizar durante mucho tiempo: Retire las pilas
usadas.

Explicacion de simbolos

oty

Los niflos menores de 6 afios no deben jugar con las pilas.
No tire las pilas en la basura normal.

No cargue las pilas.

No coloque las pilas cerca del fuego.

Las pilas pueden reciclarse.



6 Primeros pasos

6.2 Operaciones basicas

6.2.1 Conexion de las sondas

Las sondas necesarias estan conectadas fijamente o integradas. No es posible
una conexion de otras sondas.

6.2.2 Encendery apagar el instrumento
Encender

Presionar la tecla de forma prolongada (2 s.).

Se abre la vista de medicion:

El valor medido actual se visualiza o aparece si no hay ningun
valor medido.

Apagar

Presionar la tecla de forma prolongada (2 s.).

La visualizacion de la pantalla se apaga.

6.2.3 Encendido y apagado de la iluminacion de
pantalla

El instrumento esté encendido.
Presionar la tecla de forma prolongada (2 s).

La iluminacion de pantalla se enciende o se apaga.

10



6 Primeros pasos

6.3 Establecer una conexién Bluetooth®

El instrumento puede vincularse a la App testo Smart a través de la
conexion por Bluetooth®

El instrumento esta encendido.

Para activar la conexién por
Bluetooth® por primera vez, se debe
presionar (aprox. 2 s) la tecla

Mientras que el instrumento intenta
establecer una conexion por
Bluetooth®, el icono parpadea en
la pantalla.

Bluetooth® permanece activo hasta
que se vuelva a desactivar
manualmente presionando (aprox. 2
s) la tecla

El instrumento de medicidn guarda
la configuracion de Bluetooth® y
arranca, segun la configuracién, con
Bluetooth® activado o desactivado.

11



6 Primeros pasos

6.3.1 Establecer una conexién Bluetooth® con la

12

App testo Smart

Para establecer una conexion a través de Bluetooth® se
requiere una tablet o un smartphone que tenga instalada

la App testo Smart.

Encontrara esta App en la AppStore para los dispositivos SMART
iOS o en Play Store para los dispositivos Android. Ok-40
Compatibilidad:
Requiere iOS 13.0 o superior / Android 8.0 o superior,

quiere i uperi i uperi [m]eels

requiere Bluetooth® 4.2.

Bluetooth® esta activado en el instrumento de medicion.

Abrir la App testo Smart.

La App busca automaticamente dispositivos Bluetooth® en el entorno.

Revise en el menu si el instrumento deseado esta
conectado.

Si es necesario, apague y encienda nuevamente el instrumento que
se debe conectar para reiniciar el médulo de conexion.

Si la App testo Smart esta conectada al instrumento de medicién, en
la pantalla del instrumento de medicion se visualiza el simbolo e

El instrumento de medicion sincroniza automaticamente sus ajustes
de fecha y hora con la App testo Smart.

Después de una conexion exitosa, en la pantalla de la App aparece el
valor medido actual del instrumento de medicién en la vista en
directo.



7 Utilizacién del producto

7 Utilizacion del producto
7.1

N O oA WDN P

v

Control en el instrumento de mediciéon

El instrumento esta encendido.

La App testo Smart esta instalada en el smartphone y conectada al
instrumento a través de Bluetooth®.

Los ajustes y el control se ejecutan en el instrumento o a través de la
App.

Si el instrumento de medicion esté conectado a la App testo Smart
solo es posible realizar ajustes a través de la App. En este caso, el
instrumento permanece en la vista de medicion y los demés menus.,
por ejemplo, los ajustes, no pueden abrirse.

Tecla ON/OFF / MODE/END

Tecla Bluetooth®/ «

Indicador de la pila

Unidad Pardmetro 1

Indicador del valor medido Parametro 1
Indicador del valor medido Parametro 2
Unidad seleccionada Parametro 2

13



7 Utilizacién del producto

8 Tecla Imprimir / »
9 Tecla lluminacion /f MENU/ENTER

7.1.1 Realizar ajustes
Seleccionar funciones, abrir y ajustar
1 ‘ Presionar la tecla respectiva para seleccionar las funciones

Segunda asignacion (presion prolongada)

Todas las teclas con una esquina gris tienen una segunda asignacion que
puede seleccionarse pulsando la tecla de forma prolongada (2 s).

Funciones que se pueden ajustar

Asegurese de ajustar bien las preferencias: Todos los ajustes se
aplican inmediatamente, no existe ninguna funcién para cancelar.

Funcion Posibilidades de ajuste / informacién
Bluetooth® (presion prolongada) | Activar o desactivar la conexion a

# Bluetooth®

Flecha a la izquierda Retener valor medido (funcion HOLD),
* mostrar valor maximo / minimo.

En el modo de configuracion:
Reducir valor, seleccionar opcion

ON/OFF (presion prolongada) Enciende o apaga el instrumento
o

MODE/END Seleccionar o finalizar la generacion
o puntual y temporal del valor medio.

lluminacion de pantalla (presiéon  OFF (iluminacion de pantalla inactiva) o

prolongada) ON (iluminacién de pantalla activa)




7 Utilizacién del producto

Funcion Posibilidades de ajuste / informacién
MENU/ENTER Abrir modo de configuracion
g 3

N Iniciar medicién temporal /

grabar valores medidos puntuales
(posibilidad de manejo directamente en el
instrumento, si esta conectado a la App)

En el modo de configuracion:
Confirmar valor

Presionar (presion prolongada) Emitir valores medidos a través de una

= impresora externa
Flecha a la derecha Cambiar el segundo parametro de
) medicion (linea inferior).

7.1.2
v

1

7.1.3

En el modo de configuracion:
Aumentar valor, seleccionar opcion

Abrir modo de configuracion
El instrumento esta encendido y se encuentra en la vista de medicion.

Presionar MENU/ENTER hasta que cambie la visualizacion en la
pantalla.

El instrumento se encuentra ahora en el modo de configuracion.

Con MENU/ENTER es posible conmutar a la siguiente funcion. Es
posible salir del modo de configuracion en cualquier momento. Para
ello, presione MODE/END hasta que el instrumento haya cambiado a
la vista de medicién. Los cambios realizados en el modo de
configuracion se guardan.

Ajustar unidad

El modo de configuracion esté abierto, se muestra "UNITS".

Mediante <« / > es posible seleccionar entre las unidades de medida
métricas ("METR") e imperiales ("IMPER") y confirmar con
MENU/ENTER.

La unidad ajustada actualmente parpadea.

Ajustar la unidad deseada con <« / » y confirmar con MENU/ENTER.

15



7 Utilizacién del producto

7.1.4 Ajuste de los limites de alarma
/‘\

El modo de configuracion esta abierto, se muestra " *= min.".

Ajustar el limite de alarma inferior con < / » y confirmar con
/‘\ .
Se muestra " = max.".

Ajustar el limite de alarma superior con < / b y confirmar con

7.1.5 Ajuste del sonido de alarma

El modo de configuracion esté abierto, se muestra nl)

Activar/desactivar ("ON" / "OFF") el sonido de alarma con </ » y
confirmar con .

7.1.6 Restablecimiento del menu de ajuste

El modo de configuracion esté abierto, se muestra "M.RES"
(restablecimiento de menu).

Confirmar la opcién deseada con </ b y confirmar con
o NO: No restablecer.
o YES: Restablecer. Aqui se muestran nuevamente todos los
menus que se habian ocultado con la App testo Smart.
El instrumento regresa a la vista de medicion.
7.1.7 Restablecimiento del instrumento
El modo de configuracion esté abierto, se muestra "RESET".
Confirmar la opcién deseada con < / b y confirmar con
o NO: No restablecer.
YES: Restablecer. El instrumento se restablece a los ajustes

de fabrica.

El instrumento regresa a la vista de medicion.

16



7 Utilizacién del producto

7.2 Realizar mediciones

El instrumento esta encendido y se encuentra en la vista de medicion.

Colocar el instrumento de medicion en la posicién en que se debe
realizar la medicion.

Leer los valores medidos en la pantalla.

7.2.1 Cambio de la visualizacién del canal de
medicion
Cambiar el indicador de la temperatura calculada de punto de rocio
(°C td, °C dp):

Presionar n

7.2.2 Retencion del valor medido, visualizacion del
valor maximo / minimo

El valor medido actual puede retenerse. Los valores maximos y minimos desde
el tltimo encendido del instrumento pueden mostrarse en la vista estandar o
durante una medicién puntual o temporal.

Presionar varias veces < hasta que se visualice el valor deseado.

Se muestra de forma continua:

Hold: valor medido retenido
Max.: Valor maximo

Min.: Valor minimo

Valor medido actual

O O O O

7.2.3 Restablecimiento de los valores maximo /
minimos

Los valores maximos / minimos de todos los canales pueden restablecerse al

valor medido actual.

Presionar varias veces < hasta que se visualice Max. o Min.

Mantener presionado < (aprox. 2 s).

Todos los valores maximos o minimos se restablecen al valor medido
actual.

17



7 Utilizacién del producto

7.2.4 Realizacion de la generacion del promedio
puntual

1| Presionar MODE/END.

» @ parpadea.

El nimero de los valores medidos se muestra en la linea superior, el
valor medido actual se muestra en la linea inferior.

2| Aceptar los valores medidos (el numero deseado):
Presionar (varias veces) MENU/ENTER.

3| Finalizar la medicién y calcular el promedio:
Presionar MODE/END.

»| @y~ parpadean.

Se visualizan el nimero de los valores medidos y el promedio
puntual calculado.

4| Volver a cambiar a la vista de medicion:

Presionar MODE/END.

7.2.5 Realizaciéon de la generaciéon del promedio
temporal

1| Presionar dos veces MIODE/END.

» O parpadea.

El tiempo de medicion transcurrido (mm:ss) se muestra en la linea
superior, el valor medido actual se muestra en la linea inferior.

2| Iniciar medicion:
Presionar MENU/ENTER.

3| Interrumpir / continuar la medicion:
Presionar respectivamente MENU/ENTER.

4| Finalizar la medicion y calcular el promedio:
Presionar MODE/END.

»| @y parpadean.

18



7 Utilizacién del producto

calculado.

Se visualizan la duracién de la medicion y el promedio temporal

5| Volver a cambiar a la vista de medicion:

Presionar MODE/END.

7.3 Imprimir datos

~ | Unaimpresora testo Bluetooth®/IRDA (modelo 0554 0622) esta

conectada mediante Bluetooth y encendida.

La fase de inicializacion puede tomar hasta 30 segundos durante el
establecimiento de la primera conexién entre un instrumento testo y la
impresora testo Bluetooth®IRDA.

1| Presionar » de forma prolongada para transferir los datos a la

impresora.

‘ Se imprimen los datos (el LED en la impresora se ilumina en color

verde).

testo

Basic view

Measurement parameters

Start time:

19.09.24 11:12:52

End time: 19.09.24 11:13:11 ____ 1
Duration: 19 sec
Measur ing mode: Cont inuous
Measurement cycle: 1 sec
Measurement data
[839] [839] [839]
m's m/h hPa
Mean | 5,12 6.818 919,0
Max | 11,23 14.958 9191
Min | 0,00 0.0 919, 0 2
[839]
°C
Mean | 26,2
Max | 26,9
Min | 2538
Probe serial no.: 84026839 = 3
Probe name: testo 425 == 4
Firmware version: 0.5.8
Area: 0. 37m?
Print date: 19.09.24 11:13:43 =—— 5

1 Parametros de medicion

3 Version de firmware y nimero de serie

5 Fechay hora de la impresién

2 Valores medidos
4  Nombre dispositivo
6

19



8 Control a través de la App testo Smart

8 Control através de la App testo
Smart

Si el instrumento esta conectado a la App testo Smart, el manejo se ejecuta
principalmente a través de la App. El instrumento permanece en la vista de
medicién y los menus de ajuste no pueden abrirse en el instrumento.

8.1 Vista general de los elementos de

manejo
14:31 W FTe
1 = Basic view &—15
2_ Live Graphic Table
1100:00:28
839 : _6
Ambient pressure 893‘2 hPa
27,5<¢
7,20 ms
Volume flow 863,9 s

+— D
I—

Conmutacién entre las

1 Seleccion de las aplicaciones 2 vistas (lista, grafica, tabla)

Visualizacion de los instrumentos -
3 ) . 4 Inicio/parada
conectados incl. valores medidos

Configuracion de la medicién (el menad

se adapta segun el instrumento de Configuracion del
medicion conectado y la aplicacion instrumento
seleccionada)

20



8 Control a través de la App testo Smart

Otros simbolos en la interfaz de usuario de la App (sin numeracién)

BEEEADOEENRR

Un nivel atras
Salir de la vista

Compartir datos de medicién / informe

Buscar

Favorito

Borrar

Informacion adicional
Mostrar informe

Seleccién mdltiple

Al Menu principal se llega a través del simbolo E en la parte superior
izquierda. Para salir del menu principal, seleccione un menu o haga clic con el
botén derecho en los menis guiados. Luego se visualiza la ultima pantalla

mostrada.

B CIEIE D

Medicién [Measure]
Cliente [Customer]
Memoria [Memory]
Sensores [Sensors]
Ajustes [Settings]

Ayuda e informacion [Help
and Information]

Otras aplicaciones [Other
applications]

» 43
Be sure. t&

Measure

Customer

Memory

Sensors

Settings

Help and Information

Other applications

21



8 Control a través de la App testo Smart

8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

22

Opciones de la App

Seleccionar idioma

Pulsar =.
Seleccionar
Seleccionar &
Se visualiza una lista de seleccién.
Seleccionar el idioma deseado.

Se ha modificado el idioma.

Mostrar la informacion de la App

En la informacién de la App se muestra el nimero de la version de la
App instalada.

Pulsar =.

Seleccionar

Seleccionar

Se muestran el nimero de version de la App y la ID.

Mostrar el Tutorial

El Tutorial le muestra los primeros pasos para el manejo de la App
testo Smart.

Pulsar =.

Seleccionar

Se visualiza el Tutorial. Pasando el dedo por la pantalla es posible
visualizar la siguiente pagina del Tutorial.

Hacer clic en X para finalizar el Tutorial.



8 Control a través de la App testo Smart

8.3
8.3.1

8.3.2

8.3.3

Menus de aplicacion

Seleccionar menu de aplicacion
Pulsar =.

Se visualiza una seleccion de menus para las distintas aplicaciones.
Seleccionar la aplicacion deseada.
Se visualiza su aplicacion deseada.

Definicion de favoritos
Pulsar =.

Se visualiza una seleccién de menus para las distintas aplicaciones.
Seleccionar la aplicacion que desea definir como favorita.

Pulsar 7

La estrella se representa en color naranja:

Mostrar informaciones sobre una aplicacion

Pulsar =.
Se visualiza una seleccion de las aplicaciones.
Pulsar "+,

Se visualizan las informaciones sobre una aplicacion.
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8 Control a través de la App testo Smart

8.4 Ejecucidn de ajustes en el instrumento

v~ | Elinstrumento esta conectado a la App testo Smart.

1 PuIsarE.

Se abre el mena principal.

v

2 Hacer clic en Sensores.

Se abre el menl de Sensores.

v

3| Hacer clic en la instrumento deseado.

Se visualiza la informacién sobre el tipo, el modelo, el nUmero de
serie y la version de firmware.

4| Hacer clic en la ficha Ajustes.
Se abre una ventana con los ajustes del respectivo instrumento de

medicion.

A parte de los ajustes que pueden ejecutarse en el instrumento,
también es posible realizar otros ajustes adicionales.
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8 Control a través de la App testo Smart

Hacer clic en el texto azul debajo de
un titulo del ajuste para activar o
desactivar los ajustes o para acceder
a una ventana de entrada con el fin
de introducir un valor concreto o
seleccionar una unidad.

Consulte los siguientes subcapitulos
para obtener mas detalles sobre las
posibilidades de ajuste.

Las modificaciones en los ajustes
del instrumento realizadas en la App
se transfieren directamente al
instrumento. La sincronizacion con la
App se confirma en el instrumento
con "SYNC DONE".

15:38

& testo512-1

INFORMATION SETTINGS

Customization instrument menu

Auto-off

Audible alarm

Set air density

Activate Damping

Average of the Measured Values

Differential pressure
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8 Control a través de la App testo Smart

8.4.1 Configuracion del menu del instrumento

Mediante la App testo Smart es posible ajustar cuales menus de ajuste deben
estar disponibles directamente en el instrumento o estar ocultos.

La ficha Ajustes en el mend Sensores esta abierta.

v

26

- Activar
Custo
mizatio
n
instrum
ent
menu y
hacer
clicen
el texto
azul
Change
instrum
ent
menu
list
debajo
del
titulo
del
ajuste.

Se abre el cuadro de didlogo
Customization instrument menu.

En el instrumento se puede mostrar
y ocultar la visualizacién de los
siguientes menus:

O O O O

Configurar alarmas
Sonido de alarma on/off
Ajustar unidad

Factor de tubo Pitot
(solo testo 512-1)
Presién absoluta

(solo testo 512-1)

14:49

& testo 922

INFORMATION SETTINGS

Customsation instrument menu

Auto-off

Audible alarm ®
Activate Damping

[ ]
Average of the Measured Values
Temperature



8 Control a través de la App testo Smart

8.4.2

8.4.3

Desactivar la casilla de verificaciéon
para los menus del instrumento que
no se muestran directamente en el
instrumento.

Los menus que pertenecen a las
entradas que se van a desactivar ya
no se visualizan mas en el mena del
instrumento después de la proxima
sincronizacion.

Mediante el restablecimiento
de menu "M.RES" se pueden
restablecer estos ajustes y se
vuelven a mostrar todos los
menus de ajuste en el
instrumento.

v ‘ La ficha Ajustes esta abierta.

1

2

Customsation instrument menu
Change instrument menu list

M ¢ystomsation instrument menu
On

§ The following functions will be visible in
A e instrument menu

oft TemperatureDehtaTAlarmThreshold

BoeperAlarm

Unit

Change temperature unit

Ajuste de la funcién Auto Off
La ficha Ajustes esta abierta.
Activar con la corredera la funcion Activar Auto-Off.

El instrumento se apaga automaticamente después de 10 min sin
accionamiento de teclas.

Excepcion: en la pantalla se muestra un valor medido retenido (se
visualiza "Hold").

Activacion de la atenuacion

En caso de que los valores varien mucho se recomienda una
atenuacion de los valores de medicion.

Activar con la corredera la funcién Activar atenuacion.

Hacer clic en Media de los valores medidos.
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8 Control a través de la App testo Smart

Se abre la ventana para el promedio de los valores medidos.

Introducir el valor entre 2 y 20 de valores medidos.

Las modificaciones en los ajustes del instrumento realizadas en la
App se transfieren directamente al instrumento. La sincronizacién con
la App se confirma en el instrumento con "SYNC DONE".

8.4.4 Configurar alarmas

28

La vista estandar con la ficha esta abierta.

-
Pulsar * .

Seleccionar

Se abre el menu con la vista general de las alarmas activables.

Hacer clic en la casilla de verificacion para activar una alarma
determinada.

Hacer clic en

Se visualiza la ventana de entrada para la activacién y determinacién
de valores de advertencia y alarma superiores e inferiores.

Hacer clic en para confirmar los ajustes.
Las modificaciones en los ajustes del instrumento realizadas en la

App se transfieren directamente al instrumento. La sincronizacion con
la App se confirma en el instrumento con "SYNC DONE".



8 Control a través de la App testo Smart

8.5 Representacion de los valores
medidos

Los valores medidos presentes pueden representarse en diferentes
vistas.

e Vista en directo:
Los valores medidos transferidos por las sondas de medicién puede
visualizarse en una vista en directo. Se muestran los valores medidos de
todas las sondas de medicién conectadas.

e Vista gréfica:
Se pueden representar graficamente hasta cuatro valores de medicién
diferentes. Al pulsar un valor medido encima del diagrama se pueden
seleccionar los valores medidos que se van a mostrar.

e Vista en tabla:
En la vista en tabla se muestran los valores medidos consecutivamente
segun la fecha y la hora. Pulsando <« » es posible visualizar los distintos
valores medidos de cada una de las sondas de medicion.

8.6 Ajuste de lavista

Pulsar * .

Seleccionar

Se muestra una vista general de todos los canales de medicion y sus
parametros de medicion.

Desactive la marca de verificacion para ocultar un canal de medicién
de un instrumento.

Hacer clic en V¥ para seleccionar la unidad de un canal de medicion.

Hacer clic en para confirmar los ajustes.
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8 Control a través de la App testo Smart

8.7 Exportacion de valores de medicion

14:32 R )

& Volume flow outlet
m Date
26.03.24 14:32
2. Add a customer
Attached images

(O]
Bl Write comment

Volume flow @ 631,4vs
Temperature D274
Flow velocity @ 5,26 nvs
Ambient pressure @ 893,2 hra
Recorded by sensor: testo 425 + 839

Actual measurement period

Start time: 26.03.24 14:32:06

< B

EXPORT REPORT

Exportacion (Export) E Informe (Report)
Cerrar (Close)

1

N

3

|
|
‘ Seleccionar Datos e informes almacenados.
|
‘ Hacer clic en Seleccionar medicion.
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8 Control a través de la App testo Smart

8.7.1
1

8.7.2

Exportacidén en Excel (csv)
Pulsar.

Se muestra una seleccion de las posibilidades de exportacion.

Hacer clic en Iniciar exportacion.

Se visualiza una seleccion sobre las posibilidades de transferencia /
exportacion.

Seleccionar las posibilidades deseadas de transferencia /
exportacion.

Exportacion de PDF
E Hacer clic en Informe.
Aparece una ventana de seleccion.

Si es necesario, activar el boton Crear PDF con todos los valores
medidos (Create PDF with all readings).

Hacer clic en Crear (Create).

Tenga en cuenta que para mediciones solo es posible la opcion Crear
PDF con todos los valores medidos (Create PDF with all readings)
hasta 30 paginas debido al tamafio final del archivo. Por el contrario, en
el software testo DataControl se pueden crear informes PDF para todas
las mediciones sin limitaciones.

El informe con toda la informacion se crea.

Aparece una ventana de seleccion. El informe puede enviarse por
correo electrénico o Bluetooth®.

Hacer clic en correo electronico o Bluetooth®.

El informe se envia.
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8 Control a través de la App testo Smart

8.8 Ejecucion de la actualizacion de
firmware

Observe que el interruptor esté siempre activo en Informacion de
instrumentos para Activar actualizacion para instrumentos
conectados.

09:33

= Help and Information & Instrument Information

Instrument Information App Version

Monsirs Firmware Version, App Version, Serial Nu

Tutorial
Customer The most important functions

Refrigerant Version

AFS algorithm version
Exclusion of Liability S35

Memory
Display Exclusion of Liability

Enable update for connected instruments ®
Sensors System Report

Creal

system infromation

Network Information
92,168.0.111:53956

Settings

Help and Information
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8 Control a través de la App testo Smart

Si hay un nuevo firmware disponible
para su instrumento, después de
conectar el instrumento con la App
testo Smart aparece una notificacion
de actualizacién en la pantalla.

Haga clic en Iniciar actualizacion
para ejecutar la actualizacion.

Si hace clic en Después, la
notificacion de actualizacion aparece
nuevamente cuando vuelva a
conectase.

Measurement instrument update available. Click
START UPDATE to update the connected
measurement instrument.

Latest version: 0.5.8
New version: 1.0.27
Infos for tester:
Component: 0560 0425
Filename: HDSC_t425sFw.pkg
Path: /private/var/mobile/Containers/Data/
Application/47ACBAA1-3E57-4EA2-B82A-
EF72D1FE2A45/Library/Application Support/
Testo/smartprobesappgen2/persistency/
app_resources/climate_apps/devices/0560
0425/1.0.27/HDSC_t425sFw.pkg

START UPDATE
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8 Control a través de la App testo Smart

34

Durante la actualizacion de los 14116 il T E
instrumentos no se debe interrumpir
la conexidn por Bluetooth.

La actualizacién tiene que
ejecutarse completamente y, segin
el smartphone utilizado, dura entre 5

y 10 minutos, aprox. m

Update in progress

It can take some minutes. Please do not
disconnect the measurement instrument
(5%)

Después de la actualizacion, el instrumento se reinicia.
El firmware puede revisarse en el menu del instrumento o en la App.

Después de la actualizacion del instrumento se recomienda reiniciar la
App testo Smart.



9 Mantenimiento del producto

9 Mantenimiento del producto

9.1

Colocar / cambiar las pilas
A ADVERTENCIA

Peligro de lesiones graves al usuario y/o destruccion del instrumento.
Existe el peligro de explosidn si se sustituyen las pilas por un tipo
erréneo.

- Utilizar anicamente pilas alcalinas no recargables.

v

1

9.2

El instrumento esté apagado.

Abrir el compartimiento de la pila (parte trasera del instrumento)
mediante el cierre de resorte.

Insertar o sustituir las pilas (3 pilas
alcalinas AA de 1,5 V).

iPrestar atencién a la polaridad!

Cerrar el compartimiento de las
pilas.

Si el aparato no se va a utilizar durante mucho tiempo: Retire las pilas
usadas.

Limpieza del instrumento

|
1| Sila carcasa del instrumento esté sucia, limpiela con un pafio

himedo.

iNo utilice limpiadores agresivos ni disolventes! Se pueden usar
limpiadores domésticos suaves o una solucion jabonosa.
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10 Datos técnicos testo 625

10 Datos técnicos testo 625

No usar las sondas de humedad en atmésferas con condensacion.
Para el uso continuo en rangos de alta humedad

>80 %HR a<30°Cpor>12h

> 60 %HR a>30°C por>12h

dirijase al servicio técnico de Testo o péngase en contacto con
nosotros a través del sitio web.

Caracteristicas Valor
Parametros de medicién %HR
OC7 OF
°C wb, °C dp
Exactitud +2,5 %HR (5 ... 95 %HR)
+0,5 °C
Resolucion 0,1 %HR
0,1°C
Rango de medicion 0...100,0 %HR
-20...60°C
Temperatura de -20 ... +50 °C (instrumento)
funcionamiento -20 ... +60 °C (sonda)
Temperatura de -20 ... +50 °C

almacenamiento
Humedad de funcionamiento 0 ... 80 %HR / Solo para el uso en recintos

interiores
Clase IP IP20
Grado de suciedad PD2
Altura de funcionamiento < 2000 m sobre el nivel del mar
max.
Potencia nominal 2W@ 45V CC
Tipo de pila 3pilasAAde 15V
(incluidas en el volumen de suministro)
Autonomia >100 h
Medidas 208 x 60 x 28 mm
Sonda 12 x 15 mm
Peso 199 ¢
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11 Consejos y ayuda

11 Consejos y ayuda
11.1 Preguntas y respuestas

Pregunta

Se visualiza &
(en la parte
superior derecha
de la pantalla)

El instrumento se
apaga solo

El indicador de la
pantalla reacciona
lentamente
Visualizacion en
pantalla; -----

Visualizacion en
pantalla: OOO0O0O

Visualizacién en
pantalla: UUUUU

Visualizacién en
pantalla: BT Fail

Visualizacién en
pantalla: Print Fail

e La funcién Auto Off esta e

e Lacargarestantedela e

Posible solucién

Cambiar la pila del
instrumento

Posible causa

La pila del instrumento
esta casi vacia

Desactivar la funcién Auto
activada Off

Cambiar las pilas.
pila no es suficiente

La temperatura ambiental
es muy baja

Aumentar la temperatura
ambiental

Error de sensor Pdngase en contacto con su
distribuidor o con el servicio
de atencion al cliente de
Testo.

Observar el rango de
medicion admisible

Se ha sobrepasado el
rango de medicién
admisible

No se ha alcanzado el
rango de medicién
admisible

La conexion por .
Bluetooth® no pudo
establecerse

Observar el rango de
medicion admisible

Comprobar las
conexiones por
Bluetooth®.

e Reiniciar el instrumento de
medicidn, reiniciar la App
testo Smart.

No se pudo ejecutar o

correctamente la
impresion

Comprobar las
conexiones por Bluetooth®
y desactivarlas o
reactivarlas, en caso
necesario.

Apagar y encender la
impresora de nuevo.
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11 Consejos y ayuda

Pregunta Posible causa Posible solucion
Visualizacion en Dafio de la sonda Pongase en contacto con su
pantalla: Probe Fail distribuidor o con el servicio
de atencion al cliente de
Testo.
Visualizacion en El proceso de Reinicie el instrumento de
pantalla: OTA Fail  actualizacion "over the air" medicion y la App testo
del instrumento de Smarty compruebe la
medicién no pudo conexién por Bluetooth.
finalizarse correctamente.
Visualizacion en La conexién a la App testo Reinicie el instrumento de
pantalla: APP Lost Smart se ha interrumpido. medicién y la App testo
Las teclas se bloguean Smart y compruebe la
por 3 s. conexion por Bluetooth®.

Si no hemos respondido a su pregunta: Dirijase a su distribuidor oficial o al
servicio de atencion al cliente de Testo. Encontraré los datos de contacto en la
solapa posterior de este documento o en el sitio web www.testo.com/service-
contact.

11.2 Accesorios y repuestos

Descripcion Modelo

Impresora Bluetooth®/IRDA 0554 0622
Paquete de pilas recargables 3*AA 0554 6100

Encontrara una lista completa de todos los accesorios y piezas de recambio en
los catalogos y folletos de productos o en Internet en: www.testo.com
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