Camara termografica

testo 872s - Termografia
inteligente con la mejor calidad de
imagen.

Resolucion de infrarrojos 320 x 240 pixeles (con la tecnologia
testo SuperResolution 640 x 480 pixeles)

Sensibilidad térmica (NETD) <0,05 °C (50 mK)

App testo Thermography

Integracion de otros parametros de medicion por Bluetooth

Deteccion automatica de puntos frios y calientes

testo ScaleAssist para obtener imagenes térmicas compara-
bles en la termografia de edificios

Camara digital integrada de 5 MP

Marcador laser integrado — precisamente visible también en la
imagen térmica como punto de medicion

IFOV warner para visualizar el tamafo de la zona de medicion

La camara termografica testo 872s convence por su
resolucién de 320 x 240 pixeles, una sensibilidad térmica
excelente, distintas funciones innovadoras, conexién al
smartphone a través de la App Termografia testo y la mejor
relacion entre el precio y el rendimiento de su categoria.

Be sure.

testo Thermography App

Ir a la descarga gratuita

Download on the

GETITON ’
»’ Google Play ‘ « App Store

La testo 872s es una de las mejores camaras de su
segmento gracias a la estudiada ergonomia y a su nueva
nueva interfaz gréafica redisefiada. .

Ademas, la camara termografica testo 872s integra a través
de Bluetooth los valores medidos de la pinza amperimétrica
testo 770-3 asi como el termohigrometro testo 605i (ambos
disponibles opcionalmente) para obtener imagenes térmicas
aun mas significativas.

www.testo.com
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Datos del pedido

Be sure.

testo 872s

Camara termografica testo 872s con tecnologia
testo SuperResolution integrada, médulo

de radio BT/ WLAN, cable USB, fuente de
alimentacion, bateria de iones de litio, software
profesional (descarga gratuita), 3 testo e- Marker,
instrucciones para la puesta en marcha, protocolo
de calibracién y maleta de transporte.

Modelo 0560 8725

App testo Thermography
Con la App testo Thermography, su smartphone
o tablet se convertirdn en una segunda pantalla
y en el mando a distancia de su camara
termogréfica Testo. Ademas con la App se
pueden crear informes, guardarlos y enviarlos
por email desde el mismo lugar de la medicion.
Descarguela ahora mismo de forma gratuita para
Android o iOS.
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Instrumentos compatibles para

Accesorios Modelo imagenes térmicas mas significativas Modelo
Bateria de repuesto, bateria adicional de 0554 8721 Termohigréometro testo 605i con 0560 2605 02
iones de litio para prolongar el tiempo de manejo a través de smartphone, incl.
funcionamiento. pilas y protocolo de calibracion
Cargador de sobremesa para minimizar el | 0554 1103 ° Med!cién de la humedad amk?iental
tiempo de recarga. relativa y la temperatura ambiente
- ® Transmision directa de los valores
testo e-Marker (10 unidades), marcador 0554 0872 medidos a la cAmara termografica
para la funcion testo e-Assist con el fin de testo 872 via Bluetooth y deteccién de
calcular automaticamente la emisividad y zonas con riesgo de enmohecer con el
la temperatura reflejada. principio de semaforo
Funda de transporte 0554 7808 Pinza amperimétrica testo 770-3 0590 7703 02
Software para PC testo IRSoft para el 0501 8809 incl. pilas, 1 juego de cables de
andlisis y la creacion de informes medicién y estuche de transporte
Certificado de calibracién ISO Puntos de | 0520 0490 * Manejo sencillo con las mordazas
calibracién a 0 °C; +100 °C; +200 °C completament’e ‘retractlles
— - — e CA/CC automatico y gran pantalla de
Certificado de calibracién ISO Puntos de 0520 0495 dos lineas
calibracion seleccionables libremente en  Transmisién de los valores medidos a
el rango de -18 ... +250 °C la camara termografica testo 872 via

testo ScaleAssist

Como la escala de temperatura y el esquema cromatico

de las imagenes térmicas pueden adaptarse de forma
individual, es posible que el comportamiento térmico de un
edificio se interprete erréneamente, por ejemplo. La funcion
de testo ScaleAssist soluciona este problema adaptando la
distribucién cromatica de la escala a la temperatura interna
y externa del objeto a medir, asi como a su diferencia.

Esto permite obtener imagenes térmicas objetivamente

comparables y correctas.

Bluetooth

Imagen térmica sin testo
ScaleAssist

Imagen térmica con testo
ScaleAssist




testo 872s Be sure.

Datos técnicos

Caracteristicas de imagen infrarroja Medicién de humedad Transmision automatica de los valores
Resolucién de 320 x 240 pixeles con el higrometro” medidos del termohigrémetro testo 605i via
infrarrojos Bluetooth (el instrumento debe solicitarse
or separado
Sensibilidad térmica <0,05 °C (50 mK) - P P ) —
(NETD) Modo solar - manual Introduccién del valor de la radiacion solar
Campo de vision / 42° x 30° / a partir de 0,5 m Modo eléctrico - Introduccién de la corriente, tensién o
distancia minima de manual potencia
enfoque Medicién eléctrica con Transmision automatica de los valores
Resolucion geométrica 23 mrad pinza amperimétrica” medidos de las pinza amperimétrica
(IFOV) ’ testo 770-3 via Bluetooth (el instrumento
- debe solicitarse por separado)
testo SuperResolution 640 x 480 pixeles - -
(pixeles/IFOV) 1,3 mrad Equipamiento de la camara
Frecuencia de 9 Hz Camara digital
actualizacion de
imagen Objetivo 42° x 30°
Enfoque Foco fijo Laser? Laser clase 2
Rango espectral 7,5 ... 14 pm Transmision de video mediante USB, WLAN con App Termografia
testo

Caracteristicas imagen visual

Guardar en JPG
Tamano de imagen / 5MP/min. 0,5m

distancia minima de

Modo pantalla
enfoque

completa

Representacién de imagenes Memorizacién de imagenes

Yisualizacion de 8,9 cm (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 pixeles) Formato de archivo .bmty .jpg; exportacién en formato .omp,
imagen .ipg, .png, .csv, .xIs
Zoom digital 2x, 4x Memoria Memoria interna (2,8 GB)
P105|b|llldaq’es de Imagen IR/imagen real AR S G GO
visualizacion

- — — - - Tipo de bateria Bateria de iones de litio recambiable in situ
Paletas de color Hierro, arco iris, arco iris AC, frio-caliente, -

azul-rojo, gris, gris invertido, sepia, Testo, Autonomia 4 horas
hierro AT Opciones de carga en el instrumento/en el cargador (opcional)
Interfaz de datos Funcionamiento con
Conectividad WLAN Comunicacién con la App Termografia testo conexion ala red
eléctrica

Bluetooth" Transmisién de los valores medidos —

del termohigrémetro testo 605i, pinza Condiciones del entorno

amperimétrica testo 770-3 (opcional) Temperatura de -15 ... +50 °C
USB 2.0 Micro B funcionamiento
Temperatura de -30 ... +60 °C
Medicion almacenamiento
Rangos de medicién Rango de medicién 1: -30 ... +100 °C Humedad ambiental 20 ... 80 %HR, sin condensacion
Rango de rr}?dlmon 2:|0 +6?9 °C Tipo de proteccion de IP54
Conmutacién manual/automatica la carcasa (IEC 60529)
Exactitud +2 °C, 12_ % del valor medido Vibracion (IEC 60068- G
(se aplica el valor mayor) 2.6)
Ajuste emisividad./ 0,01 ... 1/ manual Datos caracteristicos fisicos
temperatura reflejada
. ~ e P Peso 5109
testo e-Assist Deteccion automatica de la emisividad y -
célculo (RTC) de la temperatura reflejada Medidas (L x An x Al) 219 x 96 x 95 mm
Funciones de medicién Carcasa Policarbonato - ABS
Funciones de andlisis | Medicién punto medio, deteccién de puntos Software para PC
frios y calientes, Delta T, medicion por zona Requisitos del sistema ‘ Windows 10, Windows 8.1

(min./max. por area) Normas, directrices

testo ScaleAssist Normativa UE CEM: 2014/30/UE

RED: 2014/53/UE

IFOV warner

" Autorizacién de radio en la Unién Europea, EFTA, USA, Canad3,

Modo humedad - Australia, Tur.q'uia . )
2 con excepcion de EE.UU., China y Japén

manual
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Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, C/ B, n° 2
08348 Cabirils (Barcelona)

Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526
E-Mail: info@testo.es

Siganos en:
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Reservado el derecho a modificaciones, también de caracter técnico.





